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             Warszawa, dnia 30.03.2009
AT.gl.3210/   9  / 09
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę spektrometru absorpcji atomowej z kuwetą grafitową dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

00-716 Warszawa, ul. Bartycka 110A

tel. 651-06-60, 651-07-07, fax. 651-06-76

zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) informuje o wynikach ww. postępowania.

W postępowaniu do dnia 27.03.2009 r. do godz. 1000 wpłynęły 2 oferty.  

Otwarcia ofert dokonano w tym samym dniu o godz. 1030 

Oferty złożyli Wykonawcy:
1. PERKINELMER POLSKA sp. z o.o.

ul. Wołoska 9

02-583 Warszawa

z ceną brutto: 203740,00 zł.

2. CANDELA sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 72

01-541 Warszawa





z ceną brutto: 254675,00 zł.

Po sprawdzeniu ofert stwierdzono, że jest obie są ważne, spełniają wymagania Zamawiającego i nie podlegają odrzuceniu.

Do oceny ofert w ww. postępowaniu zastosowano jako kryteria wyboru:

Cena oferty – znaczenie 60 %

Pozostałe kryteria oceny oferty – znaczenie 40 % (łącznie, zgodnie z poniższą tabelą)
	Lp.
	Parametr
	Punktacja

	1. 
	Typ monochromatora
	Littrowa – 1 pkt. 

	2. 
	
	Ebert-Fastie –0 pkt.

	3. 
	
	Czerny Turnera – 3 pkt.

	4. 
	
	Echelle lub inny – 0 pkt.

	5. 
	Zakres spektralny (dolna wartość zakresu)
	≤ 185 nm – 2 pkt.

	6. 
	
	> 185 nm – 0 pkt.



	7. 
	Długość ogniskowej
	250 mm – 0 pkt.

	8. 
	
	powyżej 250 mm – 2 pkt.



	9. 
	Typ detektora


	Fotopowielacz – 2 pkt.

	10. 
	
	Detektor półprzewodnikowy – 0 pkt.

	11. 
	Liczba pozycji na lampy w spektrometrze
	do 4 pozycji – 0 pkt.

	12. 
	
	od 5 do 6 pozycji – 1 pkt.

	13. 
	
	powyżej 6 pozycji – 2 pkt.



	14. 
	Maksymalna programowalna temperatura atomizacji
	do 2800(C – 0 pkt.

	15. 
	
	powyżej  2800(C – 2 pkt.



	16. 
	Maksymalna liczba kroków temperaturowych w metodzie dla jednego pierwiastka


	do 10 kroków – 0 pkt.

	17. 
	
	powyżej 10 kroków – 2 pkt.



	18. 
	Moduł oprogramowania do automatycznej optymalizacji programu temperaturowego metody analitycznej
	Tak – 3 pkt.

	19. 
	
	Nie – 0 pkt.

	20. 
	Automatyczna optymalizacja położenia lampy względem osi optycznej


	Tak – 3 pkt

	21. 
	
	Nie – 0 pkt.

	22. 
	System monitorujący zużycie kuwety i automatycznie dostosowujący parametry prądowe do stanu zużycia kuwety
	Tak –2 pkt

	23. 
	
	Nie – 0 pkt

	24. 
	Kamera do obserwacji wnętrza kuwety grafitowej
	Tak – 3 pkt.

	25. 
	
	Nie – 0 pkt.

	26. 
	Neutralizator oparów z pieca grafitowego powstających podczas oznaczania


	Tak – 2 pkt

	27. 
	
	Nie – 0 pkt

	28. 
	Gwarancja
	Poniżej 24 miesięcy – 0 pkt.

	29. 
	
	24 miesiące i powyżej  – 8 pkt.



	30. 
	Oprogramowanie w języku polskim
	Tak – 4 pkt.

	31. 
	
	Nie – 0 pkt.




Ofertom przyznano następującą ilość punktów:

	Lp.
	Parametr
	Punktacja
	Punkty przyznane przez Zamawiającego:



	
	
	
	OFERTA 

NR 1


	OFERTA NR 2



	1. 
	Typ monochromatora
	Littrowa – 1 pkt. 
	1
	3

	2. 
	
	Ebert-Fastie –0 pkt.
	
	

	3. 
	
	Czerny Turnera – 3 pkt.
	
	

	4. 
	
	Echelle lub inny – 0 pkt.
	
	

	5. 
	Zakres spektralny (dolna wartość zakresu)
	≤ 185 nm – 2 pkt.
	0
	2

	6. 
	
	> 185 nm – 0 pkt.


	
	

	7. 
	Długość ogniskowej
	250 mm – 0 pkt.
	2
	0

	8. 
	
	powyżej 250 mm – 2 pkt.


	
	

	9. 
	Typ detektora


	Fotopowielacz – 2 pkt.
	0
	2

	10. 
	
	Detektor półprzewodnikowy – 0 pkt.
	
	

	11. 
	Liczba pozycji na lampy w spektrometrze
	do 4 pozycji – 0 pkt.
	2
	0

	12. 
	
	od 5 do 6 pozycji – 1 pkt.
	
	

	13. 
	
	powyżej 6 pozycji – 2 pkt.


	
	

	14. 
	Maksymalna programowalna temperatura atomizacji
	do 2800(C – 0 pkt.
	0
	2

	15. 
	
	powyżej  2800(C – 2 pkt.


	
	

	16. 
	Maksymalna liczba kroków temperaturowych w metodzie dla jednego pierwiastka


	do 10 kroków – 0 pkt.
	2
	2

	17. 
	
	powyżej 10 kroków – 2 pkt.


	
	

	18. 
	Moduł oprogramowania do automatycznej optymalizacji programu temperaturowego metody analitycznej
	Tak – 3 pkt.
	3
	3

	19. 
	
	Nie – 0 pkt.
	
	

	20. 
	Automatyczna optymalizacja położenia lampy względem osi optycznej


	Tak – 3 pkt
	3
	3

	21. 
	
	Nie – 0 pkt.
	
	

	22. 
	System monitorujący zużycie kuwety i automatycznie dostosowujący parametry prądowe do stanu zużycia kuwety

	Tak –2 pkt
	2
	2

	23. 
	
	Nie – 0 pkt
	
	

	24. 
	Kamera do obserwacji wnętrza kuwety grafitowej


	Tak – 3 pkt.
	0
	3

	25. 
	
	Nie – 0 pkt.
	
	

	26. 
	Neutralizator oparów z pieca grafitowego powstających podczas oznaczania


	Tak – 2 pkt
	2
	2

	27. 
	
	Nie – 0 pkt
	
	

	28. 
	Gwarancja
	Poniżej 24 miesięcy – 0 pkt.
	8
	8

	29. 
	
	24 miesiące i powyżej  – 8 pkt.


	
	

	30. 
	Oprogramowanie w języku polskim
	Tak – 4 pkt.
	0
	4

	31. 
	
	Nie – 0 pkt.


	
	


	15.
	CENA:
	60
	48


	ŁĄCZNA punktacja:


	85
	84


W związku z powyższym za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

PERKINELMER POLSKA sp. z o.o.

ul. Wołoska 9

02-583 Warszawa

z ceną brutto: 203740,00 zł, która uzyskała łącznie największą liczbę punktów – 85 pkt.

Na realizację tego postępowania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 300000,00 zł.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.
5

