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Warszawa, 20 sierpnia 2009r. 

Dot. Przetargu nieograniczonego z dopuszczeniem ofert częściowych na dostawę analizatora tlenków azotu oraz pieca do mineralizacji próbek

Wyjaśnienie treści SIWZ


W ww. postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści:

Pytanie 1:
W tabeli minimalnych parametrów technicznych w pozycji 8 Zamawiający prędkość przepływu próbki zdefiniował na poziomie 650 cm3 + _ 10%. Czy Zamawiający dopuszcza prędkość przepływu w zakresie 0,4-0,6 l/min ± 10%?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie (Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ).
Pytanie 2:
W tabeli minimalnych parametrów technicznych w pozycji 8 Zamawiający określił  wymiary urządzenia na : 178mm x 432mm x 610mm /standardowy stojak 19/. Czy Zamawiający dopuszcza miernik nieco krótszy – 597 mm?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie (Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ).

Pytanie 3:
W tabeli minimalnych parametrów technicznych w pozycji 15 Zamawiający pisze:

„Konfiguracja techniczna a także połączenie z Data logger’em takie samo jak na stacjach pomiarowych”. Prosimy o podanie za pomocą jakiego wejścia są połączone te urządzenia.

Odpowiedz: Informujemy, że analizatory zanieczyszczeń gazowych powietrza zainstalowane dotychczas na stacjach pomiarowych są połączone z data logger’em za pośrednictwem łącza RS232.
