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Warszawa, 19 października 2009r. 
AT.pj.3210/  53  /09
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dopuszczeniem ofert częściowych na dostawę analizatorów oraz pyłomierza PM 2,5 dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.
Wyjaśnienie treści SIWZ

W ww. postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści:

„Zamawiający wymaga:

Zadanie I

Analizator dwutlenku siarki Wymiary: 178mm x 432mm x 590-610mm

Analizator ozonu Wymiary: 178mm x 432mm x 590-610mm

Analizator tlenku węgla Wymiary: 178mm x 432mm x 590-610mm

Kalibrator Wymiary-178mm x 432mm x 590- 610mm

Generator powietrza zerowego Wymiary 222mm x 432mm x 590- 610mm


Czy dopuścicie Państwo analizatory o innych wymiarach np.:

Analizator dwutlenku siarki 219mm x 425mm x 584mm

Analizator ozonu 219mm x 425mm x 584mm

Analizator tlenku węgla 219mm x 425mm x 584mm

Kalibrator 219mm x 425mm x 584mm

Generator powietrza zerowego 315mm x 400mm x 483mm

Wszystkie proponowane przez nas przyrządy są przystosowane do instalacji 
na szynach teleskopowych w stojaku 19'' = 482,6mm (a więc do wszystkich 
stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza posiadanych przez Państwa).

Pragnę zauważyć, że wymiar wymaganej przez Państwa szerokości 
analizatora 432mm również nie jest wymiarem stojaka 19''.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również (oprócz wymiarów wynikających z SIWZ) podane wymiary pod warunkiem, że wykonawca dostosuje sposób instalacji (montaż w stojakach) tak, aby bezproblemowo można było je używać tak jak posiadane dotychczas przez Zamawiającego urządzenia. 
