Zmiana SIWZ dotycząca Rozdziału II , Zadanie I:

Rozdział II

Opis przedmiotu zamówienia  / Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego 
Zadanie nr I

Minimalne parametry wymagane:

Analizator dwutlenku siarki
Urządzenie to ma działać jako analizator zastępczy ( o takich samych parametrach technicznych ), w przypadku awarii analizatora MLU 200A firmy API na stacjach monitoringu zanieczyszczeń powietrza w województwie mazowieckim.

	L.p
	Wymagane parametry minimalne:
	Zaznaczyć kółkiem właściwe (zaznaczyć „tak” – jeżeli oferowany przedmiot spełnia warunek; lub zaznaczyć „nie” – jeżeli nie spełnia)

	1
	Zakres pracy  
50 – 20.000 ppb
	Tak    /     Nie

	2
	Szum zera   < 0,2 ppb
	Tak    /     Nie

	3
	Dryft Zera   ≤ 0,5 ppb/24h, 1 ppb/ 7 dni
	Tak    /    Nie

	4
	Granica wykrywalności ≤ 0,5 ppb
	Tak    /    Nie

	5
	Dryft Spanu < 0,5 % /24 h , < 1% / 7 dni 
	Tak    /    Nie

	6
	Szum spanu  < 0,5 %
	

	7
	Czas odpowiedzi ≤ 20 sekund
	Tak    /    Nie

	8
	Liniowość ±1% w pełnej skali
	Tak    /    Nie

	9
	 Przepływ próbki 0,3- 0,8 l/min
	Tak    /    Nie

	10
	Temperatura pracy 5 ºC – 40 ºC
	Tak    /    Nie

	11
	Zasilanie 220-240V / 50Hz , 250W
	Tak    /    Nie

	12
	Wymiary: 178mm x 432mm x 590-610mm 
lub 219mm x 425mm x 584mm**
	Tak    /    Nie

	13
	Precyzja ≤ 1%
	Tak    /    Nie

	14
	Wbudowany IZS: wbudowane zawory zero/span, analizator ze źródłem Span – rurka permeacyjna
	Tak    /    Nie

	15
	Dostawca zainstaluje i uruchomi analizator we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji w stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza w województwie mazowieckim. Przy współpracy Zamawiającego uruchomi transmisję danych z analizatorów do istniejących dataloggerów typ CS-Mk3 za pośrednictwem złącza szeregowego wykorzystując protokół API Protocol, bez konieczności wprowadzania zmian w oprogramowaniu stacji. Urządzenie ma wejść w tryb pomiaru po podłączeniu i wygrzaniu się. Dostawca zapewni wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do montażu analizatora w kontenerze.
	Tak    /    Nie

	16
	Urządzenie ma działać jako analizator zastępczy ( o takich samych parametrach technicznych ), w przypadku awarii analizatora MLU 200A firmy API
	Tak    /    Nie


	17
	Gwarancja – 24 miesiące
	Tak    /    Nie

	18
	Szkolenie instalacyjne – min. 3  h
	Tak    /    Nie

	19
	Czas reakcji serwisu w przypadku awarii 2 dni robocze
	Tak    /    Nie

	20
	Gwarantowana dostawa części zamiennych przez 5 lat od zakończenia okresu gwarancji.
	Tak    /    Nie

	21
	Pełna oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, rysunki, schematy.
	Tak    /    Nie

	22
	Cała dokumentacja w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu. Cała dokumentacja dostarczona także w formie elektronicznej w formacie *.pdf, lub *.doc (MS Word).
	Tak    /    Nie


Minimalne parametry wymagane:

Analizator ozonu
Urządzenie to ma działać jako analizator zastępczy ( o takich samych parametrach technicznych ), w przypadku awarii analizatora MLU 200A firmy API na stacjach monitoringu zanieczyszczeń powietrza w województwie mazowieckim.

	L.p
	Wymagane parametry minimalne:
	Zaznaczyć kółkiem właściwe (zaznaczyć „tak” – jeżeli oferowany przedmiot spełnia warunek; lub zaznaczyć „nie” – jeżeli nie spełnia)

	1
	Zakres pracy  
100 ppb – 10 ppm
	Tak    /     Nie

	2
	Szum zera   < 0,3 ppb
	Tak    /     Nie

	3
	Dryft Zera   ≤ 1,0 ppb/24h,  ≤ 1,0 ppb/ 7 dni
	Tak    /    Nie

	4
	Granica wykrywalności ≤ 0,6 ppb
	Tak    /    Nie

	5
	Dryft Spanu < 0,5 % /24 h , < 1% / 7 dni 
	Tak    /    Nie

	6
	Szum Spanu  < 0,5 %
	

	7
	Czas odpowiedzi ≤ 20 sekund
	Tak    /    Nie

	8
	Liniowość ±1%  pełnej skali
	Tak    /    Nie

	9
	 Przepływ próbki 0,5- 0,9 l/min
	Tak    /    Nie

	10
	Temperatura pracy 5 ºC – 40 ºC
	Tak    /    Nie

	11
	Zasilanie 220-240V / 50Hz , 250W
	Tak    /    Nie

	12
	Wymiary: 178mm x 432mm x 590-610mm 
lub 219mm x 425mm x 584mm**
	Tak    /    Nie

	13
	Precyzja ≤ 1%
	Tak    /    Nie

	14
	Wbudowany IZS: wbudowane zawory zero/span, analizator ze źródłem Span o następujących parametrach :

· Przepływ 800  cm3/ min

· Stężenie max. 1,0 ppm

· Stężenie min. 0,05 ppm

· Rozdzielczość 0,5 ppb

· Powtarzalność 1%/ 7 dni
	Tak    /    Nie


	15
	Dostawca zainstaluje i uruchomi analizator we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji w stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza w województwie mazowieckim. Przy współpracy Zamawiającego uruchomi transmisję danych z analizatorów do istniejących dataloggerów typ CS-Mk3 za pośrednictwem złącza szeregowego wykorzystując protokół API Protocol, bez konieczności wprowadzania zmian w oprogramowaniu stacji. Urządzenie ma wejść w tryb pomiaru po podłączeniu i wygrzaniu się. Dostawca zapewni wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do montażu analizatora w kontenerze.
	Tak    /    Nie

	16
	Urządzenie ma działać jako analizator zastępczy ( o takich samych parametrach technicznych ), w przypadku awarii analizatora MLU 200A firmy API
	Tak    /    Nie

	17
	Gwarancja – 24 miesiące
	Tak    /    Nie

	18
	Szkolenie instalacyjne – min. 3  h
	Tak    /    Nie

	19
	Czas reakcji serwisu w przypadku awarii 2 dni robocze
	Tak    /    Nie

	20
	Gwarantowana dostawa części zamiennych przez 5 lat od zakończenia okresu gwarancji.
	Tak    /    Nie

	21
	Pełna oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, rysunki, schematy.
	Tak    /    Nie

	22
	Cała dokumentacja w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu. Cała dokumentacja dostarczona także w formie elektronicznej w formacie *.pdf, lub *.doc (MS Word).
	Tak    /    Nie


Minimalne parametry wymagane:

Analizator tlenku węgla
Urządzenie to ma działać jako analizator zastępczy ( o takich samych parametrach technicznych ), w przypadku awarii analizatora MLU 200A firmy API na stacjach monitoringu zanieczyszczeń powietrza w województwie mazowieckim.

	L.p
	Wymagane parametry minimalne:
	Zaznaczyć kółkiem właściwe (zaznaczyć „tak” – jeżeli oferowany przedmiot spełnia warunek; lub zaznaczyć „nie” – jeżeli nie spełnia)

	1
	Zakres pracy  
50 – 1000 ppm
	Tak    /     Nie

	2
	Szum zera   < 0,02 ppm
	Tak    /     Nie

	3
	Dryft Zera   ≤ 0,1 ppm/24h,  ≤0,2 ppm/ 7 dni
	Tak    /    Nie

	4
	Granica wykrywalności ≤ 0,04 ppm
	Tak    /    Nie

	5
	Dryft Spanu < 0,5 % /24 h , < 1% / 7 dni 
	Tak    /    Nie

	6
	Szum Spanu < 0,5 % 
	

	7
	Czas odpowiedzi ≤ 20 sekund
	Tak    /    Nie


	8
	Liniowość ±1%  pełnej skali
	Tak    /    Nie

	9
	 Przepływ próbki 0,5- 0,9 l/min
	Tak    /    Nie

	10
	Temperatura pracy 5 ºC – 40 ºC
	Tak    /    Nie

	11
	Zasilanie 220-240V / 50Hz , 250W
	Tak    /    Nie

	12
	Wymiary: 178mm x 432mm x 590-610mm
lub 219mm x 425mm x 584mm** 
	Tak    /    Nie

	13
	Precyzja ≤ 1%
	Tak    /    Nie

	14
	Dostawca zainstaluje i uruchomi analizator we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji w stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza w województwie mazowieckim. Przy współpracy Zamawiającego uruchomi transmisję danych z analizatorów do istniejących dataloggerów typ CS-Mk3 za pośrednictwem złącza szeregowego wykorzystując protokół API Protocol, bez konieczności wprowadzania zmian w oprogramowaniu stacji. Urządzenie ma wejść w tryb pomiaru po podłączeniu i wygrzaniu się. Dostawca zapewni wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do montażu analizatora w kontenerze.
	Tak    /    Nie

	15
	Urządzenie ma działać jako analizator zastępczy ( o takich samych parametrach technicznych ), w przypadku awarii analizatora MLU 200A firmy API
	Tak    /    Nie

	16
	Gwarancja – 24 miesiące
	Tak    /    Nie

	17
	Pełna oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, rysunki, schematy.
	Tak    /    Nie

	18
	Cała dokumentacja w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu. Cała dokumentacja dostarczona także w formie elektronicznej w formacie *.pdf, lub *.doc (MS Word).
	Tak    /    Nie

	19
	Szkolenie instalacyjne – min. 3  h
	Tak    /    Nie

	20
	Czas reakcji serwisu w przypadku awarii 2 dni robocze
	Tak    /    Nie

	21
	Gwarantowana dostawa części zamiennych przez 5 lat od zakończenia okresu gwarancji.
	Tak    /    Nie


Kalibrator

Urządzenia to ma być zainstalowane jako system kalibracyjny ( o takich samych parametrach technicznych jak MLU 700) na stacjach monitoringu zanieczyszczeń powietrza w województwie Mazowieckim.
	L.p
	Wymagane parametry minimalne:
	Zaznaczyć kółkiem właściwe (zaznaczyć „tak” – jeżeli oferowany przedmiot spełnia warunek; lub zaznaczyć „nie” – jeżeli nie spełnia)

	Parametry ogólne

	1
	Zasilanie-220-240V / 50Hz , 250W
	Tak    /    Nie

	2
	Temperatura pracy-5ºC – 40 ºC
	Tak    /    Nie

	3
	Wymiary-178mm x 432mm x 590- 610mm
lub 219mm x 425mm x 584mm**
	Tak    /    Nie

	System rozcieńczeń

	4
	Dokładności pomiaru przepływu ± 1% 
	Tak    /    Nie

	5
	Powtarzalności kontroli przepływu ± 0,5 %.
	Tak    /    Nie

	6
	Liniowość pomiaru przepływu 
± 0,5% 
	Tak    /    Nie

	7
	Zakres przepływu rozcieńczającego powietrza  0 do 20 Nl/min
	Tak    /    Nie

	8
	Zakres przepływu gazów z butli 0 do 100 cc/min
	Tak    /    Nie

	9
	Stosunek rozcieńczeń  od 50:1 do 2000:1
	Tak    /    Nie

	10
	Porty wylotowe gazu kalibracyjnego  4
	Tak    /    Nie

	11
	Porty wlotowe gazu zerowego 1
	Tak    /    Nie

	12
	Czas odpowiedzi 
60 sekund 
	Tak    /    Nie

	Moduł generatora ozonu

	13
	Wydajności generatora O 3:
-Max 6 ppm LPM
-Min 100 ppb LPM
	Tak    /    Nie

	
	
	Tak    /    Nie

	
	
	Tak    /    Nie

	14
	Czas odpowiedzi 180 sekund
	Tak    /    Nie

	15
	Stabilność 1% z fotometrem, 3% bez fotometru
	Tak    /    Nie

	16
	Liniowość 1% z fotometrem, 3% bez fotometru
	Tak    /    Nie

	Moduł fotometru O 3

	17
	Zakres pełnej skali od100 ppb do 10 ppm
	Tak    /    Nie

	18
	Precyzja 1,0 ppb
	Tak    /    Nie

	19
	Liniowość ±1,0 % odczytu


	Tak    /    Nie

	20
	Czas wzrostu/spadku  <20 sekund
	Tak    /    Nie

	21
	Czas odpowiedzi 180 sekund
	Tak    /    Nie

	22
	Dryft Zera ( 7 dni ) 1,0 ppb / 7 dni
	Tak    /    Nie

	23
	Dryft Spanu ( 24 h )  
< 1,0 % pełnej skali
	Tak    /    Nie

	24
	Dryft Spanu ( 7 dni )
< 2,0 % pełnej skali
	Tak    /    Nie

	25
	Wynik/ wyjście analogowego kanału testowego +/- 100mV, 1, 5, 10 V.
	Tak    /    Nie

	26
	Max przepływ wymagany 800 cc/min
	Tak    /    Nie

	27
	Gwarancja – 24 miesiące
	Tak    /    Nie

	28
	Pełna oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, rysunki, schematy.
	Tak    /    Nie

	29
	Cała dokumentacja w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu. Cała dokumentacja dostarczona także w formie elektronicznej w formacie *.pdf, lub *.doc (MS Word).
	Tak    /    Nie

	30
	Szkolenie instalacyjne – min. 3  h
	Tak    /    Nie

	31
	Czas reakcji serwisu w przypadku awarii 2 dni robocze
	Tak    /    Nie

	32
	Gwarantowana dostawa części zamiennych przez 5 lat od zakończenia okresu gwarancji.
	Tak    /    Nie


Generator powietrza zerowego 
	L.p
	Wymagane parametry minimalne:
	Zaznaczyć kółkiem właściwe (zaznaczyć „tak” – jeżeli oferowany przedmiot spełnia warunek; lub zaznaczyć „nie” – jeżeli nie spełnia)

	1
	Wydajność 30 psig
	Tak    /    Nie

	2
	Max dostarczane ciśnienie 35 psig
	Tak    /    Nie

	3
	Punkt skraplania  -20 ºC
	Tak    /    Nie

	4
	SO2 <0,5 ppb
	Tak    /    Nie

	5
	NO <0,5 ppb
	Tak    /    Nie

	6
	NO2 <0,5 ppb
	Tak    /    Nie

	7
	O3 <0,5 ppb
	Tak    /    Nie

	8
	CO <0,025 ppm
	Tak    /    Nie

	9
	Kompresor 2 – cylindrowy, wewnętrzny
	Tak    /    Nie

	10
	Temperatura pracy 10 ºC – 30 ºC
	Tak    /    Nie

	11
	Wymiary 222mm x 432mm x 590- 610mm
lub 315mm x 400mm x 483mm**
	Tak    /    Nie

	12
	Zasilanie 220-240V / 50Hz , 250W
	Tak    /    Nie

	13
	Gwarancja – 24 miesiące
	Tak    /    Nie

	14
	Pełna oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, rysunki, schematy.
	Tak    /    Nie

	15
	Cała dokumentacja w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu. Cała dokumentacja dostarczona także w formie elektronicznej w formacie *.pdf, lub *.doc (MS Word).
	Tak    /    Nie

	16
	Szkolenie instalacyjne – min. 3  h
	Tak    /    Nie

	17
	Czas reakcji serwisu w przypadku awarii 2 dni robocze
	Tak    /    Nie

	18
	Gwarantowana dostawa części zamiennych przez 5 lat od zakończenia okresu gwarancji.
	Tak    /    Nie




** Zamawiający dopuszcza również dodane w wyniku zmiany SIWZ wymiary urządzeń pod warunkiem, że wykonawca dostosuje sposób instalacji (montaż w stojakach) tak, aby bezproblemowo można było je używać, tak jak posiadane dotychczas przez Zamawiającego urządzenia. 
...................................................................

                                                   ( Podpis/y i pieczątka/ki upoważnionego/nych  przedstawiciela/li Wykonawcy )
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