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  Warszawa, 07.07.2010 r.

Zmiana treści SIWZ
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 t.j.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę analizatorów BTX z detektorami FID i wytwornicami wodoru i powietrza zerowego do automatycznych stacji monitoringu środowiska dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.
Modyfikacja polega na wykreśleniu zapisu o treści „Certyfikat na zgodność z DIN 33963, część I, część II TŰV lub równoważny na wszystkie mierzone związki (benzen, toluen, etylobenzen, m+p ksylen, o-ksylen)” w poz. 3 „opisu przedmiotu zamówienia   /   tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego".
Poniżej wzór tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego stanowiący szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ww. postępowaniu z naniesionym wykreśleniem w pozycji 3.
Rozdział II
Opis przedmiotu zamówienia  /  Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego 
Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  38432210-7 - Chromatografy gazowe
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup), montaż i podłączenie do systemu zbierania danych 2 szt. fabrycznie nowych, automatycznych analizatorów BTX w powietrzu atmosferycznym z detektorami FID i wytwornicami wodoru i powietrza zerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszym rozdziale SIWZ oraz innymi postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

	Lp.
	Opis
	Wymagania minimalne

	Wymagane parametry techniczne urządzeń:

	1.
	Metoda pomiarowa
	Ciągły pomiar chromatograficzny z wykorzystaniem detektora FID 

	2
	Mierzone związki
	benzen, toluen, etylobenzen, m+p ksylen, o-ksylen

	3.
	Certyfikat
	Certyfikat na zgodność z DIN 33963, część I, część II TŰV lub równoważny na wszystkie mierzone związki (benzen, toluen, etylobenzen, m+p ksylen, o-ksylen).

Urządzenie eksploatowane będzie na obszarze rynku europejskiego i posiada certyfikat CE dopuszczający urządzenie do eksploatacji na obszarze UE.



	4.
	Zakres pomiarowy
	Umożliwiający bieżący pomiar stężenia substancji  na poziomie:

benzen   0 – 15 ppb

toluen   0 – 40 ppb

etylobenzen  0 – 15 ppb

ksylen   0– 30  ppb



	5.
	Dopuszczalna temperatura pracy
	 od  + 10 °C  do  + 35 °C

	6.
	Precyzja pomiaru
	0,3 % / 48h (czas retencji)

2% / 48h ( koncentracja)



	7.
	Liniowość
	≤ 1% zakresu pomiarowego

	8.
	Granica wykrywalności
	Dla benzenu ≤ 0,16 g/m3

	9.
	Cykl pomiarowy
	Od 15 do 30 min


	10.
	Media
	Gaz nośny –wodór, powietrze zerowe, elementem dostawy jest generator wodoru i powietrza zerowego 

	11.
	Wyposażenie konieczne
	Generator wodoru i powietrza zerowego: Elementem dostawy musi być generator wodoru oraz powietrza zerowego, kompatybilny z oferowanym analizatorem BTX (chromatografem) i umożliwiający prace analizatora BTX (chromatografu) bez dodatkowych komponentów, jak butle gazowe, czy dodatkowa wytwornica powietrza zerowego. 



	12.
	Sposób kontroli Zero-Span
	Możliwość włączenia procedury autowalidacji zero/span w okresie dobowym lub w dowolnym okresie kilkudniowym (np. jednotygodniowym) w zależności od potrzeb serwisowych. W trakcie autowalidacji źródłem gazu zerowego powinna być dostarczona wytwornica wodoru i powietrza zerowego, natomiast kontrola span powinna odbywać się z bezpośrednio podłączonej butli z mieszanką kalibracyjną BTX. Urządzenie powinno być wyposażone w odpowiedni układ sterujący automatyczną procedurą kontroli zero/span.       



	13.
	Obudowa
	Zewnętrzne wymiary obudowy muszą umożliwiać montaż analizatora w standardowym stojaku 19”



	14.
	Zasilanie
	Jednofazowe 230V AC 50Hz



	Pozostałe wymagania:


	15.
	Dostawa, instalacja, uruchomienie
	Wykonawca zainstaluje i uruchomi analizatory we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach w stacjach pomiarowych monitoringu jakości powietrza w Radomiu ul. Tochtermana 1,  oraz w Warszawie ul. Wokalna 1
Przy współpracy Zamawiającego Wykonawca uruchomi transmisję danych z analizatorów do istniejących dataloggerów typ CS-Mk3 za pośrednictwem złącza szeregowego . Wykonawca zapewni wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do montażu analizatora w kontenerze.


	16.
	Warunki gwarancji
	Okres gwarancji 24 miesiące. W przypadku awarii urządzenia, naprawa w miejscu instalacji lub wymiana na urządzenie zastępcze udostępniane przez Wykonawcę na okres naprawy. Przywrócenie zdolności pomiarowej urządzenia nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. W okresie gwarancji pełna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta, z wykorzystaniem przewidzianych przez niego oraz dostarczonych przez Dostawcę materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych. Okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania naprawy. Wsparcie techniczne w oparciu o telefon, fax, 

e-mail




	17.
	Obsługa serwisowa
	Wykonawca zapewni serwis na terenie Polski przez okres min. 7 lat.

	18.
	Dokumentacja techniczna
	Dla każdego dostarczonego analizatora BTX pełna oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, rysunki, schematy.

	
	
	Cała dokumentacja w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu.

	
	
	Cała dokumentacja dostarczona także w formie elektronicznej w formacie *.pdf, lub *.doc (MS Word) na nośniku elektronicznym.


	19.
	Instalacja, testowanie, demonstrowanie poprawnej pracy
	Realizacja przedmiotu zamówienia przez wykonawcę i podwykonawców powinna odpowiadać przepisom polskim i dobrej praktyce międzynarodowej w zakresie bhp i ochrony środowiska..

	
	
	W ramach testowania i demonstracji poprawnej pracy przeprowadzone zostaną procedury obsługi analizatora BTX.

	20.
	Zakres szkolenia
	2 szkolenia:  instalacyjne  i aplikacyjne 
(6 godzin) dla 4 osób . Szkolenia muszą zawierać przynajmniej: procedurę obsługi bieżącej, procedurę kalibracji, rozpoznawanie awarii i inne zagadnienia zalecane przez producenta. Instalacja urządzenia musi być dokonana jako część programu szkolenia, aby umożliwić personelowi zleceniodawcy nabycie bezpośredniego doświadczenia w technikach instalacji.


Oświadczamy, że oferowane aparaty spełniają wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymogi.

W przypadku niespełniania, któregokolwiek z wymogów obligatoryjnych należy przekreślić powyższe oświadczenie i wpisać poniżej wymogi Zamawiającego, których oferowany przedmiot nie spełnia.
………………………………………………..

…………………………………………………

………………………………………………..
...................................................................

                              ( Podpis/y i pieczątka/ki upoważnionego/nych przedstawiciela/li Wykonawcy )
W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert dając Wykonawcom czas na wprowadzenie zmian w ofertach:

-termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 09.07.2010 r. do godz. 10:00;

-termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 09.07.2010 r. na godz. 10:30;
