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  Warszawa,  10.04.2012 r.

AT.272.2.1.2011.MSI

Zmiana treści SIWZ
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 t.j. ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi dwóch przeglądów okresowych sprzętu pomiarowego na stacjach monitoringu powietrza WIOŚ.

Zmiana dotyczy Rozdziału II SIWZ. Poniżej zmieniony tekst z zaznaczoną na czerwono zmianą. Zmiana została wprowadzona również w tekst Ogólnych Warunków Umowy. Poniższe zmiany znajdują się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej WIOŚ. 
Rozdział II

SZCZEGÓŁOWY  OPISU  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia  
Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  -  50410000-2

Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury  pomiarowej, badawczej i kontrolnej
Przedmiotem zamówienia jest:

1. Usługa polegająca na wykonaniu dwóch przeglądów okresowych sprzętu pomiarowego na stacjach monitoringu powietrza zgodnie z poniższymi zapisami.

W ramach przeglądu okresowego należy wykonać kontrolę i diagnostykę parametrów pracy analizatorów zgodnie z dokumentacją techniczną i sporządzić  protokoły z ich przeprowadzenia przed i po wykonaniu prac naprawczych i regulacyjnych, w szczególności:
· oczyszczenie torów przepływu, kontrolę i ewentualną korektę natężenia przepływu w torach oraz kalibrację przepływów, 

· oczyszczenie torów optycznych,

· testy szczelności,

· wymianę zużytych części i materiałów eksploatacyjnych, dokonanie ewentualnych napraw,

· kalibrację zero/span analizatorów, regulacja liniowości pomiarów,
· sprawdzenie efektywności konwertera molibdenowego i testu wydajności generatorów ozonu w kalibratorach, 

· dokonania wymiany konwerterów molibdenowych wówczas gdy ich efektywność wynosi <96 %

· przegląd układów kontroli ZERO/SPAN tzw. „nowy span” na stacjach pomiarowych: Radom, Płock, Warszawa -Targówek, Granica, Warszawa - Ursynów:

· Kalibracja fotometru

· Czyszczenie torów pneumatycznych

· Kontrola szczelności

· Kalibracja generatora ozonu

· Kalibracja napięć kontrolnych masowych kontrolerów przepływu

· Kalibracja masowych kontrolerów przepływu miernikiem przepływu z certyfikatem kalibracji

· Wymiana materiałów eksploatacyjnych w kalibratorach i generatorach powietrza zerowego, konserwacja i regulacja przełącznika ciśnieniowego.
· serwis i kalibracja analizatorów BTX/CHROMATOTEC GC 866 oraz generatorów wodoru i powietrza zerowego/Hydroxychrom XXX916 z wymianą materiałów eksploatacyjnych i regulacją liniowości pomiarów w zakresie 0-10 ppm.

· Na stacji Targówek modyfikacja programu pracy zestawu kalibracyjnego: kalibrator z dynamicznym rozcieńczaniem gazów/Thermo 146i oraz generator powietrza zerowego/Thermo 1160 tak aby generator ozonu był załączony tylko podczas SPAN ozonu.
Wyłoniony Wykonawca na podstawie załączonego wykazu analizatorów dostarczy wykaz i ilości materiałów eksploatacyjnych koniecznych do przeprowadzenia serwisu. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały eksploatacyjne po zatwierdzeniu otrzymanego wykazu i ilości. 
Jeżeli w wyniku przeglądu okresowego zostanie stwierdzona potrzeba nieprzewidzianej w „szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” naprawy urządzenia/analizatora Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół konieczności wraz z opisem potrzebnych do dokonania naprawy części. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego zasadności naprawy i stwierdzenia potrzeby jej wykonania Wykonawca dokona naprawy w ramach ryczałtowego wynagrodzenia wynikającego ze złożonej oferty. Jeżeli do wykonania takiej naprawy będą potrzebne części zamienne, których Zamawiający nie posiada, Zamawiający zdecyduje czy dokona zakupu części u podmiotu trzeciego czy zwróci się o to do Wykonawcy a ten kosztami zakupu obciąży Zamawiającego (po wcześniejszym przedstawieniu ceny części i dokonaniu pisemnej akceptacji przez Zamawiającego). W takim przypadku Wykonawca dokona naprawy w terminie określonym w § 7 ust. 5 Ogólnych warunków umowy. Termin wykonania przeglądu naprawianego urządzenia może ulec przesunięciu stosownie do ww. § 7 ust. 5 Ogólnych warunków umowy.

Dokumentowanie wykonywanych prac:

Podstawą przyjęcia prac będzie protokół z przeglądu zawierający zakres wykonanych prac, wyniki kalibracji i testów kontrolnych osobny dla każdej stacji i analizatora/urządzenia oraz ewentualne uwagi na temat pracy urządzenia. 

Wymagania ogólne:

Wszystkie czynności muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi aparatury oraz najlepszą praktyką inżynierską przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Terminy wykonania:
Wszelkie prace wykonywane na stacjach monitoringu jakości powietrza będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 lub od 800 do 1600 po uprzednim uzgodnieniu.
· I przegląd  – realizacja w terminie od  07.05.2012 r. do 01.06.2012 08.06.2012 r.
· II przegląd – realizacja w terminach od  01.10.2012 r. do  31.10.2012 r.
Warunki gwarancji, Wykonawca udziela:

- 12 6 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy, 

- gwarancji na prawidłową pracę wszystkich analizatorów w okresie pomiędzy zakończeniem pierwszego przeglądu a zakończeniem drugiego przeglądu,
- gwarancji 12 6 miesięcznej na prawidłową pracę wszystkich analizatorów po zakończeniu drugiego przeglądu. 
Szczegółowe warunki gwarancji zawarto w Ogólnych warunkach umowy (§ 7 ).
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYPOSAŻENIA STACJI POMIAROWYCH:
Stacja komunikacyjna – Warszawa, Al. Niepodległości – 227/233 

· Analizator tlenku węgla/MLU 300

· Analizator tlenków azotu/API 200A

· Analizator BTX/CHROMATOTEC GC 866

· Generator wodoru i powietrza zerowego/Hydroxychrom XXX916

· Analizator do ciągłego pomiaru pyłu PM 2.5 i PM-Coarse/TEOM 1405-DF z FDMS

· datalogger CS Mk3
· układ poboru próbek gazowych
Stacja Ursynów – Warszawa, ul. Wokalna 1

· Analizator tlenków azotu/MLU 200A

· Analizator dwutlenku siarki/MLU 100A

· Analizator ozonu/Teledyne Instruments 400

· Analizator do ciągłego pomiaru pyłu PM10/TEOM 8500 FDMS

· Analizator BTX/CHROMATOTEC GC 866

· Generator wodoru i powietrza zerowego/Hydroxychrom XXX916

· Kalibrator z dynamicznym rozcieńczaniem gazów/Teledyne API 700E

· Generator powietrza zerowego/Teledyne API 701

· Analizator do ciągłego pomiaru pyłu PM 2.5/MET ONE INSTRUMENT BAM-1020

· datalogger CS Mk3
· układ poboru próbek gazowych 

Stacja Żyrardów, ul. Roosevelta 2

· Analizator tlenków azotu/MLU 200A

· Analizator dwutlenku siarki/MLU 100A

· Analizator do ciągłego pomiaru pyłu PM10/TEOM 8500 FDMS

· datalogger CS Mk3

· Układ poboru próbek gazowych
Stacja Piastów, ul. Pułaskiego 6/8, Dz. 530

· Analizator tlenków azotu/MLU 200A

· Analizator dwutlenku siarki/MLU 100A

· datalogger CS Mk3

· Układ poboru próbek gazowych
Stacja Granica – Kampinos, Dz. 125/2

· Analizator tlenków azotu /MLU 200A

· Analizator ozonu /MLU 400

· Analizator dwutlenku siarki /MLU 100A

· Kalibrator z dynamicznym rozcieńczaniem gazów/Teledyne API 700E

· Generator powietrza zerowego/MLU 701

· datalogger CS Mk3

· Układ poboru próbek gazowych 
Stacja Legionowo, ul. Zegrzyńska 38 

· Analizator ozonu/ MLU 400

· Analizator tlenków azotu/MLU 200A

· Analizator dwutlenku siarki/MLU 100A

· datalogger CS Mk3

· Układ poboru próbek gazowych
Stacja Targówek, Warszawa, ul. Kondratowicza 8

· Analizator ozonu/Thermo 49i

· Analizator tlenku węgla/Thermo 48i

· Analizator dwutlenku siarki/Teledyne API 100E

· Analizator tlenków azotu/Teledyne 200E

· Kalibrator z dynamicznym rozcieńczaniem gazów/Thermo 146i

· Generator powietrza zerowego/Thermo 1160

· Analizator do ciągłego pomiaru pyłu PM10/TEOM 1405-F z FDMS
· datalogger CS Mk3

· Układ poboru próbek gazowych
Stacja Radom, ul. Tochtermana 1

· Analizator ozonu /MLU 400

· Analizator tlenków azotu /MLU 200A

· Analizator tlenku węgla /MLU 300

· Analizator dwutlenku siarki/MLU 100A

· Analizator do ciągłego pomiaru pyłu PM10/TEOM 8500 FDMS

· Analizator BTX/CHROMATOTEC GC 866

· Generator wodoru i powietrza zerowego/Hydroxychrom XXX916

· Kalibrator z dynamicznym rozcieńczaniem gazów/Teledyne API 700E

· Generator powietrza zerowego/Teledyne API 701

· datalogger CS Mk3

· Układ poboru próbek gazowych

Stacja Płock, ul. Reja 28

· Analizator tlenków azotu/MLU 200A

· Analizator dwutlenku siarki/MLU 100A

· Analizator tlenku węgla/MLU 300

· Kalibrator z dynamicznym rozcieńczaniem gazów/Teledyne API 700E

· Generator powietrza zerowego/Teledyne API 701

· Analizator do ciągłego pomiaru pyłu PM10/TEOM 8500 FDMS

· Analizator BTX/CHROMATOTEC GC 866

· Generator wodoru i powietrza zerowego/Hydroxychrom XXX916

· datalogger CS Mk3

· Układ poboru próbek gazowych

Stacja Siedlce ul. Konarskiego 11.

· Analizator dwutlenku siarki/Thermo 43i

· Analizator ozonu/Thermo 49i

· Analizator tlenku węgla/Thermo 48i

· Analizator tlenków azotu/Thermo 42i

· Analizator do ciągłego pomiaru pyłu PM10/TEOM 8500 FDMS

· Analizator do ciągłego pomiaru pyłu PM 2.5/THERMO SHARP 5030/FH62C14

· Analizator BTX/CHROMATOTEC GC 866

· Generator wodoru i powietrza zerowego/Hydroxychrom XXX916
· datalogger CS Mk3

· Układ poboru próbek gazowych
Analizatory rezerwowe – WIOŚ Warszawa, ul. Bartycka 110A

· Analizator do ciągłego pomiaru pyłu PM10/TEOM 8500 FDMS-2 szt.,
· analizator dwutlenku siarki MLU 100A-1 szt.,
· analizator tlenków azotu  MLU 200A-2 szt.,

· analizator tlenku węgla  300E Teledyne/API-1 szt., 

· analizator tlenku węgla  MLU 300- 1 szt
· analizator ozonu MLU 400A-2 szt.,
· kalibrator MLU 700E-1 szt.,
· moduł wytwarzania powietrza zerowego 701-1 szt.,
· analizator SYNSPEC BTX GC-855-600/MLU 950-1 szt.,
· datalogger CS Mk3-1 szt.
Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

