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  Warszawa,  26.06.2012 r.

AT.272.5.5.2012.PJ
Zmiana treści SIWZ
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 t.j. ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację Systemu Oceny Jakości Powietrza w województwie mazowieckim.

Zmiana dotyczy Rozdziału II, pkt. 4, Zadanie 3 SIWZ. Poniżej zmieniony tekst z zaznaczoną na czerwono zmianą. Zmiana została wprowadzona również w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej WIOŚ. 
	4
	Pobór próby.
	   Pobór odbywa się w sposób sekwencyjny do ilości 17 filtrów w oprawkach w stosie, w szczelnie zamkniętych magazynkach według zaprogramowanego cyklu pracy. 

   Do pobornika dołączone są 3 niezależne magazynki z 17 oprawkami każdy. Dwa pracują w poborniku , na załadunku i rozładunku. Trzeci jest wykorzystany do załadunku w określonej kolejności przygotowanych w laboratorium filtrów w oprawkach do dalszego transportu i wymiany na stanowisku poboru. 

   Do pobornika dołączony jest pojemnik/termos dla magazynka, do transportu stosu oprawek z filtrami w pozycji pionowej, zabezpieczający filtry w oprawce przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków zewnętrznych na jakość próby. 

   System przepływu powietrza w poborniku i magazynki zabezpieczają filtry czyste i z próbą przed skażeniem próby i stratami cząstek z pobranego materiału. 
    Aktywny system chłodzenia układu poboru próby i filtrów wyeksponowanych (sheath air).

Aktywny system kontroli temperatury na filtrze (sterowanie temperaturą w zależności od temperatury otoczenia (podgrzewanie / chłodzenie), pomiar temperatury bezpośrednio za filtrem wraz  automatycznym włączaniem się „inteligentnego” podgrzewania w celu uniknięcia punktu rosy i przemianom na filtrze.

   Zespół poboru próby na filtr w oprawce zabezpiecza go przed wykraplaniem wody i oszronieniem.


Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.
