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  Warszawa,  18.06.2012 r.

AT.272.5.3.2012.PJ
Zmiana treści SIWZ
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 t.j. ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację Systemu Oceny Jakości Powietrza w województwie mazowieckim.

Zmiana dotyczy Rozdziału I, pkt. III, ppkt. 2, Zadanie 3 SIWZ (polega na wykreśleniu tekstu) i Rozdziału II Zadanie III SIWZ (polega na dodaniu tekstu). Poniżej zmieniony tekst. Zmiany  zostały podkreślone. Zmiana została wprowadzona również w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej WIOŚ. Zamawiający zmienił również ogłoszenie o zamówieniu.
Zadanie 3

Stacja SOJP Piastów ul. Łukasińskiego działka nr 530 :

PM 10 1 szt.
Stacja SOJP na Ursynowie ul. Wokalna 7/5 Warszawa :

PM 2.5 1 szt. wraz z dodatkową głowicą PM 10 i stojak 19”.

Stacja SOJP  w Płocku ul. M. Reja 28 :

PM 2.5 1 szt. oraz stojak 19”.
Stacja SOJP w Legionowie ul. Zegrzyńska 38 :

PM 10 1 szt.

Nowa Stacja SOJP w Płocku- Gimnazjum nr 5, ul. Królowej Jadwigi 4 :

PM 10 1 szt. oraz stojak 19”.
Nowa Stacja SOJP w Warszawie ul. Tołstoja 2 :

PM 10 1 szt. 

Rozdział II

Zadanie III

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup poborników do pomiarów manualnych pyłu PM10-4 szt. (tego samego modelu i wersji) i PM2.5- 2 szt. (tego samego modelu i wersji) w tym jeden z dodatkową głowicą PM10 zamiennie dla pobornika PM 2.5. wraz z dwoma nowymi stojakami 19” na stację w Płocku i Warszawie na Ursynowie. Dopuszcza się inne niż na stojakach 19" mocowanie pyłomierzy wewnętrznych pod warunkiem zachowania funkcjonalności urządzeń opisanej poniżej. Zastosowanie innego sposobu mocowania niż w stojaku 19" nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia dwóch stojaków 19".
Poborniki będą pracować w warunkach otoczenia na zewnątrz (2 szt.) oraz w kontenerach    (4 szt.) w sposób ciągły 24 godz. na dobę 365(366) dni w roku na stacjach monitoringu powietrza lub wydzielonych stanowiskach w Województwie Mazowieckim dla potrzeb Systemu Oceny Jakości Powietrza. Poborniki będą używane do bieżących pomiarów i każdy z nich jako pobornik odniesienia zgodnie z EN12341 i EN 14907 dla innych poborników już pracujących w Systemie i dla analizatorów ciągłego pomiaru pyłu zawieszonego opartych na innych zasadach pomiarowych niż grawimetryczna.

Dla poborników pracujących wewnątrz kontenerów (4 szt.) Wykonawca dostarczy oryginalny fabryczny przedłużony tor poboru próby, tak aby wlot głowicy separującej znajdował się pomiędzy 1,80 m a 2,20 m nad dachem kontenera oraz pozostałe elementy do montażu pobornika w stojaku umożliwiające obsługę i serwis, połączenia z komputerem i zasilaniem, przejścia przez dach uszczelniające i usztywniające tor poboru próby (przejścia, połączenia kołnierzowe, inne zapewniające sztywność toru poboru próby).
Termin zakończenia realizacji zamówienia maksymalnie: 13 tygodni od daty zawarcia umowy.
Przeznaczenie i minimalne parametry wymagane dla poborników
	Lp
	Opis
	Wymagania minimum dla jednego pobornika

	1
	Warunki pracy.
	Pobornik pracuje na zewnątrz w szerokim zakresie temperatur od -30° C do +50° C. wewnątrz kontenera w zakresie od 17°  C do 23° C. 

	2
	Pomiar wagi pyłu. Analizy.
	   Metoda grawimetryczna. 

   Filtry w dalszym ciągu mogą podlegać mineralizacji w celu pobrania prób do pomiaru metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych – WWA. Średnica filtra 47mm, średnica robocza  poboru próbki pyłu 40 mm.

	3
	Przepływ i separacja.
	   Pobór odbywa się przy natężeniu przepływu powietrza 2.3 m3/h z dokładnością do 2% w stosunku do ustawionej wartości. Regulacja natężenia przepływu do warunków otoczenia lub standardowych.

   Separacja dla PM 10: głowica zgodnie z normą PN-EN 12341.

   Separacja dla PM 2.5: głowica zgodnie z normą PN-EN 14907.


	4
	Pobór próby.
	   Pobór odbywa się w sposób sekwencyjny do ilości 17 filtrów w oprawkach w stosie, w szczelnie zamkniętych magazynkach według zaprogramowanego cyklu pracy. 

   Do pobornika dołączone są 3 niezależne magazynki z 17 oprawkami każdy. Dwa pracują w poborniku , na załadunku i rozładunku. Trzeci jest wykorzystany do załadunku w określonej kolejności przygotowanych w laboratorium filtrów w oprawkach do dalszego transportu i wymiany na stanowisku poboru. 

   Do pobornika dołączony jest pojemnik/termos dla magazynka, do transportu stosu oprawek z filtrami w pozycji pionowej, zabezpieczający filtry w oprawce przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków zewnętrznych na jakość próby. 

   System przepływu powietrza w poborniku i magazynki zabezpieczają filtry czyste i z próbą przed skażeniem próby i stratami cząstek z pobranego materiału. 
    Aktywny system chłodzenia układu poboru próby i filtrów wyeksponowanych (steath air).

Aktywny system kontroli temperatury na filtrze (sterowanie temperaturą w zależności od temperatury otoczenia (podgrzewanie / chłodzenie), pomiar temperatury bezpośrednio za filtrem wraz  automatycznym włączaniem się „inteligentnego” podgrzewania w celu uniknięcia punktu rosy i przemianom na filtrze.

   Zespół poboru próby na filtr w oprawce zabezpiecza go przed wykraplaniem wody i oszronieniem.

	5
	Materiały .
	   Materiał na oprawki, głowice i tor poboru próby obojętne, zgodnie z normami PN-EN 12341 i 14907.

	6
	Obsługa, programowanie pobornika.
	   Czytelny wyświetlacz LCD, trwała klawiatura.  

   Pobornik gwarantuje ciągłą pracę. Zmiana magazynków nie powoduje zatrzymania pracy. Zmiana magazynków i zapis parametrów z poboru próby odbywa się w sposób łatwy według sekwencji wyświetlanej przez program wymiany magazynków. Zmiana magazynka kończy cykl, zapisuje go w pamięci i automatycznie tworzy następny wg tego samego programu. Zapis danych z poboru w pamięci pobornika i na zewnętrzny nośnik USB lub w innym przypadku z dołączonym czytnikiem  do odczytu przez port USB.

   Oddzielne magazynki umożliwiają doładunek i rozładunek przed zakończeniem cyklu bez konieczności zmiany programu cyklu i zatrzymania urządzenia.

   Pobornik umożliwia zaprogramowanie:

  daty i czasu rozpoczęcia cyklu z rozdzielczością 1 minuty, typowy cykl poboru próby dla jednej oprawki z filtrem trwa 24 godziny od godz.00:00, dla potrzeb testów i kalibracji pobornik umożliwia programowanie sekwencji kilku-kilkunastominutowych o dowolnej porze,

   możliwość programowania pobornika (po dowolnym zatrzymaniu )do godz. 00: 00 wstecz z zachowaniem pełnego cyklu 24 godzinnego z pierwszym poborem niepełnym,

   przerwy miedzy wymianą oprawek z filtrami.

  Zapis w pamięci pobornika i na nośniku zewnętrznym plików z danymi z cyklu: kolejnej oprawki z filtrem, daty rozpoczęcia i zakończenia cyklu, przerwy w cyklu, całkowita ilość pobranego powietrza w warunkach otoczenia i standardowych, średnie temperatury i ciśnienie otoczenia.

   Odczyt danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel lub wraz z dostarczonym programem do obsługi danych. W przypadku zaoferowania programu do obsługi danych Wykonawca przeniesie na Zamawiającego licencję (nieograniczoną w czasie i przestrzeni).
   Urządzenie po wymianie, zatrzymaniu, awarii zasilania pamięta wszystkie ustawienia i parametry procesowe.

    Oprogramowanie zawiera dane fabryczne z kalibracji do odtworzenia w przypadku wystąpienia błędów.

   Łatwa kalibracja przepływów, ciśnienia, temperatury za pomocą klawiatury na płycie czołowej.

	7
	Komunikacja z komputerem.
	   Przez RS-232 i z możliwością odczytu aktualnych danych z pracy pobornika i zapisanych plików z cykli. Wykonawca połączy pobornik na stanowisku z komputerem wraz z programem do obsługi. Wykonawca zapewni wszelkie materiały potrzebne do połączenia, w szczególności kabel RS-232. 

	8
	Obudowa i montaż.
	   Pobornik w jednej obudowie, łatwy, rozłączny montaż do fundamentu, antresoli, podestu. Podstawa obudowy zabezpiecza przed zalaniem, śniegiem itp.

	9
	Gwarancja.
	Gwarancja – 24 miesiące. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do bezpłatnego wykonywania wszystkich czynności serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji technicznej wraz z bezpłatną wymianą i dostawą materiałów eksploatacyjnych

	10
	Materiały eksploatacyjne i części zamienne.
	   Dostawca dostarczy wraz z pobornikiem:

      zestaw regeneracyjny pompy,

      smar do głowicy separacyjnej na min. 24 miesiące,

      zapasowy magazynek na filtry w oprawce.

	11
	Uruchomienie i szkolenie
	  Czas szkolenia z warsztatami dla 3-5 osób na terenie WIOŚ dwa dni równolegle z testami funkcyjnymi wszystkich poborników.

	12
	Inne.
	  Gwarantowana dostępność części zamiennych przez 10 lat od zakończenia okresu gwarancji.


   Dokumentacja dla 6 poborników. Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną producenta w języku angielskim (7 sztuk – druk) zawierającą m.in. opis działania, obsługi, eksploatacji, konserwacji, diagnostyki i postępowania w sytuacjach awaryjnych, regulacji i kalibracji, schematy działania, wykaz i częstotliwość czynności serwisowych i konserwacyjnych,  rysunki urządzenia i podzespołów niezbędne do utrzymania urządzenia w ruchu, wykazy materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i podzespołów zgodnie z dokumentacją techniczną. Dostarczy również tłumaczenie dokumentacji na język polski (7 szt. - druk) oraz dokumentację w języku angielskim i polskim na nośniku elektronicznym w formacie .pdf lub .doc. Cała dokumentacja w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu.
Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

