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Dotyczy.: Przetargu nieograniczonego na dostawę mineralizatora mikrofalowego dla WIOŚ.
Wyjaśnienie treści SIWZ


W ww. postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego prośba o udzielenie wyjaśnień 
o następującej treści:

1. Pytanie Wykonawcy z 17 września 2012r.:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mineralizatora mikrofalowego wyposażonego 
w rotor nie wymagający zamykania pokrywą zabezpieczającą (bez pokrywy), a co za tym idzie bez czujnika sprawdzającego obecność pokrywy na rotorze przed rozpoczęciem pracy?
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
2. Pytanie Wykonawcy z 17 września 2012r.:
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie mineralizatora umożliwiającego pracę tylko z co najmniej czterema naczyniami? Jeśli Zamawiający będzie miał do roztwarzania 1 próbkę, to będzie zobowiązany do wstawienia co najmniej trzech dodatkowych naczyń.
Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że mineralizator jest min. 8 pozycyjny.
3. Pytanie Wykonawcy z 17 września 2012r.:
Co Zamawiający rozumie przez automatyczną redukcję mocy procesu mineralizacji 
w przypadku zmniejszonej ilości naczyń? Czy mineralizator ma sam automatycznie liczyć wstawione naczynia i dobierać odpowiednią moc, czy ma odbywać się to w sposób ręczny 
z podaniem maksymalnej wartości w uruchamianej metodzie mineralizacji.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przez automatyczną redukcję mocy rozumie wpisanie do programu rzeczywistej ilości naczyń w rotorze, co powinno przełożyć się na prawidłową moc w stosunku do ilości naczyń dla danego programu mineralizacji. Zamawiający dopuszcza również mineralizator, który sam będzie zliczał umieszczone w rotorze naczynia co spowoduje dobranie odpowiedniej mocy.
4. Pytanie Wykonawcy z 17 września 2012r.:
Co zamawiający rozumie poprzez hermetyczny proces mineralizacji? Czy oferowane naczynia mogą być w technologii „vent and re-seal” tzn. nadmiar ciśnienia jest redukowany przez wentylowanie naczyń i następnie naczynie się uszczelnia pozwalając na kontynuację procesu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Według Zamawiającego hermetyczny proces mineralizacji to taki, w którym naczynie do mineralizacji wraz z próbką i reagentami jest w układzie zamkniętym przez cały proces mineralizacji. 

Rozszczelnienie układu wiąże się z utratą próbki, w związku z powyższym nie dopuszczamy naczyń w technologii „vent and re-seal”.
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