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Projektowane krawezniki betonowe o wymiarach Projektowane krawgzniki betonowe 0 wymiarach
?/715160 ©m na fawie betonowej z oporem B15 x30 cm na fawie befonowej Z oporem
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Wy, B Projektowana nawierzchnia drog Projektowana nawierzchnia miejsc Projektowana nawierzchnia drog
dojazdowych z kostki betonowej typu behaton parkingowych z kostki betonowej typu dojazdowych z kostki betonowej typu behaton

Projektowana nawierzchnia choodnika z o grubosci 8 cm. (szara) behaton o grubosci 8 cm. ( grafitowa ) : o gruboéci 8 cm. ( szara)

kostki betonowej typu behaton o grubosci

&cm. ( koloruwaj ;y k ’ Projektowana warstwa podsypki Projektowana warstwa podsypki Projektowana warstwa podsypki
cementowo-piaskowe] (1:4) o grubosci cementowo-plaskowej (1:4) o grubosci cementowo-piaskowej (1:4) © gruboéci

Projektowana warstwa podsypki 3-5cm. 3-5cm. 3-5cm.

cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci

3-5 cm. Projektowana warstwa podbudowy Z Projektowana warstwa podbudowy z Projektowana warstwa podbudowy z
mieszanki kruszywa tamanego (0/31.50) mieszanki kruszywa famanego (0/31.50) mieszanki kruszywa tamanego (0/31 .50)

Projektowana warstwa podbudowy z zageszczanego mechanicznie o grubosci zageszczanego mechanicznie o grubosd zageszczanego mechanicznie o grubosci

mieszanki kruszywa tamanego (0/31.50) 15¢cm. lub zamiennie z gruzobetonu 15cm. lub zamiennie z gruzobetonu 15cm, lub zamiennie z gruzobetonu

zageszczanego mechanicznie o grubosci frakcji 0/63 zaklinowana kruszywem frakcji 0/63 zaklinowana kruszywem frakgji 0/63 zaklinowana kruszywem

10 cm frakgji 0/31,50 frakcji 0/31,50 frakeji 0/31,50

Podioze - grunt rodzimy &dﬂo:e - grunt rodzimy L_Podk)te - grunt rodzimy Podioze - grunt rodzimy




Projektowane krawgzniki
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Projektowana nawierzchnia
miejsca postojowego z kostki
betonowej typu behaton o
grubosci 8 cm. ( grfitowa )
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Projektowana warstwa
podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) 0

grubosci 3-5 cm.
Projektowana warstwa

podbudowy z mieszanki
kruszywa famanego ( 0/31.50)
zageszczanego mechanicznie
o grubosci 26¢m. lub
zamiennie z gruzobetonu
frakcji 0/63 zaklinowana
kruszywen frakcji 0/31,50

Podloze - grunt rodzimy

Projektowana nawierzchnia
drég manewrowych z kostki
betonowej typu behaton o
grubosci 8 cm. ( szara )

Projektowana warstwa
podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) 0
gruboéci 3-5 cm.

Projektowana warstwa
podbudowy z mieszanki
kruszywa famanego ( 0/31.50)
zageszczanego mechanicznie
o grubosci 25¢m. lub
zamiennie z gruzobetonu
frakcji 0/63 zaklinowana
kruszywem frakcji 0/31,50

Podtoze - grunt rodzimy
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Projektowane krawezniki
betonowe o wymiarach 15x30
cm na lawie betonowej
oporem B15

Proj. studzienki $ciekowe

@ 500, H=1,50 m, osadnik
h=0,50 m, z kratka zeliwna
zatrzaskowa typ cigzki (40 ton)




