OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Budowlano - Wykonawczego Przebwgio Nawierzchni Drog Dojazdowych,
Miejsc Postojowych na terenie dz. nr ewidgngy 40467/1, 40467/2 i 40467/3 przy
ul. Targowe] 4 w Ostrete

(Anza drogowa)
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja blatowwykonawcza brag
drogowej przebudowy nawierzchni drogi wetnanej-dojazdowej wraz z miejscami postojowymi
na terenie dzialek nr ewidencji geodezyjnéP467/1, 40467/2 i 40467/3 przy ul. Targowej
w Ostrokce.

W__zakres dokumentacji projektowe| béan drogowej wchodzi:

plan sytuacyjny projektowanego zagospodarowdsi@nu drog dojazdovg, miejscami
postojowymi , przekroje normalne i konstrukc@awierzchni drogi, miejsc postojowych,

ustalenie lokalizacji studzienelkciekowych odwodnienia nawierzchni,

plan sytuacyjno-wysokoowego uksztattowania nawierzchni drogi, m. pustych,

ustalenie sposobu oznakowania pionowego,

ustalenie przedmiaru robét do wykonania wmoddniesieniem do specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robat,

2. Stan istnigcy terenu
2. 1. Stan terenu offego projektowanymi robotami przebudowy nawehni

Teren objty opracowaniem ma wydzielone keamikami betonowymi utwardzone
ptytami zelbetowymi drogi wewirzne i miejsca postojowe .

Pozostat teren w granicach w/w dziatek zagdspowany jest budynkiem
biurowym, budynkiem garawym i trawnikami ( zielep) z nasadzeniami drzew i
krzewow.

Odwodnienie  odbywa ¢si przez sptyw wody deszczowe] spadkami dalzistek
sciekowych z odprowadzeniem do kanalizacji cresxe;.

Na terenie olgtym opracowaniem wyglujg nastpujgce sieci uzbrojenia podziemnego:
siec wodoggowa,

kanalizacja sanitarna i deszczowa

kable ziemne zasilania energetycznego budynkmasilania @&wietlenia terenu,

kable telefoniczne,

3. Podtge i warunki gruntowo - wodne

W poditau projektowanych nawierzchni drog wetvmnych, miejsc postojowych
zalegaj grunty w postaci nasypow niekontrolowany®N) zawierajcych piaski drobne (Pd),
gliny piaszczyste ( Gp), humus oraz gruz cegléeyonowy.

Poziom zwierciadta wody gruntowej zn@gdsg ponizej — 1,50 mod poziomu terenu.
Ze wzgédu na niejednorodn&’ warstwy gruntébw nasypu niekontrolowanego, tddzalegay
bezpgrednio pod projektowanymi warstwami konstrukcpawierzchni drog wewgtrznych i
placow postojowych zaprojektowano wykonanie jekitej warstwy odcinajco — odgczagcej z



mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm grubasci — 15 cm na istnigicym podidu
gruntowym - wykonano w | etapie przebudowy .

4. Projektowana przebudowa dr6g westmanych, miejsc postojowych
4.1. W planie sytuacyjnym zagospodarowania merg rys. nrl)

Zaprojektowano  przebudew nawierzchni dr6g wewirznych, miejsc postojowych z
zachowaniem  dotychczasowej lokalizacji i paraévet z uwzgldnieniem rozbudowy boksow
garazowych od strony budynku administracyjno-biurgwe

Drogi wewnrtrzne zaprojektowano o szerékood 5,60 m do 6,50 m .
Wymiary projektowanego pojedynczego miejsstopmvegominimalne: 2,40 x 5,00 m .
Wymiary miejsca postojowego dla osoby niepetrangpej: 3,60 x 5,00 m.

Obramowanie nawierzchni drég wextmznych i miejsc postojowych krasmikami betonowymi
O wymiarach 15 x30 cm na tawie betonowejaem B 15.

Zagospodarowanie terenu trawnikami — ziejenivediug stanu istniggego po zewitrznych
obrysach nawierzchni drég wegtrenych i miejsc postojowych .

4.2. Przekroje normalne i konstrukcja nawzehni (rys.nr4 )

Projektowana konstrukcja nawierzchni drog wewtrenych

- projekt.warstwa scieralna z kostki betonowej o gruloo—8 cm ( szarej, typu Behaton)

- projektowana warstwa podsypki cementowo-piask¢w4) o grubéci 3-5cm,

- projektowana warstwa podbudowy zasadej o grubgci — 25 cm z mieszanki kruszywa
tamanego fr. 0/31,50 mm zagzczanej mechanicznie wg PN-S-06102, ( zamiernnie
gruzobetonu fr. 0/63 mm z zaklinowaniem wargtun. kr. famanego 0/31,50 mm,
warstwami gr. 17/8 cm ) - wykonano w | etapie @ondowy |,

- projektowana warstwa odcinggo-odgczagca z m. kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm

0 grubdgici - 15 cm z zagzczeniem mechanicznym - wykonano w | etapie pudelwy ,

- podide: grunt rodzimy,

Konstrukci nawierzchni miejsc postojowych zaprojektowanasepujgco:

- warstwa scieralna z kostki betonowej o grébo—8 cm( kolorowej: grafitowej, typu
Behaton,

- podsypka piaskowo — cementowa ( 1) grubgci 3 -5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,50.zagchanicznie o grubwi — 25 cm,
(zamiennie z gruzobetonu fr. 0/63 mm z zaklamiem warstw kr. tamanego fr.
0/31,50 mm, warstwami o grubm 17/8 cm) - wykonano w | etapie przebudowy ,

- projektowana warstwa odcinggo-odgczagca z m. kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
0 gruboci - 15 cm z zagzczeniem mechanicznym - wykonano w | etapie pudelwy ,

- podice : grunt rodzimy,

Zewrptrzne krawdzie nawierzchni miejsc postojowych wydzielonkraweznikiem
betonowym15 x 30 cmna fawie betonowej z oporeBi15— wystagce lub wtopione.
Wydzielenie miejsc postojowych za pompaolorystyki kostki

4. 3. Projektowana uksztattowanie wysétiowe (rys. nr 2 )

Na rysunkwinr 2 przedstawiono projektowane ¢dne uksztaltowania wysolaowego



projektowanych nawierzchni z kostki betonowdgraweznikow.

Rzdne podano w odniesieniu do reperow roboczyalwonych na trwatych elementach
zagospodarowania terenu i opisanorga. nr 2,ktére odpowiadaj rzednym istnigjcej osnowy
geodezyjnej wysokcowe).

4 4. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Roboty ziemne przewidziane do wykonania obejmujkopy koryta pod projektowan
konstrukcg nawierzchni drég dojazdowych, miejsc postgmwmiejsc oraz dla wykonania
kraweznika .

Prace rozbiérkowe obejmujw szczegolni:
rozbidrke istniegcego kraw:znika betonowego,
rozbidrke istniegcych nawierzchni z piyt typu MON i z betonylewanego,

4.5. Odwodnienie terenu

Odwodnienie terenu przez sptyw vepddowych spadkami poprzecznymi i padymi do
istniejgcych studzieneksciekowych i odprowadzeniem do systemu kanalizbegzczowe).

5. Organizacja ruchu

Na rysunkunr 1 przedstawiono lokalizagj i spos6b oznakowania pionowego
obejmujgcego ustawienie znakowD — 18 ( parking) z tablicak T-29 wskazujcg miejsce dla
osoby niepetnosprawnej oraz znak B-1 ( zakazhu) z tabliczlg do znaku o tréci:

» Nie dotyczy oséb uprawnionych ,,.

6. Informacje o bezpiecistwie i ochronie zdrowia przy wykonywaniu aib

Projektowany zakres robot zwanych z wykonaniem przebudowy nawierzchnig dro
wewrgtrznych, miejsc postojowych i nawierzchni cfikdw nie obejmujezadnej z roboét
wyszczegolnionych & 6 Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 ceeca 2003 r.
w sprawie informacji dotyezxej bezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczgstwa i ochrony zdrowia ktérych wykonywanie wymaga spmizenia planu bioz
przez kierownika robot.

Na czas wykonania robot ngleopracow@ czasow organizacg  ruchu, ktéra okrda
sposOb zabezpieczenia miejsca wykonania robdaz lokalizag i sposOb oznakowania
tymczasowego.

Przed przygbieniem do rob6t pracownicy powinni zdstgprzeszkoleni w miejscu
wykonania robot w zakresie thaych zagreen zwigzanych z wykonywaniem robot i zasad
ich bezpiecznego wykonywania.

7. Kolizje

Nie wygbujg kolizje projektowanego zagospodarowania terenisieciami uzbrojenia
podziemnego. Przy wykonywaniu robot ziemnychoagvuwag na wysipujgce uzbrojenie
podziemne. Naziemne elementy sieci uzbrojpodziemnego podlegajregulacji wysokéciowej
do projektowanych ggnych nawierzchni drog, placow postojowych .

Opracowat:



