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Legenda:

E Istniejaca linia rozgraniczenia dziatki nr 40733/1
E Projektowany kraweznik betonowy (15 x 30 cm) wystajacy
Projektowany krawgznik betonowy (15 x 30 cm) wtopiony
El Istniejace obrzeze betonowe (8x30 cm) do przebudowy
Projektowane miejsca postojowe z kostki betonowej

Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej drog manewrowych

Projektowana zielen

Projektowane boksy garazowe
\V4 Wjazdy do boksow garazowych

D Proj. studzienki sciekowe odwodnienia

Biuro:~ul. Teczowa 7, 07-410 Ostrofeka
telffax: (0°29) 764 39 13
e-mail: instalserwis@gmail.com
| for Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska Branza:
nwestor: Delegatura w Ostrotece DROGOWA
ul. Targowa 4, 07-400 Ostroteka
Temat: BUDOWA ODWODNIENIA TERENU | BUDYNKU WIO$ Stadium:
W OSTROLECE WRAZ Z PARKINGIEM PRZY UL. TARGOWE.J 4 PBW
PLAN SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWY nrrys..
Nazwa rys:
Temat: ZESPOL AUTORSKI:
Imig i nazwisko nr. uprawnien podpis
projektant: | mgr inz. Leszek Chmielewsk 66/94/0s
asystent proj.: | Tomasz Tyszka

Ostroteka, grudzien 2009 skala: 1:500




