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I. BRANZA BUDOWLANA

1. ROBOTY BUDOWLANE

1.1. ROBOTY ZIEMNE — ST- B/B - 01.00.00, CPV 45111100-9

1.Przedmiot ST

1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy.

3.Zakres Robot objetych ST

Roboty ziemne zwiazane z odkopaniem $cian fundamentowych w celu wykonania izolacji przeciwwilgo-
ciowych i izolacji cieplnych.

4.Materialy

W podtozu gruntowym w poziomie posadowienia zalegaja piaski drobne o stopniu zaggszczenia Ip=0,61.
e grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany na odktad
e grunt wydobyty z wykopow i sktadowany poza Placem Budowy

e grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na podsypke, obsypke,
podtoza,

5.Sprzet

e niwelator,

e ubijaki,

e reczny sprzet do prac ziemnych
Zestaw do odwadniania wglebnego i powierzchniowego wykopow, i inny sprzet - odpowiadajacy pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez In-
spektora Nadzoru. Do robo6t odwodnieniowych wglgbnych stosowaé agregaty pompowe, kolektory i zesta-
wy igiet, do odwodnienia powierzchniowego - pompy spalinowe i elektryczne.

6.Transport

Samocho6d samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzglgdem typow i ilo§ci wyma-
ganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

7.Wykonanie Robét

1. Wytyczne ogolne.

Przed przystapieniem do robot ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace
nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Roboty zwiazane z niwelacja terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot byt zapewniony
fatwy odptyw powierzchniowy wod opadowych (np. kopanie rowoéw odwadniajacych nalezy prowadzi¢ od dotu do
gory).

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do
nastgpnego etapu robot.

Wykonawca winien wstrzymaé¢ wykonywanie wykopow w warunkach atmosferycznych powodujacych ich nadmierne
zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopow na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przyle-
glego do wykopow, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami. Jezeli na terenie robot ziemnych zostana stwierdzone
urzadzenia podziemne nie objete dokumentacja projektowa (kable, przewody itp.) badz niewypaly, wowczas robo-
ty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktory podejmie decyzj¢ odno$nie kontynuacji robot.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujace si¢ lub biegnace row-
nolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacjg

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie, sposobu ich wykonania,
glebokoscei 1 rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe;.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Odspojone grunty przydatne do budowy nasypéw powinny by¢:

e  bezposrednio przemieszczone w nasyp,

e zaladowane na $rodki transportowe i przewiezione na odktad w rejonie terenu budowy do pdzniejszego
wykorzystania,

e zaladowane na $rodki transportowe i przewiezione na nasyp.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na glgbokosci posadowienia fundamentu, na grunt no-
$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke,
roboty ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawca odpowiednich
sposobow zabezpieczen.

Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajacych lub wykonania tych urzadzen w sposob
niewlasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostal nawodniony i stat si¢ nieprzydatny do
posadowienia obiektu lub wykonania robdt ziemnych, to grunt taki nalezy usunaé na niezbgdna glebokos$¢ i zastapic
go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

Grunty o matej no$nosci zalegajace bezposrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny by¢ usunigte w spo-
sob 1 w zakresie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Czynnosci wstepne
Punkty pomiarowe stale powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastapito ich uszkodze-
nie lub zniszczenie przez wod¢ mrdz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych
nalezy do wykonawcy robot.

Punkty wysoko$ciowe (repery) powinny by¢ wyznaczone co 2,50 m. w odniesieniu do trasy robot liniowych (np.,
drog na placu budowy) oraz w poblizu kazdej wznoszonej budowli, budynku, przepustu, muru oporowego itp.

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wykresli¢ z doktad-
nos$cia do 0,5 cm. Punkty wysoko$ciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki
sposob, aby nie zmienit on swojego potozenia, i chronione przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o $cianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem nalezy oznaczy¢ w
terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysow krawedzi; paliki ustawic¢ co 20-50 m. i we wszystkich zatama-
niach osi wykopu.

Do utrwalenia punktow glownych nalezy stosowaé pale drewniane o $rednicy0,15-0,20 m. i dlugosci 1,5-1,7 m. z
gwozdziem lub prgtem stalowym albo rury metalowej o dtugosci okoto 0,5 m. Do stabilizowania pozostatych punk-
tow nalezy stosowa¢ paliki drewniane o $rednicy 0,05-0,08 m. i dtugosci okoto 0,3m.

Osie wykopu i jego krawedzie moga by¢ wyznaczane za pomoca sznura przeciagnigtego migdzy palikami.
Glebokos¢ wykopu nalezy sprawdzac¢ za pomoca niwelatora.

W przypadku wykopu waskoprzestrzennego o $cianach pochylych pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy przy pomo-
cy szablonéw ustawionych przy krawedzi wykopu.

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robdt ziemnych (zwlaszcza spycharkami i zgarniarkami) nalezy
wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawedzi wykopu.

Prawidtowos¢ zaryséw przewidzianych do wykonania robot ziemnych nalezy kontrolowaé biezaco, w miar¢ postg-
pu robot, za pomoca dodatkowych pomiaréw rzednych wysokos$ci osi nasypu lub wykopu oraz konturéw skarp.
Usunigcie darniny i ziemi roslinnej (humusu) powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z doda-
niem po ok. 1,0 m. po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pozniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana platami o wy-
miarach 0,2 x 0,3 m. do 0,25-0,35 m., grubosci 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm, grubosci 5-
10 cm. Zebrang darning zaleca si¢ ponownie utozy¢é w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastapilo jej
zniszczenie.

Zaleca si¢ zdjeta darning sktadowaé przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja docisnaé¢ do gruntu. Przy
dhuzszym jej sktadowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich
mozliwosci, darning nalezy sktadowac w pryzmach o szerokosci ok., 1,0 m. i wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darning nalezy magazynowa¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie dtuzej niz przez 4
tygodnie; w pozostatych okresach roku w stosach, w ktorych darnina jest ulozona trawa do trawy.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i wykorzystana do pozniejszego umocnienia skarp Iub plantowa-
nia warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robot. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac
podczas duzych lub dtugotrwatych opadéw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrana
ziemig roslinng nalezy przechowywaé w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
innymi rodzajami materialdbw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdow wywolujacym zmiany strukturalne
zebranej ziemi roslinne;j.
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8.R¢czne roboty ziemne.

Sprzet:
e szufla,

* lopata,

» szpadel prostokatny,

» szpadel zaokraglony,

e oskard z dziobem i dlutem,

» oskard dwudziobowy,

«  kilof,

* motyka.

Wykonanie robot:

b) Wykopy reczne nalezy prowadzi¢ w sasiedztwie budynkow istniejacych w pasie o szerokosci 1,5 m

c) Zaleca sig przy recznym odspajaniu gruntéw stosowanie nastgpujacych narzedzi: szufle - do odspaja-
nia i dobywania gruntéw sypkich lub rozluznionych; topaty - do odspajania i wydobywania gruntéw
mato zwigzlych; szpachle (rydle) -do odspajania i dobywania gruntéw mato i $rednio zwigzlych;
oskardy, kilofy - do odspajania gruntow Srednio zwigzlych (np. ity, zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi -
do odspajania gruntéw zwigztych i skalistych spgkanych.

d) Do odspajania gruntdw zwigztych oraz do zrywania lub rozbidrki obiektow lub nawierzchni przewi-
dzianych do usunigcia z placu budowy, stosowa¢ miotki pneumatyczne lekkie (o masie 7-9 kg), sred-
nie (10 - 12 kg) i cigzkie (powyzej 12 kg).

e) W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mlotkdw pneumatycznych moga by¢
stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia
bezpiecznego wykonywania robot.

f) Przy rozluZnianiu gruntéw miotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegaé¢ nastgpujacych zasad:

» stosowaé przerwy w pracy pracownikow obstugujacych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu
na duza ilos¢ drgan oddziatywujacych na organizm ludzki,

+ nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robot narz¢dziami pneumatycznymi kobiet, mtodo-
cianych oraz os6b chorych na reumatyzm,

+  przy pracy mlotem wyburzeniowym zatrudnia¢ rownoczesnie dwoch robotnikdéw, zmieniaja-
cych si¢ co pot godziny,

» ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzgdzi pneumatycznych, ze wzgledu na
wywolywanie przez te urzadzenia nadmiernego hatasu,

» narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty rekami
zgietymi w tokciach, a przewod odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowa-
ny na obstugujacego dane urzadzen poza tym pracownik obshugujacy mtot pneumatyczny po-
winien go tak ustawia¢, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byl odwiewany przez wiatr,

+ pracownicy obstugujacy narzgdzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim
przynajmniej dwa razy w roku.

9.Zasypywanie i zageszczanie wykopow

Wykonanie robot:

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zaggszczania gruntu przy zasypywaniu
wykopow, to uktadanie 1 zaggszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostoso-
wanej do przyjetego sposobu zaggszczania i wynoszacej:

e nie wigcej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakow recznych i walowaniu,

e 0d0,5do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub cigzkimi tarczami
(grubo$¢ warstwy nalezy dobiera¢ do cigzaru plyty i wysokos$ci ich spadania, jednak nie moze
by¢ ona wigksza niz $rednica plyty),

e ok. 0,4 m. - przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace (drenaz), to warstwa
gruntu do wysokosci ok. 0,3 m. nad drenazem lub warstwami odwadniajacymi powinna by¢ zaggszczona
recznie w sposob nie wpltywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurociag, to do wysokosci ok. 40 cm ponad goérna krawedz ru-
rociagu nalezy go zasypywaé recznie, z tym ze grubo$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢
wigksza niz 20 cm; zasypanie i ubicie gruntu powinno nastgpowac rownoczesnie po obu stronach ruroci-
agu; dalsze zasypywanie wykopu, jesli Sciany sa umocnione, powinno by¢ dokonywane rgcznie, a przy
braku umocnienia mozna stosowac sprzgt mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zaggszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki
sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowe;j, jezeli
taka zostala wykonana.




Grubos$¢ warstwy zaggszczanego gruntu powinna by¢ okre§lona doswiadczalnie i dostosowana do sprzgtu
uzytego do zaggszczenia. Probne zaggszczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi opra-
cowanymi dla danego rodzaju robot ziemnych, akceptowanymi przez Inzyniera. Przy dokonywaniu prob-
nego zageszcezenia danego rodzaju gruntu powinna by¢ okreslana:
wilgotno$¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzgtu przewidzianego do zaggszczenia,
najwigksza dopuszczalna grubo$¢ zaggszczonej warstwy gruntu,
najmniejsza liczba przej§¢ danym rodzajem sprzgtu dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia

gruntu.

Grubo$¢ warstwy zaggszczonego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:

e 15 cm - przy zaggszczaniu recznym,

e 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

e 40 cm - przy zaggszczaniu walcami okolowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi,

e 100 cm - przy zaggszczaniu cigzkimi wibratorami lub ubijarkami. W przypadku zageszczenia
gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zaggszczenia nie powinno by¢ bryt gruntu o wy-
miarach wigkszych niz 15 cm, a wymiar bryt nie powinien wynosi¢ wigcej niz polowa grubosci
zaggszczanej warstwy gruntu,

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przy-
padku gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczania wynosi mniej niz 80% wilgotnosci opty-
malnej, zaggszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda; w przypadku gdy wilgotno$¢ gruntu jest wigk-
sza niz 1,25 wilgotnos$ci optymalnej, grunt przed przystapieniem do zaggszczania powinien by¢ przesu-
szony w sposob naturalny, a w przypadkach technicznie uzasadnionych- w sposoéb sztuczny przez doda-
nie mielonego wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiotow lotnych.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. Jezeli nie ma mozli-
wosci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotno$¢ optymalng gruntu na potrzeby ich zaggszczania
mozna przyjmowac:

o 10% -dla piaskow,

e 12% - dla piaskow gliniastych i glin piaszczystych,

o 13%-dla glin,

o 19% - dla itow, glin cigzkich, pylow i lessow,

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zalezno$ci od poziomu
zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwosci stosowania statej kontroli zaggszcza-
nia gruntu. W przypadku zaggszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaznik zaggszczenia gruntu nie
powinien by¢ mniejszy niz:

e 0,95 - dla gornych warstw nasypu zalegajacych na glebokos¢ do 1,20 m.

e 0,90 - dla warstw nasypu zalegajacych ponizej 1,20 m.

Zaggszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastapito nadmierne
przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Przy zaggszczaniu gruntéw sprzgtem mechanicznym nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:

w przypadku zaggszczania gruntu walcami nalezy:
e zachowac¢ odleglos¢ co najmniej 50 cm przy przejezdzie walca w poblizu krawedzi nasy-
pu,
e nazaggszczonej przez walec dzialce nie wolno wykonywac zadnych innych robot,
e jezeli do wykonania zaggszczania gruntu stosuje si¢ na tej samej dzialce wigcej niz jeden
walec, odlegto$¢ pomigdzy nimi nie powinna wynosi¢ mniej niz 20 m.
przy zaggszczaniu zaggszczarkami:
e przebywanie 0sob postronnych w odlegto$ci mniejszej niz 5 m. od zaggszczarki jest za-
bronione,pracownik obstugujacy zageszczarke powinien by¢ przeszkolony,
e W czasie pracy zaggszczarka otwory wylotowe powietrza nie powinny by¢ skierowane na
obshugujacego zageszczarke,
w przypadku wykonywania robot zageszczarkami elektrycznymi nalezy sprawdzic:
e sprawno$¢ dziatania zaggszczarki oraz prawidtowosc¢ jej uziemienia,
o przewo6d doprowadzajacy prad nie powinien by¢ naciagnigty lub zalamany,
e obstugujacy powinien pracowa¢ w butach i rekawicach dielektrycznych,
e przenoszenie sprzgtu moze by¢ dokonane dopiero po wylaczeniu pradu.

Sprawdzenia robot pomiarowych nalezy dokona¢ wg nastepujacych zasad:

e wytyczenie osi trasy drog na placu budowy lub dojazdowych nalezy sprawdza¢ w miejscach za-
taman pionowych niwelety i krzywiznach w poziomie oraz co 200 m. na prostej,

e punkty wysoko$ciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

e lokalizacjg¢ budynkow lub obiektow inzynierskich nalezy sprawdzaé tasma i pomiarem niwela-
cyjnym z doktadnoscia do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

e wyznaczenie konturow nasypoéw i wykopow nalezy sprawdzaé tasma i szablonem z poziomica
co najmniej w trzech miejscach na 1 km w przypadku wykonywania robot liniowych i co naj-
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mniej po brzegach i w §rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego
obiekt.

12. Kontrola jakosci robét

1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady prowadzenia Robét podano w ST- 00.00.00.
2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
a) sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,
b) sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
¢) badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
d) badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
e) badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gldownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okre§lonym w dokumentacji,
f) badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kru-
szywa mineralnego,
g) badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w odpowied-
nich normach przedmiotowych,
h) badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
i) badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia po-
szczegolnych jego warstw.

13.Obmiar roboét

1. Ogélne zasady Obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST- 00.00.00.

2. Zasady okreSlania ilosci Robét i Materialow
Jednostka obmiarowa robét ziemnych jest 1 m® odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowie-
zionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypy) z doktadnoscia do Im® ; 1 m? —
dla uktadania i zaggszczania podsypki (z doktadnoscia do 1m?).

14.0dbior roboét

1. Ogélne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST- 00.00.00.
2. Warunki szczegétowe odbioru Robét
a) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie:
« dziennika badan i pomiaré6w wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami),
- zestawienia wynikow badan jakoSciowych i laboratoryjnych wraz z protokotami sprawdzen,
 roboczych orzeczen jakosciowych,
+ analizy wynikéw badan wraz z wnioskami,
« aktualnej dokumentacji rysunkowej wraz z niezbgdnymi przekrojami,
« aktualnych dokumentow niezbednych do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robot
ziemnych.
b) W dzienniku badan i pomiaré6w powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz
wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych.
¢) Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania probek, a przekroje
poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byly wymiary
i nachylenia skarp Iub spadki.
d) Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktorym powinna by¢ zawarta
ocena ostateczna robot i1 stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien
by¢ wpisany do dziennika budowy.

15.Przepisy zwigzane

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbiorow
2. BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i préby odbiorowe)
3. PN/B/10736. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”



1.2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE — ST- B/B - 02.00.00

1.2.1 DESKOWANIA I RUSZTOWANIA - ST- B/B - 02.01.00, CPV 45262100-2,

45262310-7

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru desko-
waf i rusztowan, ktore zostana zrealizowane w ramach Zadania pod nazwa: Termomodernizacja

budynku WIOS w Ostrolece.

—_—

e

10.

2. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob6t dla wykonania deskowan i rusztowan.

3. Wymagania ogélne

Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymujacego je rusztowania powinny by¢ zgodne z projek-
tem.

. Deskowania w ktorych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i zabezpieczone

przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

. Prawidlowo$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacja tech-

niczna oraz potwierdzi¢ jego zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do
uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

. Stojaki stanowiace podpory deskowania powinny by¢ z okraglakéw o $rednicy 8-15 cm. W uzasadnio-

nych technicznie przypadkach moga one by¢ z krawedziakéw o przekroju 10x10 do 16x16 cm i usta-
wione na podtozu na ciaglych podktadkach drewnianych (podwalinach) lub na podktadkach z kawal-
kow desek grubosci 32-36 mm z podklinowaniem zapewniajacym rozlozenie obciazenia przenoszone-
go przez stojaki na wigksza ptaszczyzng podtoza. Zaleca si¢ zamiast stojakow drewnianych stojaki me-
talowe teleskopowe usztywnione za pomoca stgzen poziomych z rur i ztaczy stalowych.

. Stezenia stojakow drewnianych przybite krzyzowo w dwoch wzajemnie prostopadtych kierunkach po-

winny by¢ z desek grubosci co najmniej 25 mm.

. Stezenia uko$ne nalezy przybijaé trzema gwozdziami do kazdego stojaka, jak najblizej gérnego i dol-

nego ich konca.

. Leznie, stojaki, podwaliny ciagle oraz st¢zenia poziome i ukosne powinny zapewnia¢ sztywny uktad

trojkatny. W przypadkach gdy w jednej ptaszczyznie nie ma ciaglych lgzni, funkcjg pretow poziomych
w uktadzie trojkatnym powinno spetnia¢ deskowanie.

. Stojaki nalezy rozstawia¢ w odstgpach 1-1,4 m. Przy obciazeniu powyzej 500 daN/m? stojaki powinny

by¢ rozstawione co 0,8 m.
Rozbiorke rusztowania nalezy rozpoczyna¢ od wybicia klindw spod stojakow i opuszczenia deskowa-
nia.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu kon-
strukcji z betonu:

Wyszczegolnienie Dopuszczalna odchytka
od projektowanych w mm

W odlegtoéci migdzy podporami zginanych elementéw deskowania i w
odleglosci migdzy tgznikami usztywniajacymi stojaki rusztowan:

a) na 1 m. dtugosci do +25

b) na cale przgsto nie wigcej niz +75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn de-
skowania i linii przecigcia

a) na 1 m. szerokosci, nie wiecej niz: =5

b) na cala wysoko$¢ konstrukcji nie wigcej niz:

» w fundamentach +20
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* w §cianach i slupach o wysokosci do 5 m podtrzymujacych stropy

monolityczne +10
« w $cianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m. +15
» w stupach szkieletow zelbetowych potaczonych belkami +10
* w belkach i tukach +5

Odchylenia w wymiarach ptyt deskowan przestawnych:

» w dlugosci i szerokosci plyt (tarcz):

<I'm +2
od 1do3m. +4
>5m + 10
» grubosci dwoch sasiednich desek niestruganych 2
11. Deskowania przestawne powinny w zasadzie by¢ stosowane do elementdw budynkoéw powtarza-

jacych sig, glownie $cian i stropow. Deskowanie powinno sktadac si¢ z tarcz taczonych na ztacza tatwe
do zatozenia i zdjgcia. Tarcze moga by¢ drobno-, $rednio- i wielkowymiarowe.

12. Deskowania tradycyjne taw lub stop fundamentowych nalezy wykonywac z tarcz zbijanych z de-
sek grubosci 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek grubosci 38 mm lub bali 50
mm.

13. Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami ustawionymi mi¢dzy tarczami a §ciang wykopu w celu
przyjecia parcia §wiezo utozonej mieszanki betonowe;j. Tarcze wewngtrzne w wykopach szerokoprze-
strzennych powinny by¢ u dotu usztywnione kotkami wbitymi w grunt na glgbokos¢ okoto 0,6 m., a go-
ra kleszczami przybijanymi do naktadek oraz zastrzatami podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

14. Zaleca si¢ dla oszczednosSci drewna stabilizowac tarcze za pomoca chomat stalowych przy jedno-
czesnym wstawieniu pomigdzy tarcze tymczasowych rozporek.

4. Odbior rusztowan i deskowan

1. Ogélne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w ST- 00.00.00

2. Warunki szczegélowe odbioru Rusztowan

a) Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:
o przekroje i rozstawy stojakow (podpodr) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie betonowa-
nia),

szczelno$¢ deskowania,

wartos$¢ roboczej strzalki ugigcia, jezeli taka byta przewidziana,

prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

usunigcie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnosé betonu,

sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

b) Jezeli wszystkie sprawdzenia dadza pozytywny wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie
uzna¢ w cato$ci lub w czgséci za wykonane niewlasciwie.

¢) W razie uznania calosci lub czgsci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres
napraw deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan.

d) W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstata by
mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wyma-
ganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.

e) Dopuszczenie deskowania do uktadania w nich zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno
by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

5. Usuwanie rusztowan i deskowan

1. Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapic, gdy beton osiagnie wyma-
gana projektem wytrzymato$é, stwierdzona na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do
warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

2. Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni

rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

3. Usuwanie podpor, dzwigaréw i innych elementéw podtrzymujacych deskowanie konstrukcji nosnych

moze by¢ dokonane po usunigciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtowosci wykonania roz-



deskowanych fragmentow konstrukcji. Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzaé w takiej ko-
lejnosci aby nie wywotaé¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukc;ji.

4. Usunigcie bocznych elementéw deskowania przynoszacych obcigzenia od cigzaru konstrukcji dopusz-
cza si¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalo$ci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz kra-
wedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie.

5. Usunigcie nosnego deskowania konstrukeji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton:

a) dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim -15 MPa w stropach 2
MPa w $cianach,

b) dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonanych w okresie obnizonych temperatur -17,5
MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

¢) dla belek i podciagdéw o rozpigtosci do 6 m. - 70% projektowanej wytrzymalosci betonu, a dla kon-
strukcji no$nych o rozpigtosci powyzej 6 m. -100% projektowanej wytrzymatosci betonu.

d) Rozbidrke deskowan tradycyjnych nalezy przeprowadza¢ ostroznie aby nie niszczy¢ materiatu; ma-
terial uzyskany z rozbioérki nalezy oczysci¢ z gwozdzi i zaprawy, posegregowac i przygotowaé¢ do
ponownego wykorzystania.

1.2.2 ROBOTY BETONOWE — ST- B/B 02.02.00 , CPV 45262310-7

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot be-
tonowych i Zzelbetowych, ktére zostana zrealizowane w ramach Zadania pod nazwa:_Termomoderni-

zacja budynku WIOS w Ostrolece.

2. Zakres stosowania ST

Jak w punkcie 1.2.1.

1. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob6t dla wykonania elementow betonowych i zel-
betowych

1. Naprawa schodéw zewngtrznych

2. Wykonanie czapek kominowych.

2. Materialy
1. Beton klasy B-10, B-20

3. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Ro-
bot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

e pompa do podawania mieszanki betonowej

e wibrator wglgbny

e inne.

4. Transport

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzglgdem typow i ilosci wymaga-
niom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Pro-

jektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST-
00.00.00.

6. Wykonanie - Roboty zbrojarskie

1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowac prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS, klasy A-l ga-
tunkow St3SX i St3SY, klasy A-1l gatunkow 18G2 i 20G2Y, klasy A-1 11 gatunku 34GS, klasy A-1 11
N gatunku 20G2W, drut klasy D-1 ciggniony na zimno ze stali gatunku St2S oraz zgrzewane siatki zbro-
jeniowe z drutu klasy D-1 i Dp-1 ze stali gatunkow St2S i 10G. Dopuszcza si¢ do zbrojenia konstrukcji z
betonu inne rodzaje stali, nie okreslone normami panstwowymi, na podstawie $wiadectwa dopuszczenia
dostosowania w budownictwie wydanego przez ITB.

2. Wtasciwo$ci mechaniczne stali A-0, A-1, A-11, A-IIT i A-IIIN sa okreSlone w PN-81/H-84023 i PN-
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82/H-93215. Wiasciwosci mechaniczne stali gatunku St2S sa okreslone w PN-72/H-84020. Wtasciwo-
$ci mechaniczne siatek zgrzewanych z drutu ze stali St2S i 10G sg okreslone w §wiadectwach 335/82 i
402/80.

3. Dostarczone na budowg prety zbrojeniowe w postaci kreggdw lub pretow prostych w wiazkach powinny
mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy) wydawany na zadanie zamawiajacego. Kregi i wiazki
pretow powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajace: znak wytworcy, §rednicg minimalng, znak
stali, numer wytopu, znak obrobki cieplne;j.

4. Prety ze stali klasy A-O powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni.

5. Prety ze stali klasy A-1 powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni i by¢ oznaczane czerwona farba
olejna przez malowanie z jednej strony koncow pretow.

6. Prety ze stali klasy A-1l powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac¢ sig uksztatto-
wane dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegnace rownolegle do podtuzne;j osi
preta. Migdzy tymi zeberkami powinny znajdowac si¢ zeberka poprzeczne nachylone jednosko$nie
(srubowo) do osi podtuznej preta pod katem 60° i rtownomiernie rozmieszczone wzdhiz catej dlugosci
preta. Prety ze stali 20G2Y dla odrdznienia ich od pretéw ze stali 18G2 powinny byé cechowane trwale
czerwong farba przez malowanie koncoéw pretow z jednej strony kazdej wiazki lub namalowanie na
kazdym kregu jednego pasa o szerokosci co najmniej 20 mm.

7. Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-III i A-IIIN powinny by¢ okragle, a na ich powierzchni powinny
znajdowac si¢ dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegnace rownolegle do po-
dtuznej osi preta. Migdzy tymi zeberkami powinny znajdowac si¢ zeberka poprzeczne usytuowane w
tzw. jodetke i nachylone do osi podtuznej preta z jednej strony pod katem 60°, a z drugiej strony pod
katem 300°. Prety ze stali 20G2VY klasy A-IIIN dla odréznienia ich od pretow ze stali 34GS maja na-
walcowane dodatkowe zeberka podhuzne o dlugosci odpowiadajacej trzem odstgpom pomigdzy zeber-
kami poprzecznymi, po obu stronach preta.

8. Druty zbrojeniowe klasy D-1 powinny by¢ okragte o gladkiej powierzchni zewngtrznej. Nalezy stoso-
wac w budownictwie druty gole, szare i twarde o doktadnosci wymiardéw $rednicy okreslonych w nor-
mie panstwowej.

9. Prety zbrojeniowe zaleca si¢ tak uksztaltowac aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbetowej znajdowa-
to si¢ w strefie $ciskanej danego elementu.

10. Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencow powinny by¢ dostarczone na budowe w go-
towej postaci, w kompletach niezbednych do prawidtowego wykonania zbrojenia wiencow. Prety i
strzemiona powinny by¢ powiazane w wiazki.

11. Kotwy do taczenia prefabrykatow w ztaczach powinny by¢ dostarczone na budowe w kompletach
powiazanych w wiazki lub w pojemnikach.

12. Na kazdej wiazce zbrojenia powinna by¢ umieszczona tabliczka z podaniem numeréw pretow,
rodzaju stali, dlugoéci i liczby pretow w wiazee.

13. Uzyte do zbrojenia konstrukcji z elementow prefabrykowanych prety stalowe powinny mie¢ czy-
sta powierzchnig bez §ladu smardw, ziemi, tuszczacej sig rdzy itp. Zanieczyszczen.

14. W elementach zbrojonych z betonu rozciagane prety zbrojeniowe kotwi si¢ w betonie za pomoca:

odcinkow prostych, odcinkdw prostych zakonczonych hakami, petli oraz pretow poprzecznych pota-
czonych z pretami kotwionymi za pomoca zgrzewania punktowego (garbowego).

15. Wszystkie gwintowane czgsci zbrojenia, tacznikdw, §rub itp. powinny natluszczone i zabezpie-
czone przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami.
16. Prefabrykaty (sprezone) powinny by¢ ulozone w konstrukcji w sposob i w miejscach zgodnych z

projektem. Elementy utoZzone obok siebie nie powinny rézni¢ si¢ wiekiem (liczac od daty produkcji) o
wigcej niz 2 tygodnie.

17. Zbrojenie wystajace z elementéw prefabrykowanych, stanowiace wzmocnienie potaczenia z beto-
nem uzupehiajacym, powinno by¢ oczyszczone, wyprostowane, a nastepnie wygigte do ksztattu
przewidzianego w projekcie.

18. W przypadku gdy elementy prefabrykowane sa uktadane jeden obok drugiego i zastgpuja jedno-
czes$nie dolne deskowanie, nalezy szczeliny migdzy nimi uszczelni¢é w sposob zabezpieczajacy przed
przecickaniem zaczynu cementowego w trakcie uktadania betonu uzupetiajacego.

19. Zbrojenie betonu uzupetniajacego nalezy wykonywac zgodnie z projektem. Zaleca si¢ stosowanie
zbrojenia w postaci prefabrykowanych siatek lub szkieletow.

20. Zbrojenie betonu uzupehiajacego powinno by¢ nalezycie potaczone ze zbrojeniem wystajacym z
prefabrykatow. Potaczenie moze by¢ wykonane za pomoca wiaza nia drutem lub spawania.

21. Nie dopuszcza si¢ taczenia zbrojenia betonu uzupetniajacego przez spawanie z wystajacymi kon-
cowkami ciggien sprezajacych lub elementéw zakotwien.

22. Podstawowa dhugos¢ zakotwienia dla pretow gladkich zakonczonych hakami i zebrowanych bez

hakoéw stosowac wg tabeli:

Klasa stali Klasa betonu

B10, B12.5 B15,B17,5 B20 B25




A-0, A-1 50d 40d 35d 30d
A-11, A-TIT - 45d 40d 35d
A-IIIN - - 45d 40d
23. Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowa-

24.
25.
26.
27.
28.

niem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
ogledziny,
badanie zgodnos$ci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,
badanie zgodno$ci wymiardw zbrojenia z projektem,
badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem.
Dopuszczalne odchylenia wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:

Okreslenie wymiarow

Wartos$¢ odchytki

Od wymiarow siatek i szkieletow wiazanych lub zgrzewanych:

1.

2.
3,
4,

w dhugosci elementu

w szerokosci (wysokosci) elementu +10m
przy wymiarze do 1 m

przy wymiarze powyzej 1 m. +5mm

+10m

W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion:

przy srednicy d < 20 mm
przy $rednicy d > 20 mm +10 mm

+0,5d

W potozeniu odgig¢ pretow

+2d

W grubosci warstwy otulajacej

+10 mm

W potozeniu potaczen (stykow) pretow

+25 mm

7. Wykonanie - Roboty betoniarskie konstrukcyjne

Materialy

a) W projekcie przewidziano beton B-20 dla elementéw konstrukcyjnych oraz B-10 jako tzw. ,,chudy
beton” (grubo$¢ min. 10 cm)

b) Do betonéw nalezy stosowaé cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach panstwo-
wych.

¢) Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow.

d) Okres pomigdzy data wystania cementu z wytworni a datg uzycia cementu niepowinien by¢ dtuzszy
niz:
¢ 30 dni przy cementach szybkotwardniejacych,

e 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyzej,
¢ 3 miesigce przy innych rodzajach cementu.

e) Cementy dostarczone w workach, a r6zniace si¢ rodzajem, marka oraz swiadectwem jako$ci, po-
winny by¢ magazynowane oddzielnie w sposob umozliwiajacy ich tatwe rozréznienie. Cementy do-
starczone luzem a rozniace si¢ rodzajem, marka oraz Swiadectwem jakos$ci powinny by¢ sktadowane
w oddzielnych silosach. Silosy powinny by¢ oznaczone w sposob umozliwiajacy rozrdznienie ce-
mentu.

f) Zastosowanie marki cementu w zaleznos$ci od klasy betonu:

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
25 B7,5-B30
35 B20 - B40
45 B30 - B50
55 ponad B40

g) Do betondéw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.
h) Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodno$cia
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uziarnienia.

i) Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

j) Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymagane;j
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zaggszczenia
oraz odpowiedniej urabialnosci.

k) Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 32 mm.

1) W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy
od:
¢ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

o 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

m) Kruszywo grube do betonu o okreslonej marce mrozoodpornosci lub w marce wodoszczelnosci
powinno mie¢ odporno$¢ na dziatanie mrozu nie wigksza niz 2%.

n) Kruszywo do betonu rozniace sig asortymentem (klasa petrograficzna, rodzajem, frakcja, gatunkiem
i marka) nalezy magazynowac¢ w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposob, aby
zabezpieczy¢ sktadowanie kruszywa przed zmieszaniem.

0) Kruszywa wielofrakcyjne z roznych dostaw, ale tego samego asortymentu, mozna magazynowaé w
jednym usypisku, jezeli zawartos¢ frakcji ponizej 2 mm nie rézni sig¢ wigcej niz o 10%.

p) Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysokos¢ pojedynczej pryzmy
nie powinna przekracza¢ 5 m., przy czym nie ogranicza si¢ wielko$ci usypiska.

q) Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

r) Przy ustalaniu sktadu betonu zaleca si¢ ustala¢ proporcje cementu i wody w sposéob obliczeniowy.
Proporcje te mozna rowniez ustali¢ do§wiadczalnie.

s) Doswiadczalne sprawdzenie wytrzymatosci betonu nalezy przeprowadza¢ w kazdym przypadku,
gdy wymagana wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie wynosi co najmniej 30 MPa i we wszystkich po-
zostatych, gdy:

e brak §wiadectwa stwierdzajacego jako$¢ cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rze-
czywistych cechach wytrzymatosciowych,

e cement byl magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych,

o stosuje si¢ dodatki lub domieszki, w ktorych dziatanie w okreslonych warunkach wykonywania
betonu nie bylo uprzednio sprawdzone.

o Wytrzymatos¢ betonu moze by¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposoéb podany w normach
panstwowych, z wyjatkiem przypadku w ktéorym czas dojrzewania probek powinien wynosié¢ 28
dni.

. Wykonanie - mieszanka betonowa

a) Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krotkim okresie od momentu jej zarobienia.
b) Dopuszczalne czasy zuzycia mieszanki betonowe;j:

Temperatura zewngtrzna Najdtuzszy okres przetrzymywania
mieszanki, (h)

+20°C 1
Powyzej +20°C 1,0-0,75
Ponizej +20°C 1,5

Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu
dodatkow przyspieszajacych wiazanie 0,5

¢) Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej ura-
bialnosci jest niedopuszczalne.

d) Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnigtych resztek betonu jest rowniez niedopuszczalne.

e) Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:
¢ naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikow),

o zmian w skltadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania si¢ do niej
opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

e zanieczyszczenia,

e zmiany temperatury przekraczajacej granicg okreslona wymaganiami technologicznymi.

f) Czas trwania transportu, dobor srodkow i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowa o takim stopniu cieklosci, jaki zostal przyjety przy ustalaniu sktadu
betonu i dla danego sposobu zaggszczania o rodzaju konstrukcji.

g) Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej



utozenia, w stosunku do zalozonej receptura, moze wynosi¢ =1 cm przy stosowaniu stozka opado-

wego.

h) W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

e mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie ko-
niecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

e pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oprdznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

e przewozenie mieszanki w pudtach samochodow cigzarowych jest niedopuszczalne.

i) Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w
czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastgpowal bezposrednio
nad miejscem jej ulozenia lub -jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej
elementu.

j) Oproéznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy trans-
port mieszanki odbywa si¢ pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za po-
mocg ktorych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.

k) Nalezy unika¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje niekorzyst-
ne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

1) Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce utozenia za
pomoca wozkow kotowych lub taczek, z tym ze napetnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywa-
ne bezposrednio z betoniarki.

. Wykonanie - betonowanie

a) Wymagania ogélne:

e w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie na-
stepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstruke;ji,

o szybkos¢ i wysokos¢ wypehienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone wy-
trzymaloscia 1 sztywno$cia deskowania przyjmujacego parcie Swiezo utozonej mieszanki,

e w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpie-
czona przed nadmierng utrata wody,

e w czasie deszczu ukladana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona
przed woda opadowa; w przypadku gdy na $wiezo utozona mieszankg betonowa spadfa nad-
mierna ilo$¢ wody powodujaca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy ja usunac,

o w miejscach w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zaggszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zaggszczenie rgczne
za pomocg sztychowania.

b) Wymagania szczegélowe
o Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wyko-

nania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczego6lnosci:

— wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

— wykonanie zbrojenia,

— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utoZzonego w miejscu przerwy roboczej,

— wykonanie wszystkich robdt zanikajacych np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢é zamocowania elementéw kotwiacych zbroje-
nie i deskowanie formujace kanaly, przepony oraz innych elementow ustalajacych potozenie
armatury itp.,

— gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

— Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, ptatkow rdzy, ze zwrdoceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czgsci stupkow i
Scian.

— Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezpo-
Srednio przed betonowaniem.

— Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatléw powinny by¢
powleczone srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w wa-
runkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je
zmoczy¢ woda.

— Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementow wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

— Woda pozostata w zaglebieniach betonu powinna by¢ usunigta.

—  Wysokos$¢ swobodnego zarzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i ggstopla-
stycznej nie powinna przekraczaé¢ 3,0 m.

— W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci jak 3, 3,5 i 5 m. nalezy
stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastoso-
wania urzadzen pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) po-
zwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwar-
stwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokos$ci wigkszej niz 10 m. nalezy stoso-
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wac odcinkowe przewody gigtkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenia do redukcji
predkosci spadajacej mieszanki.

—  Przy stosowaniu wibratoréw pograzanych butawowych odlegltos¢ sasiednich zaglebien wi-
bratora nie powinna by¢ wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Gru-
bos¢ warstwy zaggszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza o 1,25 dlugosci
butawy wibratora (roboczej jego czgséci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony
na 5-10 cm w dolna warstwe poprzednio ulozonej mieszanki.

— Opieranie wibratoro6w o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

— Wibratory wglegbne nalezy stosowac do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gesto plastycznej; wibratory wglebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé do
konstrukeji betonowych i konstrukeji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o naj-
mniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m.; wibratory wglebne matej mocy (ponizej
1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbro-
jeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m.

— Wznowienie betonowania po przerwie w czasie ktorej mieszanka betonowa zwiazata na tyle,
ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po
osiagnigciu przez beton wytrzymato$ci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniatego betonu.

— Belki i ptyty zwiazane monolitycznie ze stupami lub §cianami nalezy betonowac nie wcze-
$niej niz po uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania $cian.

— Ukladanie mieszanki betonowej w podciagach i ptytach stropowych powinna by¢ dokony-
wane jednoczesnie i bez przerw.

8. Wykonanie - podloza betonowe

. Przed przystapieniem do betonowania nalezy oczyszczone powierzchnie elementow prefabrykowanych

doktadnie zwilzy¢ przez kilkakrotne obfite polanie woda. W chwili rozpoczynania betonowania po-
wierzchnie prefabrykatow powinny by¢ dobrze wilgotne, jednak bez nadmiaru wody stojacej, np. w za-
glebieniach.

. Ukfadanie i zaggszczanie oraz pielggnacja betonu powinna odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami tech-

nicznymi.

. Podloze powinno by¢ wykonane z materiatow nie wplywajacych szkodliwie na pokrycie dachowe lub

obrobki blacharskie i inne. W razie niemozno$ci dotrzymania tego wymagania nalezy pokrycie dacho-
we, warstwy wodoszczelne i1 obrobki blacharskie oddzieli¢ od podloza warstwa innego materiatu izola-

cyjnego.

. Kontrolg prawidtowosci wykonania podtoza nalezy przeprowadzi¢ szczegdélowo przed przystapieniem

do robot pokrywczych lub izolacyjnych. Przeswit miedzy powierzchnia podtoza a tata kontrolna o dtu-
gos$ci 2 m Nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm i nie powinien wynikaé z uskokow migdzy poszczegol-
nymi elementami podioza.

. Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podioza z ptyt dachowych prefabrykowanych powinien

wynosi¢ w przypadku:

a) plyt dachowych zelbetowych nie ocieplonych od gory, opartych na murze lub $cianach prefabryko-
wanych -12 m.,

b) ptyt dachowych zelbetowych nie ocieplonych od gory opartych na konstrukcji szkieletowej - 24
m.,

c) plyt dachowych zelbetowych ocieplonych od gory, opartych na murze lub $Scianach prefabrykowa-
nych - 24 m.,

d) ptyt dachowych zelbetowych ocieplonych od géry, opartych na konstrukeji szkieletowej - 42 m.

Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podtoza betonowego lub z zaprawy cementowej (gtadzi)

powinien wynosi¢ w przypadku:

a) betonu wyréwnawczego utozonego ze spadkiem na plytach dachowych 3-6 m,

b) gladzi cementowej na ptytach dachowych 2-4 m.,

c) gladzi cementowej utozonej na ptytach izolacji termicznej 1,5-2 m.

. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna byé dwukrotnie wigksza od obliczonych odksztatcen ter-

micznych. Dla krajowych warunkow klimatycznych szerokos¢ szczelin termicznych powinna wynosié
20-40 mm, a szeroko$¢ szczelin obwodowych, tj. Oddzielajacych podtoze od wszystkich statych ele-
mentow budynku lub budynkow sasiednich ok. 20 mm. Szerokos$¢ szczelin termicznych podtoza z gta-
dzi cementowej powinna wynosi¢ 5-20 mm.

. Podloza z plyt dachowych zelbetowych lub warstwowych powinny mie¢ mozno$¢ swobodnego od-

ksztalcania si¢ na podporach. Ptyty powinny by¢ oparte za posrednictwem podktadek slizgowych z pa-
py lub folii.

. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materialem elastycznym lub ki-

tem asfaltowym. Szczeliny termiczne szerokosci 5 mm w gladzi cementowej o rozstawie 1,5- 2 m. Nie
wymagaja wypehienia, natomiast szczeliny o szerokosci ponad 5 mm o rozstawie 2-4 m. Powinny by¢
wypetione kitem asfaltowym.



9. Wykonanie - podklady pod izolacje

—_—

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nie odksztatcany i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan ob-
cigzenia. Dla zapewnienia prawidlowej wspolpracy izolacji z podtozem nalezy stosowac nastgpujace
klasy betonu w podktadach:

. przy przeponach z materiatéw bitumicznych B10,

. przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B10,

. przy przeponach z laminatow z tworzyw sztucznych B20.

. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatow bitumicznych
powinna by¢ réwna (bez wglebien, wypuklosci oraz peknigc), czysta, odthuszczona i odpylona. Pod izo-
lacje¢ z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna by¢ gladka.

6. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub

sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokos$ci co najmniej 5 cm od krawedzi.

7. W przypadku izolacji odwadniajacych (w pomieszczeniach mokrych) spadki podktadu w kierunku
kratki §ciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lecz nie
mniejsze niz 1%.

8. Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacjg z pap asfaltowych lub innych materiatow
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsja asfaltowa.

9. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%
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10. Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.
11. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przy-

padkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie podioza
roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz O °C, jezeli temperatura
w ciagu doby nie byta nizsza niz O °C.

12. Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wodg zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i
innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej PN-88/B-32250 do-
tyczacej wody do celéw budowlanych.

13. Niedozwolone jest uzycie wod morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod za-
wierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i muty. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod mineral-
nych.

10. Kontrola jakosci robét

1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady prowadzenia Robot podano w ST- 00.00.00.
2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Roboét i uzytych Materiatéw z Doku-

mentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

a) Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robdt, w ktérym powinny by¢ podane:

o data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania calosci 1 wazniejszych fragmentow lub czgsci bu-
dowli,

o wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mie-
szanki betonowe;j,

o daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a na-
stepnie wyniki i terminy badan,

b) temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

¢) Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczna kontrolg dla biezacego ustalania:

jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidlowosci ich sktadowania,

dozowania sktadnikéw mieszanki betonowe;j,

jakos$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania 1 zaggszczania,

cech wytrzymatosciowych betonu,

prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czgsciowego lub cal-

kowitego obcigzenia konstrukcji.

d) Sposob, liczba kontroli jak rowniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow kontroli po-
winny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

e) Kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ni-
niejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji
techniczne;j.

f) Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badan betonu prze-
widzianych planem kontroli.

g) Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci beto-
nu.

h) Najdtuzszy okres na wystawienie za§wiadczenia o jako$ci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace, li-
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czac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Za§wiadczenie o jakosci po-

winno zawiera¢ nastgpujace dane merytoryczne:

o charakterystyke betonu, jak klas¢ betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbg¢dne dane,

o wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do
badania,

e wyniki badan dodatkowych (nasiakliwo$¢, mrozoodporno$é, wodoodpornosé),

o okres, w ktorym wyprodukowano dana partig¢ betonu.

i) Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedlac jako$¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikéw oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znaj-
dujacego si¢ w konstrukcji.

J) Mieszanka betonowa uzywana przy montazu konstrukcji prefabrykowanych do wypelniania wien-
cow 1 ztaczy powinna zapewnia¢ uzyskanie klasy betonu przewidzianej w projekcie.

k) Dla kontroli wytrzymato$ci betonu wypetniajacego wience i zlacza oraz zapraw w spoinach nalezy
wykonywac odpowiednia liczbg probek kontrolnych i przechowywac je w zblizonych warunkach
dojrzewania betonu i zapraw w tych elementach konstrukcji.

11. Obmiar Robot

1. Ogoélne zasady obmiaru Roboét
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST- 00.00.00
2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robot jest:
e dla betonu — 1 m® betonu, z doktadnoscia do 0,1 m’. Placi sie za wykonana i faktycznie wbudo-
wang ilo$¢ betonu
e dla zbrojenia i konstrukcji — 1 kg (lub 1 tona) z doktadnos$cia do 1,0 kg (lub odpowiednio 0,1 t).
Do obliczenia zaleznosci przyjmuje sig ilos¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zmon-
towanego zbrojenia tj. taczna dtugosé pretéw poszczegdlnych srednic pomnozona odpowiednio
przez ich cig¢zar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pre-
tow, przektadek montazowych ani drutu wiazatkowego. Dla konstrukcji bierze si¢ cigzar wyni-
kajacy z Dokumentacji Projektowej bez spawow.
Nie uwzglednia si¢ zwigkszonej ilo§ci materiatdw w wyniku stosowania przez Wykonawcg pro-
fili i pretdow o srednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej

12. Odbidr robot

1. Ogélne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST- 00.00.00.
2. Warunki szczegétowe odbioru Robét
a) sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze sta-
nem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotycza-
cych jakosci Materiatdw 1 wyrobow uzytych do Robot, wynikow pomiaréw i badan,
b) sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
¢) sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych Robot,
d) dokona¢ szczegotowych ogledzin robot,
e) W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzo-
ru.

13. Przepisy zwiazane

PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych.

1.3.ROBOTY WYKONCZENIOWE — ST- B/B - 03.00.00.

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wy-
konczeniowych, ktore zostang zrealizowane w ramach Zadania pod nazwa: Termomodernizacja bu-
dynku WIOS w Ostrolece.
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2. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projek-
towa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania podano w ST-
00.00.00.

3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob6t wykonczeniowych:

kL=

Robot izolacyjnych, w tym izolacji cieplnych
Robot blacharskich

Posadzek

Stolarki okiennej i drzwiowej

Robot malarskich

1.3.1 ROBOTY TYNKARSKIE — ST- B/B 03.01.00, CPV 45410000-4

2.

Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania tynkéw zewngetrznych: tynki kominow i elewa-
cji.

Materialy

Zaprawy cementowo — wapienne M-0,6, M-2, M-7

Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Transport

Dzwig, samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogélne

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$ciezni-
ce drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile sa wstawiane w nieotynkowane wngki. W uza-
sadnionych przypadkach dopuszcza si¢ osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkow.

Wykonanie robét

1. Zaleca sig przystgpowanie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu murow lub
skurczu $cian betonowych, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu robdt stanu surowego.

2. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki je-
dynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych zgodnie z ITB.

3. Zaleca sig chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz 2 godziny dzienne. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w
inny odpowiedni sposob.

4. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu jednego tygodnia, zwilzane
woda.

5. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na glgbokos¢ 10-15 mm od
lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na glgbokos¢ jak
wyzej lub zastosowac specjalne srodki zapewniajace nalezyta przyczepno$¢ tynku do podtoza.

6. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunac przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg po-
wierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.

7. Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na calej powierzchni owinigte siatka
stalowa lub druciano-ceramiczna przewiazana drutem lub w inny sposéb zamocowana trwale
do podtoza.
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8. Elementy i siatke nalezy uprzednio oczys$ci¢ z luszczacej sig¢ rdzy i innych zanieczyszczen
(zwtaszcza thustych), a w przypadku tynkoéw cementowych i cementowo-wapiennych - dwu-
krotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-
wapiennych podtoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed korozja.

9. Siatka stanowiaca samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie
wigkszych niz 100x100 mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

10. Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spetniaé wymagania obowiazujace;j
normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,

b) mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, pia-
sek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

c) przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o $red-
nicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.

1. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzch-
nich — $rednioziarnisty.

12. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

13. Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wodg do
celow budowlanych PN-88/B-32250.

14. Tynki tréjwarstwowe sktadajace sig z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg na dobrze

wykonczonych elewacjach i we wngetrzach, przy czym na narzut i gladz tynkéw zewngtrznych

nalezy stosowa¢ zaprawe¢ cementowo-wapienng. Narzut tynkoéw wewngetrznych nalezy wyko-

nywa¢ wedtug pasoéw lub listew kierunkowych. W odr6znieniu od tynkow pospolitych trojwar-
stwowych tynki o szczegblnie starannym pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu sa tynkami
doborowymi (kat. IV), a jezeli ponadto gladZ jest zacierana packa obtozona filcem - tynkami
doborowymi filcowanymi (kat. IVf). Tynki tréjwarstwowe z zaprawy cementowej o specjal-
nym wykonaniu gladzi, tzw. tynki wypalane moga by¢ wykonywane w pomieszczeniach mo-
krych.

15. Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betondéw kruszywowych lub z be-
tonéw komorkowych nalezy wykonywac z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowia-
dajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego.

16. Narzut tynkow troéjwarstwowych powinien by¢ nanoszony po zwiazaniu zaprawy obrzut-
ki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pa-
ca przesuwana stale w jednym kierunku, przy czym przy wykonywaniu tynkéw doborowych
kat. IV i IVf nalezy stosowa¢ dodatkowo wyrownujace pasy lub listwy.

17. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Pod-
czas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa
stosowana do wykonania gladzi powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajaca 7-10 cm zanurze-
nia stozka pomiarowego. Nalezy stosowaé zaprawy:

a) wapienne (1:3, 1:2,5 lub 1:2),

b) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tyn-
kach narazonych na zawilgocenie 1:1:2; gtadz tynkow zewngtrznych nalezy wykonywac z
zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.

18. Do wykonywania gladzi tynkow trojwarstwowych pospolitych (kat. III) nalezy stosowaé
do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gladz nalezy zaciera¢ jednoli-
cie gtadka packa drewniana.

19. Do wykonywania gtadzi tynkow tréjwarstwowych doborowych (kat. IV i IVf) nalezy do
zaprawy stosowac bardzo drobny piasek, przechodzacy przez sito o przeswicie 0,25 mm.

20. Gtladz tynkow doborowych powinna by¢ starannie wygladzona packa drewniang, meta-
lowa lub styropianowa.
21. Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyktych wewngtrznych, dopuszczalne nachylenie

powierzchni i krawgdzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow zwyktych wewngtrznych
jak w tabeli:

Kategoria | Odchylenie po Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie prze
tynku | wierzchni tynku od | kierunku cinajgcych sie
plaszczyzny i odchy- plaszczyzn od kqta
lenie krawedzi od ) ) przewidzianego w
linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
0,1,1a Nie podlegaja sprawdzeniu




niz 4 mm na dtugo$ci |nie wigksze niz3 | nie wigkszeniz4 |4 mmnalm
faty kontrolnej 2 m. |mmna 1l m mm na 1 m. i 0go-
fem nie wigcej niz
10 mm na catej po-
I wierzchni migdzy
przegrodami piono-
wymi ($ciany belki

itp.)

nie wigksze niz 3 mm |ie wigksze niz 2 mm | nie wigksze niz 3 nie wigksze niz 3
i w liczbie nie wiek- |na 1 m. i ogotem nie {mm na I m i ogétem | mm na 1 m.

szej niz 3 na calej wigcej niz4 mmw | nie wigcej niz 6 mm

dhugosci taty kontrol- | pomieszczeniach do |na calej powierzchni

nej 2m 3,5 m wysokosci migdzy przegrodami

11 oraz nie wigcej niz 6 | pionowymi ($ciany
mm w po- belki itp.)

mieszczeniach po-
wyzej 3,5 m. wyso-
kos¢

nie wigksze niz 2 mm |nie wigksze niz 1,5 |nie wieksze niz 2 nie wieksze niz 2
iw liczbie nie wigk- |mmmnalm.iogd- |mmnalm.iogd- |mmnalm.

szej niz 2 na calej tem nie wigcej niz 3 | lem nie wiecej niz 3
dhugosci taty kontrol- | mm w pomiesz- mm na catej po-
v nej 2 m czeniach do 3,5 m | wierzchni migdzy
IvVf wysokoSci oraz nie | przegrodami piono-
IVw wigeej niz4 mmw | wymi (Sciany, belki
pomieszczeniach itp.)
powyzej 3,5 m wy-
sokosci
22. Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego pro-

mienia nie powinny by¢ wigksze niz:
a) dla tynkéw kategorii IT1 IIT - 7 mm,
b) dla tynkow kat. IV i IVf- 5 mm.
23. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawegdzi zewngtrznych tynkow kat. I1-
IV nie powinny by¢ wigksze niz:
a) na catej wysokosci kondygnacji -10 mm,
b) na calej wysokosci budynku - 30 mm.

24. Dopuszczalne sa miejscowe nierdwnosci tynkow pospolitych o szerokosci i glgbokosci 1
mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3 nieréwnosci na 10 m* tynku.
25. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jed-

nakowym natgzeniu, bez smug i plam. Wymagania te nie dotycza tynkéw surowych - rapowa-
nych, wyréwnanych kielnia, §ciaganych paca i pedzlowanych.
26. Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastepujace wady:
a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztwordw soli,
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
b) trwate $lady zacieké6w na powierzchni,
c) odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podto-
za.
27. Minimalna przyczepnos¢ tynku do podioza z cegly, pustakow lub blokéw betonowych
powinna wynosic:
a) dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa,
b) dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025
Mpa,
¢) dla tynkéw gipsowych - 0,04 Mpa,
d) dla tynkéw cementowych - 0,05 MPa.

8. Kontrola jako$ci robot

Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST- 00.00.00

Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Roboét i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
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9. Obmiar Robot

1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Roboét podano w ST- 00.00.00

2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robot jest 1 m* powierzchni tynkownej, z doktadnoscia do 0,1 m? Placi
si¢ za faktycznie otynkowana powierzchnig

10. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST- 00.00.00
Warunki szczegélowe odbioru Robét
a) sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych doku-
mentoéw dotyczacych jakosci Materiatdow 1 wyrobow uzytych do Robot, wynikoéw pomia-
row 1 badan,
b) sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
c¢) sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisow dotyczacych Robdt,
d) dokona¢ szczegotowych ogledzin robot,
e) W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z In-
spektorem Nadzoru.

11. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

1.3.2. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE — ST- B/B - 03.02.00, CPV 45320000-8

1. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza robot dla wykonania ponizszych izolacji cieplnych
1. izolacji cieplnych

2. Materialy

1. zaprawa klejaca

2. plyty termoizolacyjne ze styropianu gr. 14 cm, plyty z welny mineralnej gr. 15 cm, styro-
pian ekstrudowany gr. 8 cm, granulat z welny mineralnej

siatka z wiokna szklanego

dybel plastikowy

podktad tynkarski

tynk mineralny malowany farba silikonows (kolor zgodny z kolorystyka zastosowana w
projekcie ) o podwyzszonej odpornosci mechanicznej, granulacja 2-3 mm

7. tynk mozaikowy

AR S

3. Sprzet

wiadra plastikowe
wiertarka

mieszadto do zapraw
poziomica 1m

pion

fata aluminiowa 2m
katownik metalowy

nozyk metalowy

. pita ptatnica

10. nozyce do blachy

11. miarka

12. kielnia

13. kielnia katowa wewngtrzna
14. kielnia katowa zewngtrzna
15. szpachelka stalowa

16. pace stalowe gladkie
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17. pace stalowe zgbate 10 -20 mm
18. paca duza z papierem $ciernym
19. uchwyt z papierem $ciernym

20. paca z tworzywa sztucznego
21.tasma malarska samoprzylepna
22. pedzel tawkowiec

23. watek malarski z kratka ociekowa
24. pistolet do silikonow

2. Transport

Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

3. Wykonanie robét

1. Styropian i welng mineralna nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju .W przypadku podtoza niezbyt
réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchylki od pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metoda punktowo-
krawegdziowa. Ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docis$nigciu plyty do podtoza powinien
on pokry¢ min. 60% powierzchni.

2. Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do §ciany w wybranym miejscu i docisna¢ (dobi¢) do
podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegad, a masa klejaca nie powin-
na miegdzy nie wnikad. Ptyty nalezy uktada¢ z przewiazaniem zardwno na powierzchni $cian jak i na narozni-
kach. Grubos¢ warstwy klejowo - powietrznej moze przy wigkszych wklgstosciach podtoza wynosi¢ do  25-30
mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach celo-
we jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

3. Styropian i welng mineralna nalezy dodatkowo mocowac przy pomocy przeznaczonych do tego celu dybli z
tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m”. Nalezy osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchnig ocie-
plenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie moga
wystawa¢ zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad powierzchni¢ a w przypadku ich zaglebienia w ocie-
pleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

4. Wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu i welny mineralnej ze stolarka, §lusarka i obrobkami blacharskimi
przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojacej (min.
25x35 cm) w sasiedztwie wszystkich naroznikow okiennych i drzwiowych oraz innych otwordéw elewacji. Wy-
kona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikow budynku oraz otworow okien i drzwi, osadzajac np. aluminiowy ka-
townik ochronny.

5. Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z woda w sposob identyczny jak do przyklejania styropianu i
welny mineralnej. Przygotowany materiat nalezy naciagac na $ciang z jednoczesnym formatowaniem jego po-
wierzchni paca zgbata 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednia plastyczno$¢ przez okoto 10-
30 minut w zaleznosci od temperatury 1 wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy
bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

6. Podkiad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowac bez rozcienczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Naklada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.
Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

7. Wyprawami w systemie docieplen sa cienko - warstwowe tynki strukturalne mineralne lub polimerowo-
akrylowe. Poza indywidualnymi wlasciwo$ciami r6znia si¢ one sposobem przygotowania materiatu do pracy.

8. Czynno$ci naktadania i fakturowania zaréwno tynkéw mineralnych, jak i polimerowych przebiegaja jednakowo.
Moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, sil-
nego wiatru oraz deszczu.

9. Materiat nalezy naciagac na podtoze rozprowadzajac go rOwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gladkiej. Nadmiar tynku $ciagnaé rowniez paca stalowa gtadka do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmo-
wany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje si¢ on do dalszego uzycia.

10. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez
zatarcie lub zagladzenie §wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami
okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o struktu-
rze drobnego baranka wystarczy tylko zagladzi¢ ruchami okrgznymi.

11. Czas otwarty pracy (od naciagnigcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy gléwnie od temperatury powietrza i
podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

12. Docieplenie stropodachu wentylowanego wykona¢ granulatem z welny mineralnej kamienne;.

Uktadanie izolacji
1. Metoda sucha:

Metoda polega na tym, ze odpowiednia dawka Granrock jest mieszana w agregacie z powietrzem i wdmuchiwana w
przestrzen migdzy elementami konstrukcji lub bezposrednio na strop widkna sa napowietrzane i wdmuchiwane na
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strop lub w przestrzen migdzy elementami konstrukcyjnymi. W ten sposob ociepla si¢ poddasza, stropodachy i $cia-
ny).

Zalecane gestoSci materialu w warstwie izolacyjne;j:

Sciany 54 - 64 kg/ m3;

potacie dachowe 40 - 50 kg/ m3;

stropy ptaskie nieuzytkowe 30 - 35 kg/ m3;

Podczas wdmuchiwania maszyna napowietrza granulat tak, ze w warstwie izolacji znajduje si¢ 70-80% powietrza.
Granulat z welny mineralnej kamiennej maja wspotczynnik przewodzenia ciepta » réwny 0,043 W/(m-K). Sa trudno
palne, a w kontakcie z ogniem nie ptona, a jedynie powoli si¢ zwgglaja. W przypadku stosowania granulatu z welny
mineralnej kamiennej na poddaszach uzytkowych, nie trzeba stosowac folii paroizolacyjne;j.

Metoda wdmuchiwania ("blow - in") jest bardzo wydajna i uniwersalna. Mozna nia wykonywaé bezposrednio z sa-
mochodu izolacje w trudnodostgpnych przestrzeniach odlegtych do 30 m w pionie i 50 m w poziomie. Pneumatycz-
ne przemieszczanie materiatu nie jest uciazliwe nawet przy docieplaniu zamieszkatych budynkow.

4. Kontrola jakoS$ci robot

1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST- 00.00.00

2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Roboét i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar Robédt

1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Roboét podano w ST- 00.00.00

2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robét jest 1 m” powierzchni wykonanej izolacji, z doktadnoscia do 0,1m?.
Placi sig za faktycznie wykonana powierzchnig

6. Odbioér robot

1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST- 00.00.00

2. Warunki szczegétowe odbioru Robét

a) sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem fak-
tycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Mate-
riatdéw 1 wyrobow uzytych do Robot, wynikow pomiarow i badan,

b) sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

¢) sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych Robot,

d) dokona¢ szczegdétowych ogledzin robot,

e) W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty popraw-
kowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

7. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

1.3.3 POSADZKI — ST- B/B - 03.03.00, CPV 4543211-8

1.Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza robdt dla wykonania posadzek

2.Materialy

e Terrakota antyposlizgowa
e klej do terakoty;

e spoina;

e beton klasy B-10;

3.Sprzet

1. pompa do podawania mieszanki betonowej
2. Szpachle i pace zgbate
48



Miotek gumowy

Poziomnice

Pace do spoinowania

Fugownica z raczka

Gabka

Lamacze

. Szczypce

10. Gilotyny do cigcia ptytek

11. Trasownik do ptytek

12. Miotek metalowy

13. Pita z brzeszczotem wolframowym

14. Wiertta do glazury

15. Pilniki i tarniki

16. inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w projekcie or-
ganizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

000N oL W

4.Transport

Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projek-
cie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie posadzki z terakoty

Wszystkie podtoza, do ktorych maja by¢ mocowane ptytki, musza by¢ nosne, o stalej i jednorod-
nej strukturze, oczyszczone z kurzu, thuszczow, smaréw, srodkéw antyadhezyjnych, resztek
farb itp. Przyczepnos$¢ istniejacych tynkoéw lub plytek ceramicznych nalezy sprawdzié przez
opukiwanie mlotkiem lub trzonkiem szpachelki. Gltuchy dzwigk oznacza, ze tynk lub ptytki
odspoity sig od Sciany. Powtoki odspojone, a takze tynki bardzo stabe oraz takie, z ktorych nie
usunigto zanieczyszczen zmniejszajacych przyczepno$é zapraw klejacych, nalezy usunaé me-
chanicznie przez odkucie.

Stabo przyczepne, luszczace sig, a takze nie odporne na zmywanie woda powtoki malarskie nalezy
usunaé. Przyczepnos¢ powloki mozna sprawdzi¢ poprzez jej nacigcie ostro zakonczonym no-
zem, przyklejenie taSmy samoprzylepnej, a nastgpnie jej zerwanie. Jesli w wyniku tej proby
nastapi oderwanie fragmentu powtoki, nalezy ja uznac jako stabo przyczepna.

Podloza pod ptytki musza wykazywac dostateczng rowno$¢. Do jej sprawdzenia uzywa si¢ prostej
2-metrowej taty lub dtugiej poziomnicy. Prze§wity pod lata, nalezy wyraznie zaznaczy¢. Nie-
rownosci podlozy Sciennych nalezy zniwelowaé przy uzyciu zaprawy wyrownujaco-
szpachlowej lub jesli wymagana jest dodatkowo naprawa podloza i wypehienie duzych ubyt-
koéw zaprawy szpachlowo-renowacyjnej. Przed zastosowaniem zapraw wyrownawczych, pod-
oza nalezy zagruntowac.

Wyprawy juz wygladzone nalezy zmatowié przez przeszlifowanie gruboziarnistym papierem
sciernym. Przeszlifowania wymagaja zawsze dobrze przyczepne powloki malarskie oraz ja-
strychy. Powierzchnie poddane szlifowaniu nalezy starannie oczysci¢ z powstalego pytu .

Podloza silnie i nierownomiernie nasigkliwe (np. betony komérkowe i tynki o nieréwnej grubo-
$ci) oraz podloza pylace nalezy zagruntowac. Podloza piaszczace lub kredujace, a takze wy-
magajace poprawy wodoodpornosci (np. jastrychy anhydrytowe i ptyty gipsowo-kartonowe w
pomieszczeniach mokrych) nalezy zagruntowac. Powierzchnie podtdg narazone na zwigkszone
dziatanie wody nalezy uszczelni¢ przy uzyciu ptynnej folii oraz odpowiedniej tasmy i kotnie-
rzy wzmacniajacych. Powloka uszczelniajaca powinna by¢ wykonana przez natozenie co naj-
mniej dwoch warstw ptynnej folii.

Przed przystapieniem do uktadania ptytek nalezy starannie rozplanowac ich potozenie wzgledem
krawedzi §cian i innych elementéw. W narozach, przy oscieznicach drzwiowych, nad obrze-
zami wanien i brodzikow, rozmieszczenie plytek nalezy zaplanowa¢ tak, aby ptytka skrajna
pozostata w catosci lub aby z niej odciaé jedynie waski, kilkucentymetrowy pasek. Rozplano-
wujac uktad ptytek nalezy wzia¢ pod uwage szerokos¢ spoin.

W celu przygotowania zaprawy klejacej, suchg mieszanke nalezy wsypywac stopniowo do pojem-
nika zawierajacego odpowiednia ilo§¢ czystej, chtodnej wody, mieszajac za pomocg wolno-
obrotowego mieszadla, az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Nastepnie za-
prawe nalezy odstawi¢ na czas dojrzewania wynoszacy 5 min. i ponownie doktadnie pomie-
sza¢. Przygotowana zaprawa klejaca powinna mie¢ taka konsystencjg, aby po natozeniu na sta-
lowa pace¢ ustawiona pod katem, nie zsuwala si¢ z niej. Nalezy przestrzegac czasu zuzycia za-
prawy. Twardniejacej masy nie wolno rozrabia¢ woda, ani miesza¢ ze §wiezym materiatem.

Zaprawg klejaca nalezy nakladac na pacg stalowa i wykorzystujac prosta krawedz pacy rozprowa-
dza¢ na podlozu cienka warstwa, silnie dociskajac. Nastgpnie nalezy nanie$¢ grubsza warstwe
zaprawy i przeciagna¢ ja zabkowana krawedzia pacy, prowadzonej pod katem 45-60° do pod-
toza. Wielkos$¢ zgbow pacy powinna by¢ dobrana do wielkos$ci phytek.
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W przypadku ptytek o dtugosci boku do 5 cm, stosuje si¢ pace o zgbach 3 mm; przy dtugosci boku
5-10 cm - pace o zgbach 4 mm, przy dlugosci bokéw 10-20 cm - pace o zgbach 6 mm, a przy
ptytkach o bokach wigkszych niz 20 cm - pace o zgbach 8 lub 10 mm. W przypadku plytek z
wyraznie profilowana strona tylna, wielkosci zgbow pacy nalezy odpowiednio zwigkszy¢. Na-
lezy zwroci¢ uwagg, aby Srednia grubo$¢ zaprawy klejacej nie przekraczata 5 mm. Wielkosé
powierzchni pokrytej zaprawg nalezy dostosowac¢ do mozliwosci utozenia ptytek, aby nie zo-
stat przekroczony czas otwartego schnigcia zaprawy klejacej. Mozna go kontrolowa¢ dotykajac
zaprawy palcem; jesli do niego juz nie przylega, to czas otwartego schnigcia zostat przekro-
czony i zaprawg taka nalezy usuna¢ z podloza i nanie$¢ nowa.

Plytki przykleja si¢ w taki sposob, ze kolejna przyktada si¢ jak najblizej poprzedniej i nastgpnie
przesuwa tak, aby powstata spoina odpowiedniej szerokosci. Stosowanie krzyzykoéw dystan-
sowych ufatwia utrzymanie statej szerokosci spoin. Plytek przed przyklejeniem nie nalezy mo-
czy¢ w wodzie!

plytki zaleca si¢ dociska¢ i ewentualnie dobija¢ gumowym mlotkiem, aby zaprawa klejaca przyle-
gata do co najmniej 70% powierzchni ptytki. Stopien rozprowadzenia zaprawy mozna spraw-
dzi¢ poprzez podwazenie i odklejenie jednej ptytki.

Jesli powierzchnia plytki jest wigksza niz 900 cm2 (30 x 30 cm), zaprawe klejaca nalezy nanosié
zaréwno na podtoze, jak i na odwrotna strong ptytki, aby uzyskaé co najmniej 90% powierzch-
ni klejenia. Wszystkie ptytki uktadane na zewnatrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a tak-
ze na podtogach intensywnie eksploatowanych, powinny by¢ przyklejane tak, aby zaprawa
przylegata do calej powierzchni plytki. W celu spelienia tego warunku, zaprawg klejaca nale-
zy nanosi¢ na cata powierzchni¢ odwrotnej strony plytki cienka warstwa o rownej grubosci,
pokrywajaca wszystkie wyprofilowania. Przed stwardnieniem zaprawy klejacej nalezy usunac¢
krzyzyki dystansowe, a nastgpnie wydra paé ze spoin nadmiar zaprawy.

Czynnoscia poprzedzajaca spoinowanie jest sprawdzenie, czy pigment zaprawy do spoinowania
nie przebarwia trwale ptytek. Dotyczy to szczegdlnie ptytek z porowata lub chropowatg po-
wierzchnia licowa, szkliwionych szkliwami matowymi, nieszkliwionych i polerowanych. Przy
uzasadnionych obawach, nalezy zmieni¢ kolor zaprawy spoinowej lub zastosowac §rodek za-
bezpieczajacy przed przebarwieniem.

Prace zwiazane ze spoinowaniem nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5 - 25°C. Do spoinowania
mozna przystapi¢, gdy zaprawa mocujaca ptytki do podtoza jest stwardniata i dostatecznie wy-
schnigta, tj. po ok. 48 godzinach od utozenia plytek. Szczeliny migdzy ptytkami powinny miec¢
jednakowa glebokos¢ oraz by¢ oczyszczone z resztek zaprawy klejacej, kurzu i innych zabru-
dzen. Po oczyszczeniu, przed spoinowaniem fugami cementowymi, krawedzie ptytek nalezy
zwilzy¢ za pomoca wilgotnej gabki

Sucha mieszanke nalezy wsypywac stopniowo do czystego pojemnika zawierajacego odpowiednia
ilo$¢ wody i miesza¢ recznie lub mechanicznie za pomoca wolnoobrotowego mieszadta, az do
uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Nastgpnie zaprawe nalezy odstawi¢ na czas
dojrzewania wynoszacy ok. 5 minut i ponownie doktadnie zamieszaé¢. Kolejne partie zaprawy
musza by¢ przygotowywane zawsze w taki sam sposob, gdyz niejednakowe dozowanie wody
moze powodowac roznice kolorystyczne.

Przygotowang zaprawg nalezy wprowadza¢ w szczeliny migdzy ptytkami za pomoca pacy do spo-
inowania lub szpachelki gumowej. Szczeliny wypehia si¢ ruchami uko$nymi w stosunku do
krawedzi ptytek. Przekroj szczelin powinien by¢ glgboko, rownomiernie i doktadnie wypehio-
ny zaprawa do spoinowania.

W przypadku spoinowania ptytek posadzkowych mozna postuzy¢ si¢ gumowym zgarniakiem.

Po krotkim przeschnigeiu zaprawy (zmatowieniu), jej resztki pozostajace na powierzchni ptytek
nalezy usunaé za pomocg wilgotnej, czgsto ptukanej gabki lub pacy z gabka, ruchami uko$ny-
mi do przebiegu spoin. Czynnos$¢ t¢ trzeba wykonywac ostroznie, aby nie powodowaé wymy-
wania zaprawy ze spoin, odstaniania kruszywa na skutek wymywania spoiwa z zaprawy, czy
tez nadmiernego nasaczenia powierzchni spoiny woda. Przy stosowaniu fugi epoksydowej na-
lezy oczysci¢ powierzchnig ptytek z resztek fugi przed jej wyschnigciem.

Wyschnigty nalot na powierzchni ptytek nalezy usunaé¢ migkka $ciereczka, unikajac wcierania py-
hu w wilgotne spoiny. W przypadku zbyt szybkiego wysychania zaprawy, spoiny nalezy row-
nomiernie zwilzaé przy pomocy wilgotnej, gladkiej gabki. Swiezo wyspoinowane powierzch-
nie nalezy chroni¢ przed deszczem, rosa, woda rozpryskowa, wiatrem, przeciagami, silnym na-
stonecznieniem i mrozem. Zaleca sig, aby w okresie pierwszych 3 tygodni eksploatacji wyspo-
inowane wyktadziny my¢ wyltacznie czysta woda.

Zabrudzenia po zaprawach klejacych i spoinujacych mozna usunaé zmywaczem osadu cemento-
wego, stare zabrudzone spoiny $rodkiem, a oczyszczona cato$¢ mozna zabezpieczy¢ srodkiem
do konserwacji ptytek.

6.Kontrola jakos$ci robot

Wymagania ogélne



Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST- 00.00.00

Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Roboét i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.0bmiar Robét

Ogélne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Roboét podano w ST- 00.00.00

Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robét jest 1 m* powierzchni wykonanej posadzki, z doktadnoscia do 0,1
m?. Placi si¢ za faktycznie wykonana powierzchnig

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST- 00.00.00
Warunki szczegolowe odbioru Robot
f) sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych doku-
mentow dotyczacych jakosci Materialow i wyroboéw uzytych do Robdt, wynikéw pomia-
row i badan,
g) sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
h) sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych Robot,
i) dokona¢ szczegotowych ogledzin robot,
j) W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z In-
spektorem Nadzoru.

9. Przepisy zwiazane

PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych

1.3.4 ROBOTY MALARSKIE — ST- B/B 03.04.00, CPV 45442100-8

1. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot dla wykonania powtok malarskich

2. Materialy

e farby emulsyjne nawierzchniowa
e farby olejne ogdlnego stosowania
e farba silikonowa

3.Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

4.Transport

Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organi-
zacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

5. Wymagania ogélne

1. Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wyma-
gana duza doktadno$¢ powierzchni. Nastgpnie nalezy powierzchnig zagruntowac. W robotach
olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podtoza nienasiakliwe (np.
szklo, zeliwo) nie wymagaja gruntowania

2. Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wy-
schnigciu tynkow i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykony-
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wac po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osa-
dzeniu innych przedmiotow w $cianach.

6.Wykonanie robot

1. Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza
niz:

a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych — 3%,

b) dla farb emulsyjnych — 4%.

2. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu
robot poprzedzajacych, a w szczegodlnosci:

a) catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociagowych, kana-
lizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zatozenia ze-
wnetrznych przykryw kontaktow, wylacznikow lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia okta-
dzin (np. tapet), zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (wytaczniki, lampy .),

b) wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

¢) utozeniu podtég drewnianych (biatych),

d) dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu
wrgbow pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie byta dostar-
czona w stanie wykonczonym, tj. oszklona i pomalowana w zaktadach produkcyjnych (tzw.
Konfekcjonowana).

3. Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

a) wykonaniu tzw. biatego montazu,

b) po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklino-
waniem posadzek deszczutkowych i mozaikowych,

¢) po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byla to stolarka fabrycznie wykonczona (konfekcjo-
nowana).

4. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przed przystapieniem
do malowania przez wypekienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z po-
wierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanie-
czyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podioza,
rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziarn piasku, a w przypadku
tynkow uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylace;j si¢ starej po-
wloki malarskiej.

¢) Powierzchnia konstrukceji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczona ze zgo-
rzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej ISniacej powierzchni). Elementy metalowe
powinny by¢ rowniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam thuszczu, w takim
samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudelek instalacji elektrycz-
nej powinny by¢ - niezaleznie od przewidywanego rodzaju malowania $cian -pokryte bez-
miniowa farba rdzochronna (np. na pyle cynkowym).

5. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyz-
szej niz +22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silokonowa (Silema B), ktéra moz-
na malowac przy temperaturze -5°C. Zaleca sig, aby temperatura w chwili wykonywania robot
malarskich wynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

¢) przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20°C (w pomieszczeniu przy zamknigtych
oknach), jak réwniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretano-
Wymi.

6. Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym,
a w okresie letnim podczas opaddéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

7. Przy malowaniu powtoki powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytu-
su), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem $rodka myjacego
oraz na reemulgacje,

b) dawac aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

¢) barwa powlok jednolita i rownomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powlok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i §ladow pedzla; nie do-
puszcza sig spekan, tuszczenia si¢ powlok, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen
lub poprawek; dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury po-
krywanego podtoza; powloki nie powinny wykazywac rozcierajacych si¢ grudek pigmen-



tow 1 wypetniaczy.

8. Powtloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodna ze wzorcem, bez sladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy,
plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si¢ chropowato$é powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktu-
ry pokrywanego podtoza lub podktadu; powloka powinna bez przeswitow pokrywac podtoze
lub podktad, ktore nie powinny by¢ dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznacz-
ne miejscowe przeswity wylacznie przy powtokach jednowarstwowych.

9. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny byé j ednolicie matowe
lub pétmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza sig¢ nieznaczne miejscowe
zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza war-
stwa powloki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogdlnego stosowania lub z farby
rdzochronnej, a nastgpnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowa-
niu olejnym farba rdzochronnag nalezy stosowac farby rozniace si¢ midey sobg odcieniem lub
1ntensywn0501q barwy Wszystkle powloki z farb nawierzchniowych powmny Wytrzymywac
probe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwos$¢.

7.Kontrola jako$ci robot

1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST- 00.00.00

2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Roboét i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.0bmiar Roboét

1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST- 00.00.00

2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robot jest 1 m* powierzchni wykonanej powloki malarskiej, z doktadno-
$cig do 0,1m?*. Placi sic za faktycznie wykonana powierzchnig

9.0dbior robot

1. Ogélne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w ST- 00.00.00

2. Warunki szczegétowe odbioru Robét
a) Badania i odbiory:

¢ Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykona-
nia w nast¢pujacych terminach:
— powloki z farb emulsyjnych - nie weczesniej niz po 7 dniach,
— powloki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wcze$niej niz po
14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C 1 przy wilgotnos$ci wzglgdnej powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas pogo-
dy bezdeszczowe;j.

Sprawdzi¢ wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu réwno-
miernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem produ-
centa, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych platkéw powloki, wi-
docznych okiem nieuzbrojonym $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym odbiera-
na powierzchnie malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzi¢ zgodnos$ci barwy powtloki ze wzorcem polega na porownaniu, w $wietle roz-
proszonym, barwy wyschnigtej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktory w przypadku
naktadania powlok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wy-
konany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzi¢ odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru. Po-
wloka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapia $lady farby.

Sprawdzi¢ odpornosci na $cieranie powlok lakierowych nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami normy panstwowe;j.

b) Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych doku-
mentoéw dotyczacych jakosci Materiatdw 1 wyrobéw uzytych do Robdt, wynikow pomia-
row 1 badan,
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¢) Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

d) Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisow dotyczacych Robot,

e) Dokona¢ szczegotowych ogledzin robét,

f) W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z In-
spektorem Nadzoru.

10.Przepisy zwiazane

PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

1.3.5 IZOLACJE POWLOKOWE DLA OCHRONY PRZECIWWILGOCIOWEJ—

ST- B/B - 03.05.00, CPV 45320000-6

1.Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza robot wykonawcezych izolacji przeciwwilgociowych
poziomych i pionowych $cian fundamentowych

2.Materialy
1. Bitumiczne preparaty izolacyjne lub inne o analogicznych (nie nizszych) parametrach
2. Folia budowlana polietylenowa grubosci 0,3 mm
3. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400
4. Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowych
5. Lepik asfaltowy stosowany na zimno
6. Preparat Izoplast KL-D, KL

1. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

2. Transport

Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci wymaganiom zawartym w projek-
cie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

3. Wymagania

1.

hd

Izolacje powtokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wktadek
wzmacniajacych moga by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewngtrznej fun-
damentow, $cian piwnicznych itp. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych lub asfalto-
wych modyfikowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz
nie mniejsza niz dwie, a tacznie grubos$¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. W przypadku
stosowania asfaltow lub lepikow asfaltowych na goraco powinny by¢ one podgrzewane do
temperatury 160-180 °C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na
podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140 °C.

Izolacje powlokowe z lepikow smotowych moga by¢ stosowane w tym samym zakresie co
izolacje powlokowe z mas asfaltowych, jednakze w ograniczeniu do obiektow gospodarczych.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji powtokowych z lepikéw smotowych w budynkach
wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Liczba nakladanych warstw lepi-
ku smotowego powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniej-
sza niz dwie, a tacznie grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. Lepik powinien by¢ pod-
grzany do120-140° C, a jego temperatura w trakcie rozprowadzania na podktadzie nie powinna
by¢ nizsza niz 110°C.

Izolacje powlokowe z zywic syntetycznych bez wkladek wzmacniajacych z wiokien szklanych
moga by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20
m’. Grubo$¢ izolacji powlokowych z zywic syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czg$ci obiektow budowlanych przed wilgocia
z gruntu powinny sktada¢ si¢ z dwoch warstw papy asfaltowej lub smotowej, przyklejonych do
podtoza i sklejonych lepikiem migdzy soba w sposob ciagly na calej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych (np. pod podto-



gowych) przed woda zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej war-
stwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadkach.

6. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
wylacznie lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie mate-
riatow smotowych 1 asfaltowych jest niedopuszczalne.

7. Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszcze-
g6lnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

8. Szerokos¢ zaktadow papy zaro6wno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powin-
na by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesu-
nigte wzglgdem siebie.

9. Izolacje przeciwwilgociowe moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu
folii izolacyjnych wodoodpornych z PCW lub folii bitumo- i olejoodpornych z PVC grubosci
nie mniejszej niz 1,0+0,1 mm.

10. Folia bitumo- i olejoodporna moze by¢ klejona do podtoza lub uktadana luzem. Do klejenia jej
do podtoza nalezy stosowac lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco podgrzany do tempera-
tury 160-180°C. Grubos¢ warstwy lepiku powinna wynosi¢ okoto 1,5 mm, a temperatura w
chwili zetknigcia z folig nie moze by¢ nizsza niz 140°C. Obrzeza przyklejonej folii na szeroko-
$ci zaktadow nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem lepikiem.

11. Folie powinny by¢ taczone na zaktady szerokosci 3-5 cm. Zaktady nalezy mocno skleja¢ Cy-
kloheksanonem, spawac lub zgrzewac. Sklejanie zaktadow folii lepikiem jest niedopuszczalne.
Sklejone Cykloheksanonem zaktady nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzia uptynniong
folia otrzymana w wyniku rozpuszczenia w Cykloheksanonie polichlorku winylu, plastyfikato-
ra i innych dodatkow. Uptynniona folia powinna odpowiada¢ wymaganiom $wiadectwa ITB n
r 409/80.

12. Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwoch warstw papy asfaltowej na le-
piku asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej na rownym i gladkim podtozu z za-
prawy cementowe;j.

13. Powinna ona wystawa¢ co najmniej 1 cm z kazdej strony $ciany (po otynkowaniu).

14. Izolacja pozioma fundamentéw budynkéw niepodpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej
poziomu posadzki na wysokosci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

15. Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna by¢ ulozona w $cianach na
wysokos$ci wierzchu tawy fundamentowej, a izolacja pozioma gorna - pod stropem. W przy-
padku budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza sig
uktadanie gornej izolacji poziomej §cian na wysokosci wierzchu okoto 30 cm nad poziomem
terenu).

16. Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewngtrznej powierzchni §cian od wierzchu tawy
fundamentowej do wysokosci okoto 30 cm ponad teren lub chodnik przylegly do budynku.
Powinna by¢ polaczona z izolacja pozioma $cian.

17. Pionowa izolacja bitumiczna z materiatdw rolowych powinna by¢ chroniona w gruncie $cianki
z cegly, a nad terenem powinna by¢ wykonana warstwa cokotowa z zaprawy cementowej 1:2,
z betonu wodoszczelnego, oktadziny z klinkieru lub kamienia.

Kontrola jakos$ci robot

1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST- 00.00.00.

2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Roboét i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Obmiar Robot

1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w ST- 00.00.00.

2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robot jest 1 m” powierzchni wykonanej izolacji, z doktadnoscia do 0,1 m?,
Placi sig za faktycznie wykonana powierzchnig izolacje

Odbioér robot

1. Ogoélne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST- 00.00.00.
2. Warunki szczegétowe odbioru Robét
a) Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych doku-
mentow dotyczacych jakosci Materialow i wyroboéw uzytych do Robdt, wynikéw pomia-
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row 1 badan,

b) Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;j,

¢) Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisow dotyczacych Robot,

d) Dokona¢ szczegotowych ogledzin robét,

e) W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z In-
spektorem Nadzoru.

7. Przepisy zwiazane

PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

1.3.6 RUSZTOWANIA RUROWE - ST- B/B - 03.06.00, CPV 45262100-2

1. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza robdt wykonawczych zwiazanych z wykorzystaniem rusz-
towan rurowych podczas budowy.

2. Materialy

Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15 m, ptyty rusztowaniowe, pomostowe robocze

3. Sprzet

Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15 m.

4.Transport

Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

5.Wymagania i warunki bezpieczenstwa

1. Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolo-
ne w zakresie montazu rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania.

2. Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac si¢ z utozonego
uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego porgczami, bezposrednio na kondygnacji niz-
szej powinien by¢ utozony pomost zabezpieczajacy.

3. W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przej$cia moga by¢ zastoso-
wane podwieszenia ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwie-
szenie elementow, a sposob podwieszenia ram jest podany w instrukcji montazu danego rodza-
ju rusztowania.

4. Dla ramowych rusztowan wiezowych zmontowanych na rolkach jezdnych nachylenie terenu
nie moze by¢ wigksze niz 1%.

5. Rozstaw podluzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 3,0 m a szeroko$¢ pomostu
roboczego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m.; wysoko$§¢ powtarzalnej kondygnacji nie
mniejsza niz 2,5 m., liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji
nastgpnej; w przypadkach konieczno$ci dostosowania rusztowania do istniejacego budynku
wysoko$¢ kondygnacji rusztowania ramowego moze by¢ odpowiednio nizsza.

6. Dopuszczalne odchyltki wierzchotkow stojakow ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz:

a) 15 mm - przy wysokosci rusztowania ponizej 10,0 m.,
b) 25 mm - przy wysokosci rusztowania rownej 1 wyzszej niz 10,0 m. Odchylenie od pionu
ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

7. Odchylka od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdhuz osi podtuznej rusztowania nie
moze by¢ wigksza niz £50 mm na catej dtugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie
wzdtuz osi poprzecznej rusztowania 20 mm.

8. W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej 2 rolki powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym obrotem zarowno rolki wokot wlasnej osi jak
i w osi stojaka. Rusztowanie powinno by¢ zabezpieczone przed przesuwem.



1.3.7 OBROBKI BLACHARSKIE - ST- B/B - 03.07.00, CPV 45261000-4

1. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza robot wykonawczych zwiazanych z wykonaniem obrobek
blacharskich

2. Materialy

2. blacha stalowa, grubosci 0,55 mm
3. wkrety samogwintujace do blach
4. zaprawa cementowa M-12

3. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot

1. Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy alumi-
niowej o grubosci 0,55 mm.

2. Scianki attykowe i ich styk z pokryciem nalezy zabezpiecza¢ obrobkami blacharskimi tak, aby
byta zachowana dylatacja obwodowa.

3. Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy prze-
mieszczenie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowat szybki od-
plyw wody z obszaru dylatacji.

4. Uchwyty rynnowe systemowe dla wybranego typu rynien.

5. Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ wkrgtami budowlanymi do desek okapowych. Odleglosé
migdzy uchwytami powinna wynosi¢ od 50 do 80 cm.

6. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

7. Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu we-
wnetrznego. Brzeg wewngetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o
25 mm nizej w stosunku do linii stanowiacej przedtuzenie potaci.

8. Rynny nalezy dylatowaé. Najwigksza dtugo$¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, liczac
odlegto$¢ migdzy sasiednimi rurami spustowymi.

9. Potlaczenie rynny z rura spustowa (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki spo-
sob, aby swobodnie wchodzito w rurg spustowa.

10. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci
rur wigkszej niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m.
nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm.

11. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do §cian systemowymi uchwytami do rur spu-
stowych, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych iz 3 m oraz zawsze na koncach rur i pod
kolankami omijajacymi uskoki lub gzymsy.

12. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny mu-
ru, przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w Scianie betonowej lub za
pomoca kotew wkrecanych lub wbijanych.

13. Pionowe zltacza rur spustowych powinny by¢ dostgpne i zwrdcone na zewnatrz (znajdo-
wac si¢ z boku rury) gdyz ulatwi to naprawe uszkodzonego ztacza.
14. Krycie dachu rozpoczyna si¢ od umocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego.

Gorne brzegi arkuszy nie moga wypadac nad szczeling migdzy deskami. Ztacza poziome sa-
siadujacych ze soba arkuszy powinny by¢ przesuni¢te wzglgdem siebie co najmniej o 100 mm.
Pas usztywniajacy wykonuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,50-0,55 mm i
szerokosci okoto 200 mm. Przybija si¢ go do deski okapowej dwoma rzedami gwozdzi bla-
charskich rozstawionych mijankowo w odstgpach co 150 mm. Pas okapowy wykonuje si¢ z
blachy pokryciowe;j. Laczenie go, ktore moze by¢ wykonywane rownolegle i prostopadle do
okapu wykonuje si¢ na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne mocowane zabkami. W szwach
prostopadtych do okapu arkusze nalezy taczy¢ na rabki stojace podwojne o wysokosci 25 do
45 mm. W szwach réwnolegtych do okapu arkusze nalezy taczy¢ na rabki lezace pojedyncze
przy spadku dachu 20 © oraz na rabki podwojne lezace przy spadkach mniejszych od 20 °. Ar-
kusze do podktadu przytwierdza si¢ za pomoca zabek lezacych i tapek stojacych , wycigtych z
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blachy i przybitych jednym koncem do podktadu a drugim wpuszczonym w rabki. Rabki leza-
ce sasiednich pasow powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie min. o 100 mm. Przed pokry-
ciem okapu powinny by¢ przytwierdzone do podktadu uchwyty do rynien.

6.Kontrola jako$ci robot

1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST- 00.00.00.

2. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Roboét i uzytych Materiatéw z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.0bmiar Robét

1. Ogoélne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST- 00.00.00.

2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robét dla przewodow wentylacyjnych jest 1 m* powierzchni pokrycia, z
doktadnoscia do 0,1 m?. Placi sie za faktycznie wykonana powierzchnig

8.0dbior robot

1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST- 00.00.00.
2. Warunki szczegétowe odbioru Robét

¢ Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglgdnieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych doku-
mentoéw dotyczacych jakosci Materiatow 1 wyrobow uzytych do Robot, wynikéw pomia-
row i badan,
Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych Robot,
Dokona¢ szczegotowych ogledzin robot,
W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z In-
spektorem Nadzoru.

9.Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

1.3.8. ROBOTY POKRYWCZE DACHU Z PAPY- ST- B/B 03.08.00 - CPV

45261000-4
1. Zakres Robét objetych ST
2. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza robo6t pokrywczych dachu

3. Materiaty

1. roztwér asfaltowy np.lcopal Primer Classic

2. papa podkfadowa

3. papa modyfikowana SBS podkfadowa

4. papa modyfikowana SBS zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z wtdkniny po-
liestrowe;.

4. Sprzet

1.palnik gazowy jednodyskowy z wezem

2.malty palnik do obrébek dekarskich

3.palnik gazowy dwudyskowy badz szesciodyskowy z wezem ( w przypadku zgrzewania du-
zych powierzchni),

4 butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

5.szpachelka



6.n6z do ciecia papy

7.watek dociskowy z silikonowg rolkg

8.przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowied-
nio wygieta)

9.inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilodci wymaganiom zawartym w projek-
cie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Transport

Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typdéw i iloéci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

6. Wykonanie robot

1. Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ po-
ziomy osadzenia wpustow dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyj-
nych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych paséw papy na
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowa-
niem paséw papy szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztaftach dachu. Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
2.Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie niz-
szej niz:

- 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

- + 5° C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg

magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bez-

posrednio przed zgrzaniem.
3.Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblo-
dzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
4. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurdéw,
komindw, swietlikdw, itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.
5.Przy matych pochyleniach dachu do 10 % papy nalezy ukfada¢ pasami réwnolegtymi do
okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang
duzg masg mozliwos¢ osuwania sie ukladanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny
spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozli-
wiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie
powinno by¢ mniejsze niz 1%.
6.Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a na-
stepnie po przymiarce ( z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu
zwina¢ jg z dwoch koncéw do srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczes$niej pasie papy (
z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagnaé¢ szpachel-
kg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
7.Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wptyw masy asfaltowej o szero-
kosci 0,5-1,0 cm na catej dtugos$ci zgrzewa. W przypadku gdy wptyw nie pojawi sie samoist-
nie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zakfad, uzywajgc watka dociskowego z silikanowg
rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkosé przesuwania rolki moze powodowac zbyt
duzy lub niejednakowe] szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej swiad-
czy o niefachowym zgrzaniu papy.

8.Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:
- podtuzny 8 cm,
- poprzeczny 12-15 cm,
Zaktady powinny by¢é wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierun-
kiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zakfady powinny by¢é wykonywane
zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w
okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu kli-
ku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢é wykonania zgrzewow. Miejsca
Zle zgrzane nalezy podgrza¢ ( po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wypty-
wy masy asfaltowej mozna posypac¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia es-
tetyki dachu.
9. W poszczegoinych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
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tak aby zaktady ( zarbwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢é
zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy
lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Przygotowanie podiozy

Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetnia¢ kilka podstawo-
wych wymogoéw:

- wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymatosé podtoza zapewniajgca przeniesie-
nie wystepujacych obcigzen w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,

- wymagana jest rownos¢ podfoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody, przy-
czepnosc¢ papy do podtoza i estetyke wykonania pokrycia,

- podtoze powinno by¢ odpowiednio zdylatowane,

- podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane roztworem
asfaltowym,

- na przekryciu z sredniowymiarowych elementéw prefabrykowanych wymagane jest utoze-
nie wylewki grubosci 3-4 cm. Podtoza betonowe muszg by¢ dojrzate i uzyskac przed utoze-
niem pokrycia papowego wilgotnos¢é mniejsza niz 6 %. W przypadku wilgotnosci wyzszej na-
lezy sie liczy¢ z obnizong przyczepnoscig utozonej papy, a w dalszej perspektywie z po-
wstawaniem pecherzy w pokryciu.

7. Kontrola jakosci robét

1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST- B/B 00.00.00

2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych Ma-
teriatéw z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami In-
spektora Nadzoru.

7. Obmiar Robét

1. Ogodlne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST- B/B 00.00.00

2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robét jest 1 m? powierzchni wykonanego pokrycia, z doktadno-
$cig do 0,1 mZ. Placi sie za faktycznie wykonang powierzchnie

2. Odbior robot

1. Ogélne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST-B/B 00.00.00

2. Warunki szczegétowe odbioru Roboét

Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw do-
tyczacych jakosci Materiatéw i wyrobdw uzytych do Robét, wynikow pomiaréw i badan. Spraw-
dzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej. Dokona¢ szczegétowych
ogledzin robdét. W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét po-
prawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru.

1.3.9 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - ST- B/B - 03.09.00,
CPV 45430000-0

1. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza robdt wykonawczych zwiazanych z montazem stolarki
okiennej i drzwiowej

2. Materialy

parapety okienne z blachy stalowe;j
okna PCV
kolki rozporowe z tworzywa sztucznego
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pianka poliuretanowa
masa uszczelniajaca silikonowa

2. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

4. Transport

Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania

1. Oscieznice okienne, drzwiowe, wrotowe powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach
($cianach i stropach) budynku. W oknach statych bez skrzydel kotwy powinny si¢ znajdowaé w
miejscach klinowania szyb. W oknach ze skrzydtami otwieranymi kotwy powinny by¢ umieszczo-
ne w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy, tak aby obciazenia mogtly by¢ przeniesione
na budynek.

2. Okna, drzwi i §wietliki otwierane oraz polaczenia oScieznic z o$ciezem przyleglych $cian po-
winny by¢ uszczelnione w sposob trwaly i zapewniajacy catkowita szczelnos$¢. Materiaty uszczel-
niajace powinny by¢ odporne na drgania i wstrzasy wynikajace z uzytkowania wbudowanych ele-
mentow.

3. Uszczelnienia ztaczy migdzy czesciami przegrod zewngtrznych a elementami badz segmenta-
mi powinny spelnia¢ wymagania ograniczajace przepuszczalno$¢ powietrza przez przegrody
oraz mie¢ wymagana izolacyjnosc¢ cieplna przegrody okreslona norma panstwowa.

6. Kontrola jakoS$ci robot

1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST- 00.00.00.

2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Obmiar Robot

1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST- 00.00.00.

2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robot dla stolarki okiennej i drzwiowej jest 1 m* powierzchni z doktadno-
$cia do 0,1 m>. Placi sie za faktycznie wbudowana ilo$¢ elementow

3. Odbioér robot

1. Ogoélne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST- 00.00.00.

2. Warunki szczegélowe odbioru Robot
1.Sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentow
dotyczacych jakosci Materiatdow 1 wyrobow uzytych do Robot, wynikéw pomiarow i badan,
2.Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
3.Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych Robot,
4.Dokona¢ szczegotowych ogledzin robot,
5.W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawko-
wych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru.
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II. BRANZA ELEKRYCZNA

MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH - ST-E/B 01.00
(Kod CPV 45315700-5)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nawa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Remont instalacji odgromowych, oswietlenia zewnetrznego i instalacji ogrzewania rynien i rur spusto-
wych, oraz instalacji CCTV w budynku Sadu w Lubartowie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z prefabrykacjg i montazem rozdzielnic elektrycznych niskiego i sredniego napiecia, stoso-
wanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej
szczegotowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania robot zwigza-
nych z prefabrykacjg i montazem rozdzielnic elektrycznych dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw bu-
downictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigza-
nych z:

— kompletacjg wszystkich materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania (prefabrykaciji) rozdzielnicy,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w
szczegolnosci roboty Slusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montazu wyposazenia rozdzielnicy,

— zamontowaniem wszystkich elementoéw, aparatéw i urzadzen rozdzielnicy w sposéb i w miejscu zgod-
nym z dokumentacjg techniczng,

— dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy uzyciu materiatow
oraz srodkéw wg dokumentacji technicznej,

— wykonaniem wewnetrznych potagczen ochronnych oraz potgczen ochronnych konstrukcji pomiedzy po-
szczegdblnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyng uziemiajaca obiektu,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw rozdzielnicy
zawartych w dokumentaciji,

— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi prefabry-
kat do montazu, jako element instalacji elektrycznej,

— opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,

— montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentaciji technicznej,

— przeprowadzeniem wymaganych préb, badan i pomiaréw ze sporzadzeniem protokotdw kwalifikujacych
rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacji.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:

Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zesp¢t aparatury odpowiednio dobranej i potgczonej w bloki funk-
cjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwarc i
przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodoéw instalacji elektrycz-
nej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowg (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze
spetniac¢ nastepujgce funkcje: zmiany napiecia instalacji, taczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania,
pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na
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jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed doty-
kiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zespodt aparatury i systemoéw potaczeh wewnetrznych po-
trzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwdd instalacji elektrycznej — zespét elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrodtem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdolnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potgczonych przewodéw elektrycznych. W skfad obwodu elektrycznego wchodzg przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwo-
du, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem zasilania w energie (zabezpie-
czeniem).

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzaja-
ce, na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze zharmonizowang specyfika-
cja techniczng, a w przypadku braku takiej z Polskg Normg wyrobu, niemajacg statusu normy wycofanej
lub aprobatg techniczna.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projek-
towa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych i prefabrykacyjnych Dokumentacje rob6t montazowych i pre-
fabrykacyjnych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiera-
jacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczo-
nymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
—Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Prefabrykacje i montaz rozdzielnic nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegoé-
towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych i prefabrykacji, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentaciji tech-
nicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzahn w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:
— spefniania tych samych wiasciwos$ci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowa-
nia, uzyskanie akceptacji projektanta).
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2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania poda-
no w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji i urzadzen elektrycznych w obiektach budowlanych nalezy stosowac
przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowa-
nia w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje tech-
niczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczehstwa Miedzy-
narodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowe-
go zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionag.

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie doty-
czacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Obudowy

Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sg elementem
instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajacg przed dotykiem elementéw pod napieciem, sg
elementem fgczacym podzespoty rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem sie do wewnatrz ciat ob-
cych (stopieh ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiajg prawidtowe
funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajacych sie warunkach zewnetrznych i przy réznym obcigzeniu,
podnoszg estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiajg prawidtowy montaz.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikow obudoéw, ktére wymieniane sg jako marka refe-
rencyjna.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegolne elementy obudowy (lub cata obudowa)
posiadajg certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz nadang przez wytwoérce deklaracje zgodno-
Sci. Wymagania ogolne dotyczace pustych obudow rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane sg
w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub pre-
fabrykaty sktadowe, muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace
metod fgczenia obudéw w zestawy, sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb,
zastosowania zalecanych materiatdw zigcznych i uszczelniajgcych obudowy sktadowe. Wszelkie zacze-
py, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta obuddw.

Nalezy stosowa¢ wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujace porzadek wewnatrz
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowac
odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obréobce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrdznia¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN
60446:2004.

2.2.2. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujacy prefabry-
kacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg
nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktore
wymieniane sg jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn lub
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belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, potek i szuflad.

Potaczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywac za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn
elastycznych, zaciskéw przytaczeniowych lub przewodow.

Przewody o przekroju zyly do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowac, natomiast na przewody powyzej 4 mm2
nalezy montowac koncéwki kablowe wg instrukcji producenta.

Dla rozdzielnic teleinformatycznych nalezy uzywac elementdéw przytgczeniowych prefabrykowanych jak
kable czteroparowe, krosowe, swiattowody krosowe, pigtaile i patchkordy o okreslonych dtugosciach.

2.2.3. Elementy mocujgce rozdzielnice

Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zapro-
jektowane elementy mocujace posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate tech-
niczng badz deklaracje zgodnosci.

Podstawowe sposoby montazu:

— zabetonowanie w podtozu lub Scianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

— osadzenie w podiozu przy uzyciu kotkéw kotwigcych lub rozporowych (otwory do mocowania przygoto-
wane w obudowie),

— przykrecenie za pomocag materiatdw ztgcznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wspor-
czej.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét montazowych i prefabrykacji Rozdzielnic

Wyroby do robét montazowych i prefabrykacji rozdzielnic mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegétowej) SST,

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtadciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalo-
gowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych i prefabrykacji — wyrobéw i materiatow niezna-
nego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do montazu i prefabrykacji rozdzielnic
Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpie-
czone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Spawanie powinno odbywac sie przy uzyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubosci materia-
tow uzytych na poszczegdlne elementy obudowy, dla taczenia elementéw miedzianych nalezy stosowaé
spawanie gazowe lub tukowe w ostonie gazowe;j.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw
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Podczas transportu na budowe z miejsca sktadowania po prefabrykacji nalezy zachowac¢ ostroznos¢ aby
nie uszkodzi¢ zamontowanych elementéw wewnetrznych. Duze rozdzielnice nalezy przygotowac¢ do
transportu dzielgc na elementy o wadze umozliwiajacej tatwe dostarczenie na miejsce zabudowywania.
Stosowac¢ opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowag oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nad-
Zoru.

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajacy
wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow naleza: stopien ochrony, ilos¢ wolnego
miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajace;j,
miejsce zasilania i odplywow oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze da-
ne nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktory zwykle jest zatgcznikiem do dokumentaciji.

Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z in-
spektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pomingc.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokonaé mo-
cowania i potgczen aparatéw i urzadzen wg zalecen producentéw.

Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng dla prefabrykacii,
stanowi ona zatacznik do protokétu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co do wy-
maganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:

— stopien ochronnosci,

— wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojaca, przyscienna, nascienna, wnekowa

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: sSredniego napiecia, niskiego napiecia, stabopradowa,

— sposob zasilania i odptywu: ,,0od gory” lub ,od dotu”,

— typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytaczenie

bezposrednie,

— sposéb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe,
szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,

— rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

— spos6b zabezpieczenia przed dostepem o0sob nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy PN-
EN 60439-3:2004,

— kompletnos¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

— kompletnosé i prawidtowos$¢ opisdw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajduja-
ce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

— oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposéb czytelny najlepiej
przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych technicznych aparatéw i osprzetu,

— w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen przeznaczona na rysu-
nek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jakg spetniajg, mozna wyrézni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic moga
by¢ wykonane jako: gtéwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pietro-
we lub wydzielone dla konkretnych instalaciji.

Ze wzgledu na sposodb montazu rozréznia sie nastepujace typy:

— wolnostojace,

— przyscienne,

— wiszgce (nascienne),

— wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z miedzynarodowg IEC-
439-1). Wymagane jest swiadectwo badanh dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z
Ww. wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi spetnia¢ wymogi
norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogoélnodostepnych musi spetniac
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wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica) powinna byé wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigca
przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami
pod napieciem.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep do kompletu ele-
mentéw wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajgce na ewentualng
rozbudowe uktadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np.
dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie niewystarczajaca).

Sposéb rozmieszczenia montowanego wewnairz wyposazenia powinien uwzgledniaé zasade jednorod-
nosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz rownomiernosci rozktadu w ramach dyspono-
wanej powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by¢ wykona-
ne minimum w Il klasie ochronno$ci.

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pietrowych nalezy przewidzie¢ dywaniki izolacyjne,
stanowigce standardowe ich wyposazenie.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac sie szyld z nazwa rozdzielnicy zgodng z nazwg
rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposéb trwaty.

5.3. Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

—rozpakowanie,

— ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania,

— trasowanie,

— wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

— osadzenie kotkdow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw

wraz z zabetonowaniem,

— montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki,
klamki, zamki, pokrywy),

— podtaczenie uziemienia,

— sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegolnosci zachowania minimalnych
szerokosci przejs¢ i drog ewakuacyjnych,

— sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

— przeprowadzenie prob i badan.

Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji elekirycznej nalezy pamietaé¢ aby wszystkie kable odptywowe
wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczego6towy wykaz oraz zakres pomontazowych badan rozdzielnic zawarty
jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i kon-

cowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

— napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

— dziatania przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki energii elektrycznej),

— dziatania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikow,

— stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedéw fgcznikéw,

— stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

— stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

— stanu ochrony przeciwporazeniowe;,

— stanu urzgdzenh wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,

— schematu staciji, rozdzielnicy lub sterownicy,

— stanu i kompletno$ci dokumentacji eksploatacyjnej,

— sprawdzenie ciggtosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,

— poprawnosci wykonania potaczen Ssrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
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wykonawce montazu.

Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze

polegajace na:

— pomiarach rezystancji izolacji gtdwnej wytgcznikow,

— pomiarach rezystancji toréw pradowych wytgcznikow,

— pomiarach rezystancji, czaséw wiasnych i czaséw niejednoczesnosci zamykania i otwierania wytgczni-
kow,

— badania gazéw wytacznikéw z SF6 (jezeli wymaga tego producent),

— prébach szczelnosci wytacznikéw z SF6 (jezeli wymaga tego producent),

— pomiaréw czasow fgczenia uktadéw zwiernik — odtgcznik,

— pomiardw rezystanciji izolacji uzwojen pierwotnych i wtérnych przektadnikow.

Dla uktaddéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegajg na:

— pomiarach rezystancji izolacji,

— sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

— zbadaniu przyrzaddéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (analizatory sieci),

— zbadaniu wartosci nastawczych wytacznikow, przekaznikow termicznych, przekaznikow réznicowo pra-
dowych, itp.

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 M. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwoddéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢é mniejsza niz 20 M. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzagdzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na witasciwe,
na wtasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za
niemajgcq zasadniczego wplywu na jakosc¢ funkcjonowania urzgdzenia (aparatu itp.) i

ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych i prefabrykacji Obmiaru robét
dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w doku-
mentacji i tak:

— dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

— dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

— dla aparatow montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

— dla przewodéw, kabli, rur, listew: m, kpl.

7.3.W specyfikacji technicznej szczegétowej dla montazu i prefabrykaciji
rozdzielnic, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢
inne szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegodlnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich roboét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot

majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegaja m.in.:

— wykonanie i montaz konstrukgiji,

— ustawienie na stanowiskach aparatow, urzadzen, dtawikéw, baterii kondensatorow z przynalezng do
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stosowania aparatura,

— ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych w nastawni,
— ustawienie rozdzielnicy,

— obwody zewnetrzne gtéwne i pomocnicze,

— instalacje oswietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robét zanikajacych oraz elementéw urzgdzenh,
ktére ulegajg zakryciu, uniemozliwiajgc ocene prawidiowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu
prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢é montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i
projektem:

— instalacji wtynkowych i podtynkowych,

— sieci uziemiajacej, kablowej i odwadniajacej uktadanej bezposrednio w ziemi,

— fundamentéw, uzioméw fundamentowych i przepustéw umieszczonych w fundamentach.

8.2.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzié¢ po
zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— izolacji torow gtoéwnych,

— izolacji torow pomocniczych,

— dziatania funkcjonalnego obwodéw pomocniczych,

— dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad itp.,

— instalacji ochronne;.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt protokét z tych
badan, rozdzielnice SN sprawdza sie napieciem obnizonym do 75% napiecia probierczego, a rozdzielnice
o napieciu do 1 kV — induktorem, sprawdzajac tylko rezystancje izolacji.

Badania dziatania obwodéw pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania uktadéw
zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zatgczania rezerwy. Badania
nalezy przeprowadzi¢ wedtug programu, ktéry powinien by¢ czescig dokumentacji eksploatacyjne;.
Badania dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad itp. wykonuje sie na napedach tgcznikéw oraz zwia-
zanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych (zamkniecie —
otwarcie) kazdego tacznika.

W rozdzielnicach dwuczionowych nalezy wykona¢ 5 cykli przestawien kazdego czionu ruchomego — od
stanu pracy do stanu spoczynku (préby) i od stanu spoczynku (préby) do stanu pracy.

Laczniki sterujgce wyposazeniem czionu nalezy zamykac i otwiera¢ w stanie pracy i w stanie proby. W
trakcie préby trzeba takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST
»Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic moze by¢ dokonane jednorazowo po wy-
konaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokona-
niu odbioréw czesciowych robaét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$é tych robét
obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania, montazu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty ryczattowe obejmujace robo-
ty ww. uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
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— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposdb podany w specyfikacji techniczne;j
szczegotowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robé6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych
cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST montaz rozdzielnicy elektrycznej, opracowanej dla realizo-
wanego przedmiotu zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z maszyna,

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi

PN-EN 60439-1:2003

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie
badan typu

PN-EN 60439-2:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 2: Wymagania dotyczace przewoddéw szynowych
PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 3: Wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdziel-
nic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 4: Wymagania dotyczace zestawdw przeznaczonych
do instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-4:2005(U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 4: Wymagania dotyczgace zestawdw przeznaczonych
do instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-5:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 5: Wymagania szczegoétowe dotyczace zestawdw na-
powietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogdlnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice
szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona
przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdlne

PN-EN 50300:2005(U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogélne wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic
tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-EN 62208:2005(U)

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogélne

PN-E-05163:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania w warunkach wytadowania tu-
kowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomon-
tazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1)

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
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10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, War-
szawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdline.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

10.2.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposo-
bu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ - ST-E/B 03.00
(Kod CPV 45312310-3)

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego
Remont instalacji odgromowych

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementow instalacji odgromowej i uziemienia w obiektach kubatu-
rowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej
szczegobtowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4.Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét
zwigzanych z:

— wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

— montazem osprzetu i urzadzen piorunochronnych, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzy-
szgcymi, dla obiektdéw kubaturowych oraz obiektdéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich
czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegodlnosci roboty mu-
rarskie, Slusarsko-spawalnicze a takze tzw. ,polepszania gruntu” i pograzania elementéw uziemien itp.),

— utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
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— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wskazanych w
dokumentaciji,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi monto-
wany element instalacji odgromowej, uziemienia lub potagczen wyréwnawczych.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:
Czesé dostepna — przewodzaca czes¢ urzgdzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, beda-
ca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (ij. takiego, na ktérym cziowiek o przecietnej sprawnosci
fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra
podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalezé w momencie zaktoce-
nia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk
lub ukftadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolaciji itp. ).

Miejsce wydzielone — zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego
dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrédfowe przy dotyku) — napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym
pomiedzy przewodzaca czescig, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na zie-
mi, na ktérym znajdujg sie stopy.

Ostona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci dostepnej,
na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia — miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatow
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewéd uziemiajacy — przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig
lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.

Sie¢ skompensowana - sie¢ elektroenergetyczna posiadajgca co najmniej jeden punkt neutralny uzie-
miany poprzez opor indukcyjny (reaktancje kompensujgca sktadowg pojemnosciowg jednofazowego pra-
du zwarcia z ziemig).

Uziemienie — zespdt srodkéw i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje. Moze wystepowacé jako uziemienie:

— ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)

— robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace).

Uziemienie robocze mozna wykonaé jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika
iskiernikowego), nie mozna jego stosowa¢ w obwodzie wtérnym transformatora lub przetwornicy separa-
cyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napiecia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V
dla wody] i 15-100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu za-
pewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

— sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

— sterujacy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozkfadu potencjatéw).

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomow naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci
lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

— Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

— Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody — gérna czesc¢ urzgdzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioru-
na. Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe
lub zelbetowe elementy dachu (szczegolnie te, ktdre wystajg ponad dach). Rodzaje zwodow:

— Zwody naturalne — zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje no$ne dachéw, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe warun-
ki:

1. grubos$c¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla alumi-
nium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostac sie do wnetrza budynku,

— Zwody sztuczne — wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako
zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych.
Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok
lub nad obiektem nazywa sie izolowanym. Rozréznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie)
i pionowe. Ochrone odgromowg z zastosowaniem zwoddéw poziomych niskich lub podwyzszonych na-
zwano ochrong klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodéw pionowych lub poziomych wysokich na-
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zwano ochrong strefowg. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwodéw, aby
caty chroniony biekt znalazt sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwéd i jego kat ochronny).
Przygotowanie podloza — zespdét czynnosci wykonywanych przed ukfadaniem zwoddéw ub elementéw
instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia nstalacji zgodnie z dokumentacja.
Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynno$ci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— Kkucie bruzd,

— osadzanie kotkdéw w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

— montaz uchwytoéw i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg by¢ chronione np.
czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna — zespét dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skut-
kami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykona-
nie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odste-
pow izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony.

1.6.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegé-
lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiera-
jacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6z-
niejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczo-
nymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
—Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla kon-
kretnego przedmiotu zamowienia.

1.8.Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
Grupy robét, klasy roboét lub kategorie robot

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okre$lenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji pro-
jektowe.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warun-
kiem:

— spefniania tych samych wiasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowa-
nia, uzyskanie akceptacji projektanta).
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2.1.0go6lne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania poda-
no w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiada-
jace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje tech-
niczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdw bezpieczenhstwa Miedzy-
narodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowe-
go zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie doty-
czacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Zwody

Zaleca sie, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej bylty dobierane, w zalezno$ci
od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac stal ocynkowang, cynk, miedz i aluminium. Przy uktadaniu
zwoddéw nalezy zachowywac¢ minimalne odlegtosci od powierzchni dachu; dla zwoddw poziomych niskich
nie mniej niz 2 cm, dla zwodow poziomych podwyzszonych nie mniej niz 40 cm. Instalacja powinna do-
datkowo spetmniaé¢ warunek, aby dlugosé¢ boku petli nie przekraczata:

— 20 m dla ochrony podstawowej,

— 15 m dla obiektow zagrozonych pozarem i

— 10 m dla obiektéw zagrozonych wybuchem.

Katy ochronne nieizolowanych zwoddéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczacé:

— zewnetrzne 45° i wewnetrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektdw zagrozonych pozarem, oraz

— zewnetrzne 30° i wewnetrzne 45° dla obiekiow zagrozonych wybuchem mieszanin par i/lub pytow z
powietrzem (wyjatek stanowig obiekty o wysokosci do 10 m posiadajace niepalne dachy — wtedy stosu-
jemy parametry podstawowe).

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodoéw, dla ochrony obiektéw zagrozo-
nych pozarem lub wybuchem zawierajg PN-89/E-05003.03 ,Ochrona obostrzona” i PN-92/E-05003.04
»Ochrona specjalna”.

2.2.2. Osprzet urzadzen piorunochronnych Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych
— do zatapiania w betonie

— do mocowania na zerdzi zelbetowej

— do przykrecania (pionowy i poziomy)

— do przyklejania

Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych

— do przyspawania do przewodu okragtego

— do mocowania na gasiorze

— do kotwienia (pionowy i poziomy)

Zaciski

— do przykrecania przewodow naprezanych

— dwuprzelotowe do przewodu okragtego

Ztaczki

Zaciski probiercze — fgczg przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajgcymi oraz utatwiajg doko-
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nywanie pomiaréw rezystancji instalacji lub jej elementéw. Nalezy je wykona¢ dla instalacji z uziomem
sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uzio-
mu naturalnego a mocowac na takiej wysokosci i w miejscu, aby posiadaty tatwy dostep z poziomu ziemi.
Zaciski do uziemienia ekranéw kabli

2.2.3. Uziomy

Naturalne — najczesciej wykorzystuje sie zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury utozone pod
ziemig. Optymalnym rozwigzaniem jest utozenie w dolnej czesci wykopu fundamentowego uziomu oto-
kowego, wykonanego z ocynkowanej tasmy lub preta stalowego. Uziom otokowy tagczy sie ze zbrojeniem
fundamentowym w odstepach do 20 m poprzez spawanie.

Dodatkowe — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odlegtos¢ do sasiednie-
go uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢é mniejsza od dwu-
krotnej wartosci rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w
poszczegodlnych arkuszach normy.

Sztuczne — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego uktadaniu
nalezy uwzglednic¢ nastepujgce zasady:

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

2. Uziomy poziome uktadac na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m,

3. Unika¢ ukfadania pod warstwa nie przepuszczajacg wody np. asfalt, glina, beton,

4. Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wieksze od 60°,

5. Miejsce uktadania powinno byé oddalone co najmniej o 1,5 m od wejscia do budynku, przejs¢ dla pie-
szych oraz metalowych ogrodzen,

6. Najwyzsza czes¢ uziomu pionowego powinna znajdowac sie co najmniej na gtebokosci 0,5 m przy dtu-
gosci ponad 2,5 m,

7. Maksymalna dtugos¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz 35 m dla gruntéw o
rezystywnosci < 500 m i 60 m dla gruntéw o rezystywnosci >500 m.

2.2.4. Wewnetrzny osprzet ochronny

Polaczenia wyréwnawcze — najwazniejszym elementem jest szyna wyréwnawcza, do ktorej dotagczone
sq wszelkie urzadzenia i instalacje metalowe. Elementy taczace urzadzenia i instalacje z szyng przed-
stawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (standardowa) ,Roboty w zakre-
sie instalacji elektrycznych (wewnetrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV).

Polaczenia wyréwnawcze ochronnikowe — odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy
mieszane.

Odstepy izolacyjne — uktadanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odlegtosci od innych instalacji
metalowych.

Ograniczniki przepie¢ — stanowig ochrone urzadzen kohcowych aparatoéw i instalacji elektrycznych
przed niedopuszczalnie wysokimi przepieciami i/lub przeznaczone do wyréwnywania potencjatéw. Istnieje
mozliwos¢ ochrony centralnej dla catej instalacji elekirycznej wewnetrznej lub wybranych elementéw.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materialéw do rob6t montazowych instalacji
Odgromowej

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spefniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalo-
gowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobdw i materiatdéw nieznanego pochodze-
nia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania materialdéw do montazu instalacji odgromowej

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg pro-
ducenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach
(oznaczenie ,K”), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do we-
wnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciagtos$¢ zyt, przekroj).
Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opako-
waniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycz-
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nymi: deszcz, mroéz oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opa-
kowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2.Transport materiatéw
Podczas transportu na budowe nalezy zachowaé ostroznosé aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krazkoéw, ze
wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci
uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g6lIne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacijg projektowg i umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nad-
zoru.

5.2.Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasy-
paniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepu-
stéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we
wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w Scianach, podtozach, lub
sufitach

— osadzenie kotkéw plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, zaciskow, ztaczek wraz z
zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podfozu elementéw osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu instalacji od-
gromowej,

— oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu czto-
wieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cy-
frami), w przypadku braku takich wytycznych,

— roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemieh jak: zasypa-
nie wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, mon-
taz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3.Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktoérych nie wystepuje trwale potencjat elek-tryczny, wykonaé
instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja sktada sie z potgczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtow-
na szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostep-
nych) i nieuziemionego.

Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd wyrownawczy.

Wykonac potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe taczace przewody ochronne z czesciami przewo-
dzacymi innych instalacji.
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Potaczenia wyréwnawcze gtéwne wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podiaczyé rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrze-wania itp., spro-
wadzajac je do wspdlnego punktu.

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi,
nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe
nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji pioru-
nochronnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
07 pkt 6

6.2.Szczegotowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochron-
nych i uziemieh zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin czesciowych i kon-
cowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentaciji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

— stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowa-
nych materiatéw

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodnikow wystepujacych w danej instalacji

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien,
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uzy-
ciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 /V (dla zasilania z sieci),
oraz zrodto pradu powinno byé izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwu-
uzwojeniowy.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badah zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zasto-
sowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcq zasadniczego
wptywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g06Ine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2.Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji Elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce za-
wartym w dokumentaciji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl., m,

—dla zwodéw i uziomow: m,

— dla elementdw instalacji piorunochronne;j i uziomoéw: szt., kpl.,

7.3.W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robét montazowych instalacji elektrycznej opra-
cowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady przed-
miaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegolnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe nakfady rze-
czowe dla odpowiednich robot.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajagcych
8.2.1. Odbidér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohczeniu danego etapu robét majgcych wptyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu instalacji piorunochronnej i uzioméw,

— instalacja, ktdrej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrot-
nie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robét instalacji piorunochronnej i uzioméw np. zasy-
panie fundamentéw wraz z uziomem fundamentowym.

8.2.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdét zanikajgcych oraz elementéw urzadzen,
ktére ulegajg zakryciu (np. uziom otokowy, pograzanie uziomu pretowego), uniemozliwiajac ocene prawi-
dtowosci ich wykonania lub utatwiajgc przyszty odbiér koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i
projektem: wydzielonych petli lub elementéw instalacji piorunochronnej i uzioméw.

8.2.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robét instalacji piorunochronnej i uzioméw przed przekazaniem uzytkownikowi catosci insta-
lacji elektrycznej w uzytkowanie.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych doku-
mentoéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ ba-
dania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a do-
starczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny byé odebra-
ne. W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci instalacji z wymagania-
mi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie do odbio-
ru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalacji zamawia-
jacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wyna-
grodzenia w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 61024-1-2:2002,
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego instalacji odgromowej, urzadzenia pioru-
nochronnego oraz dotgczy¢ metryke, zawierajagcg dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schema-
tem.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZY-
SZACYCH

9.1.0gdIne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogodine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji odgromowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbio-
réw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robdét.

Ceny jednostkowe wykonania roboét instalacji odgromowych lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty ww.
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe;j,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuije),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdét,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robaét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga byc¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysoko$ci powyzej 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robot w zakresie
instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamaowienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 1. Wymagania stawiane
elementom potgczeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 2. Wymagania dotycza-
ce przewoddw i uziomow.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczehstwa. Postanowienia ogdine.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tacze-
niowymi.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potaczenia wyrownawcze instalacji informatycznych.
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PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania da-
nych.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspoétdziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.
PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdér poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady ogolne. Prze-
wodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czes¢ 2.
Ekranowanie obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes¢ 3. Wyma-
gania dotyczace urzadzen do ograniczania przepie¢ (SPD).

PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 1. Instalacje Swiattowo-
dowe.

PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 2. Linie wykonywane
przewodami metalowymi.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do sieci pradu
przemiennego.

PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepiec. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ z tlenkéw me-
tali do sieci pradu przemiennego.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne prze-
prowadzania pomontazowych badar odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wy-
tyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa
1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych (standardowa) ,Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych (wewnetrznych)" Kod CPV 45311100-1 Wydanie |, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

10.2.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).

10.2.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
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664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposo-
bu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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