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I. BRANŻA BUDOWLANA 

 

1. ROBOTY  BUDOWLANE 

1.1. ROBOTY ZIEMNE – ST- B/B - 01.00.00, CPV 45111100-9 

1.Przedmiot ST 

1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych  

2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy. 

3.Zakres Robót objętych ST 

 Roboty ziemne związane z odkopaniem ścian fundamentowych w celu wykonania izolacji przeciwwilgo-
ciowych i izolacji cieplnych. 

4.Materiały 

W podłożu gruntowym w poziomie posadowienia zalegają piaski drobne o stopniu zagęszczenia ID = 0,61. 
• grunt wydobyty z wykopów i składowany na odkład 
• grunt wydobyty z wykopów i składowany poza Placem Budowy 
• grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na podsypkę, obsypkę, 

podłoża, 

5.Sprzęt 

• niwelator,  
• ubijaki, 
• ręczny sprzęt do prac ziemnych 

Zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, i inny sprzęt - odpowiadający pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez In-
spektora Nadzoru. Do robót odwodnieniowych wgłębnych stosować agregaty pompowe, kolektory i zesta-
wy igieł, do odwodnienia powierzchniowego - pompy spalinowe i elektryczne. 

6.Transport 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wyma-
ganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

7.Wykonanie Robót 

1. Wytyczne ogólne. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające 
wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające 
należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

 Roboty związane z niwelacją terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót był zapewniony 
łatwy odpływ powierzchniowy wód opadowych (np. kopanie rowów odwadniających należy prowadzić od dołu do 
góry). 

 Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu    można było przystąpić natychmiast do 
następnego etapu robót. 

 Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach atmosferycznych powodujących ich nadmierne 
zawilgocenie. 
 W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za   bezpieczeństwo obszaru przyle-
głego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam  budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone 
urządzenia    podziemne nie objęte dokumentacją projektową (kable, przewody itp.) bądź niewypały, wówczas robo-
ty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inżyniera, który podejmie decyzję odnośnie kontynuacji robót. 
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 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące rów-
nolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację 
 Wymiary wykopów  w planie powinny być dostosowane do wymiarów budowli w planie, sposobu ich wykonania, 
głębokości i rodzaju gruntu, poziomu wody   gruntowej. 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
 Odspojone grunty przydatne do budowy nasypów powinny być: 

• bezpośrednio przemieszczone w nasyp, 
• załadowane na środki transportowe i przewiezione na odkład w rejonie terenu budowy do późniejszego 

wykorzystania, 
• załadowane na środki transportowe i przewiezione na nasyp. 

 W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, na grunt no-
śności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, 
roboty ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawcą odpowiednich 
sposobów zabezpieczeń. 
 Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych urządzeń w sposób 
niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został nawodniony i stał się nieprzydatny do 
posadowienia obiektu lub wykonania robót ziemnych, to grunt taki należy usunąć na niezbędną głębokość i zastąpić 
go innym odpowiednim rodzajem gruntu. 
 Grunty o małej nośności zalegające bezpośrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny być usunięte w spo-
sób i w zakresie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
 Czynności wstępne 
 Punkty pomiarowe stałe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich uszkodze-
nie lub zniszczenie przez wodę mróz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjętych punktów pomiarowych 
należy do wykonawcy robót. 
 Punkty wysokościowe (repery) powinny być wyznaczone co 2,50 m. w odniesieniu do trasy robót liniowych (np., 
dróg na placu budowy) oraz w pobliżu każdej wznoszonej budowli, budynku, przepustu, muru oporowego itp. 
 Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich wykreślić z dokład-
nością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczane na trwałym elemencie wkopanym w grunt w taki 
sposób, aby nie zmienił on swojego położenia, i chronione przed działaniem czynników atmosferycznych. 
  Wykopy wąskoprzestrzenne liniowe o ścianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem należy oznaczyć w 
terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki ustawić co 20-50 m. i we wszystkich załama-
niach osi  wykopu. 
 Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane o średnicy0,15-0,20 m. i długości 1,5-1,7 m. z 
gwoździem lub prętem stalowym albo rury metalowej o długości około 0,5 m. Do stabilizowania pozostałych punk-
tów należy stosować paliki drewniane o średnicy 0,05-0,08 m. i długości około 0,3m. 
 Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura        przeciągniętego między palikami. 
Głębokość wykopu należy sprawdzać za   pomocą niwelatora. 
 W przypadku wykopu wąskoprzestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp wyznaczyć należy przy pomo-
cy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu. 
 Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza   spycharkami i zgarniarkami) należy 
wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawędzi wykopu. 
 Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować bieżąco, w miarę  postę-
pu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu lub wykopu oraz konturów skarp. 
 Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z doda-
niem po ok. 1,0 m. po każdej stronie. 
 W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płatami o wy-
miarach 0,2 x 0,3 m. do 0,25-0,35 m., grubości 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku około 30 cm, grubości 5-
10 cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej 
zniszczenie. 
 Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do gruntu. Przy 
dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić dwa razy w roku. Jeżeli nie ma takich 
możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok., 1,0 m. i wysokości do 0,6 m. 
 W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie dłużej niż przez 4 
tygodnie; w pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest ułożona trawą do trawy. 
 Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp lub plantowa-
nia warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać 
podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną 
ziemię roślinną należy przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem 
innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne 
zebranej ziemi roślinnej. 
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8.Ręczne roboty ziemne. 

Sprzęt: 
• szufla, 
• łopata, 
• szpadel prostokątny, 
• szpadel zaokrąglony, 
• oskard z dziobem i dłutem, 
• oskard dwudziobowy, 
• kilof, 
• motyka. 

Wykonanie robót: 
b)  Wykopy ręczne należy prowadzić w sąsiedztwie budynków istniejących w pasie o szerokości 1,5 m 
c)  Zaleca się przy ręcznym odspajaniu gruntów stosowanie następujących narzędzi: szufle - do odspaja-

nia i dobywania gruntów sypkich lub rozluźnionych; łopaty - do odspajania i wydobywania gruntów 
mało zwięzłych; szpachle (rydle) -do odspajania i dobywania gruntów mało i średnio zwięzłych; 
oskardy, kilofy - do odspajania gruntów średnio zwięzłych (np. iły, zbite gliny, żwiry); kilofy, drągi -
do odspajania gruntów zwięzłych i skalistych spękanych. 

d)  Do odspajania gruntów zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewi-
dzianych do usunięcia z placu budowy, stosować młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7-9 kg), śred-
nie (10 - 12 kg) i ciężkie (powyżej 12 kg). 

e)  W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być 
stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia 
bezpiecznego wykonywania robót. 

f)  Przy rozluźnianiu gruntów młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać następujących zasad: 
•  stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu 

na dużą ilość drgań oddziaływujących na organizm ludzki, 
•  nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, młodo-

cianych oraz osób chorych na reumatyzm, 
•  przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudniać równocześnie dwóch robotników, zmieniają-

cych się co pół godziny, 
•  ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na 

wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu, 
•  narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty rękami 

zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być skierowa-
ny na obsługującego dane urządzeń poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny po-
winien go tak ustawiać, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był odwiewany przez wiatr, 

• pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom lekarskim 
przynajmniej dwa razy w roku. 

  
  

 
 

9.Zasypywanie i zagęszczanie wykopów 

Wykonanie robót: 
 Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy zasypywaniu 

wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości dostoso-
wanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

• nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
• od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami 

(grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może 
być ona większa niż średnica płyty), 

• ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
 Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż), to warstwa 

gruntu  do wysokości ok. 0,3 m. nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęszczona 
ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody. 

 Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm ponad górną krawędź ru-
rociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być 
większa niż 20 cm; zasypanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach ruroci-
ągu; dalsze zasypywanie wykopu, jeśli ściany są umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a przy 
braku umocnienia można stosować sprzęt mechaniczny. 

 Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki 
sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli 
taka została wykonana. 
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 Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana do sprzętu 
użytego do zagęszczenia. Próbne zagęszczenie powinno być wykonywane zgodnie z wytycznymi opra-
cowanymi dla danego rodzaju robót ziemnych, akceptowanymi przez Inżyniera. Przy dokonywaniu prób-
nego zagęszczenia danego rodzaju gruntu powinna być określana: 
 wilgotność optymalna gruntu w odniesieniu do sprzętu przewidzianego do zagęszczenia, 
 największa dopuszczalna grubość zagęszczonej warstwy gruntu, 
 najmniejsza liczba przejść danym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

gruntu. 
 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu nie powinna być większa niż: 

• 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym, 
• 20 cm - przy zagęszczaniu walcami, 
• 40 cm - przy zagęszczaniu walcami okołowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami 

mechanicznymi, 
• 100 cm - przy zagęszczaniu ciężkimi wibratorami lub ubijarkami. W przypadku zagęszczenia 

gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zagęszczenia nie powinno być brył gruntu o wy-
miarach większych niż 15 cm, a wymiar brył nie powinien wynosić więcej niż połowa grubości 
zagęszczanej warstwy gruntu, 

 Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W przy-
padku gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80% wilgotności opty-
malnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą; w przypadku gdy wilgotność gruntu jest więk-
sza niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed przystąpieniem do zagęszczania powinien być przesu-
szony w sposób naturalny, a w przypadkach technicznie uzasadnionych- w sposób sztuczny przez doda-
nie mielonego wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiołów lotnych. 

 Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczone laboratoryjnie. Jeżeli nie ma możli-
wości dokonania oznaczeń laboratoryjnych, to wilgotność optymalną gruntu na potrzeby ich zagęszczania 
można przyjmować: 

• 10% -dla piasków, 
• 12% - dla piasków gliniastych i glin piaszczystych, 
• 13%-dla glin, 
• 19% - dla iłów, glin ciężkich, pyłów i lessów, 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być ustalony w laboratorium polowym w zależności od poziomu 
zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz możliwości stosowania stałej kontroli zagęszcza-
nia gruntu. W przypadku zagęszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaźnik zagęszczenia gruntu nie 
powinien być mniejszy niż: 

• 0,95 - dla górnych warstw nasypu zalegających na głębokość do 1,20 m. 
• 0,90 - dla warstw nasypu zalegających poniżej 1,20 m. 

 Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło nadmierne 
przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 

 Przy zagęszczaniu gruntów sprzętem mechanicznym należy przestrzegać następujących wymagań: 
 w przypadku zagęszczania gruntu walcami należy: 

• zachować odległość co najmniej 50 cm przy przejeździe walca w pobliżu krawędzi nasy-
pu, 

• na zagęszczonej przez walec działce nie wolno wykonywać żadnych innych robót, 
• jeżeli do wykonania zagęszczania gruntu stosuje się na tej samej działce więcej niż jeden 

walec, odległość pomiędzy nimi nie powinna wynosić mniej niż 20 m. 
 przy zagęszczaniu zagęszczarkami: 

• przebywanie osób postronnych w odległości mniejszej niż 5 m. od zagęszczarki jest za-
bronione,pracownik obsługujący zagęszczarkę powinien być przeszkolony, 

• w czasie pracy zagęszczarką otwory wylotowe powietrza nie powinny być skierowane na 
obsługującego zagęszczarkę, 

 w przypadku wykonywania robót zagęszczarkami elektrycznymi należy sprawdzić: 
• sprawność działania zagęszczarki oraz prawidłowość jej uziemienia, 
• przewód doprowadzający prąd nie powinien być naciągnięty lub załamany, 
• obsługujący powinien pracować w butach i rękawicach dielektrycznych, 
• przenoszenie sprzętu może być dokonane dopiero po wyłączeniu prądu.  

 Sprawdzenia robót pomiarowych należy dokonać wg następujących zasad: 
• wytyczenie osi trasy dróg na placu budowy lub dojazdowych należy sprawdzać w miejscach za-

łamań pionowych niwelety i krzywiznach w poziomie oraz co 200 m. na prostej, 
• punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem, 
• lokalizację budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać taśmą i pomiarem niwela-

cyjnym z dokładnością do 5 mm na każdym obiekcie oddzielnie, 
• wyznaczenie konturów nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą 

co najmniej w trzech miejscach na 1 km w przypadku wykonywania robót liniowych i co naj-
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mniej po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego 
obiekt. 

12. Kontrola jakości robót 

 1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady prowadzenia Robót podano w ST- 00.00.00. 

 2.  Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
 a)  sprawdzenie rzędnych założonych law celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu Budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do l mm, 
 b) sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
 c) badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 d) badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 e) badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 
 f) badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kru-

szywa mineralnego, 
 g) badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w odpowied-

nich normach przedmiotowych, 
 h) badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
 i) badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia po-

szczególnych jego warstw. 

13.Obmiar robót 

1.  Ogólne zasady Obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST- 00.00.00. 

2.  Zasady określania ilości Robót i Materiałów 
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest 1 m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowie-
zionego i nasypanego z odpowiednim zagęszczeniem gruntu (nasypy) z dokładnością do l m3  ; 1 m 2 – 
dla układania i zagęszczania podsypki (z dokładnością do 1m2). 

14.Odbiór robót  

1.  Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 00.00.00. 

2.  Warunki szczegółowe odbioru Robót 
a) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie: 

•  dziennika badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami), 
•  zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych wraz z protokołami sprawdzeń, 
•  roboczych orzeczeń jakościowych, 
•  analizy wyników badań wraz z wnioskami, 
•  aktualnej dokumentacji rysunkowej wraz z niezbędnymi przekrojami, 
•  aktualnych dokumentów niezbędnych do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót 

ziemnych. 
b)  W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz 

wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. 
c)  Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje 

poprzeczne i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary 
i nachylenia skarp lub spadki. 

d) Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 
ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien 
być wpisany do dziennika budowy. 

15.Przepisy związane  

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów 
2. BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby odbiorowe) 
3. PN/B/10736. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  
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1.2  ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE – ST- B/B - 02.00.00 

 1.2.1 DESKOWANIA I RUSZTOWANIA – ST- B/B - 02.01.00, CPV 45262100-2, 
45262310-7 

1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru desko-
wań i rusztowań, które zostaną zrealizowane w ramach Zadania pod nazwą: Termomodernizacja 
budynku WIOŚ w Ostrołęce.

2. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót dla wykonania deskowań i rusztowań. 

3.  Wymagania ogólne 

 1.  Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymującego je rusztowania powinny być zgodne z projek-
tem. 

 2.  Deskowania w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i zabezpieczone 
przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. 

 3.  Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją tech-
niczną oraz potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do 
użytkowania powinno być potwierdzone zapisem Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy. 

 4.  Stojaki stanowiące podpory deskowania powinny być z okrąglaków o średnicy 8-15 cm. W uzasadnio-
nych technicznie przypadkach mogą one być z krawędziaków o przekroju 10x10 do 16x16 cm i usta-
wione na podłożu na ciągłych podkładkach drewnianych (podwalinach) lub na podkładkach z kawał-
ków   desek grubości 32-36 mm z podklinowaniem zapewniającym rozłożenie obciążenia przenoszone-
go przez stojaki na większą płaszczyznę podłoża. Zaleca się zamiast stojaków drewnianych stojaki me-
talowe teleskopowe usztywnione za pomocą stężeń poziomych z rur i złączy stalowych. 

 5.  Stężenia stojaków drewnianych przybite krzyżowo w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach po-
winny być z desek grubości co najmniej 25 mm. 

 6.  Stężenia ukośne należy przybijać trzema gwoździami do każdego stojaka, jak najbliżej górnego i dol-
nego ich końca. 

 7.  Lężnie, stojaki, podwaliny ciągłe oraz stężenia poziome i ukośne powinny zapewniać sztywny układ 
trójkątny. W przypadkach gdy w jednej płaszczyźnie nie ma ciągłych lężni, funkcję prętów poziomych 
w układzie trójkątnym powinno spełniać deskowanie. 

 8.  Stojaki należy rozstawiać w odstępach 1-1,4 m. Przy obciążeniu powyżej 500 daN/m2 stojaki powinny 
być rozstawione co 0,8 m. 

 9.  Rozbiórkę rusztowania należy rozpoczynać od wybicia klinów spod stojaków i opuszczenia deskowa-
nia. 

 10.  Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań stosowanych przy wykonaniu kon-
strukcji z betonu: 
 
 
 

Wyszczególnienie Dopuszczalna odchyłka 
od projektowanych w mm

W odległości między podporami zginanych elementów deskowania i w 
odległości między tężnikami usztywniającymi stojaki rusztowań: 

 

a) na 1 m. długości do  ± 25 

b) na całe przęsło nie więcej niż  ± 75 

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn de-
skowania i linii przecięcia 

 

a) na 1 m. szerokości, nie więcej niż: ± 5 

b) na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż:  

   • w fundamentach ± 20 
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   • w ścianach i słupach o wysokości do 5 m podtrzymujących            stropy 
monolityczne 

 
± 10 

   • w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5 m. ± 15 

   • w słupach szkieletów żelbetowych połączonych belkami ± 10 

   • w belkach i łukach ± 5 

Odchylenia w wymiarach płyt deskowań przestawnych:  

   • w długości i szerokości płyt (tarcz):  

       <1 m ± 2 

       od 1 do 3 m. ± 4 

       >5 m ± 10 

   • grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych ± 2 
 11.  Deskowania przestawne powinny w zasadzie być stosowane do elementów budynków powtarza-

jących się, głównie ścian i stropów. Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe 
do założenia i zdjęcia. Tarcze mogą być drobno-, średnio- i wielkowymiarowe. 

 12.  Deskowania tradycyjne ław lub stóp fundamentowych należy wykonywać z tarcz zbijanych z de-
sek grubości 25 mm. Tarcze powinny być usztywnione nakładkami z desek grubości 38 mm lub bali 50 
mm. 

 13.  Tarcze powinny być podparte rozporkami ustawionymi między tarczami a ścianą wykopu w celu 
przyjęcia parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnętrzne w wykopach szerokoprze-
strzennych powinny być u dołu usztywnione kołkami wbitymi w grunt na głębokość około 0,6 m., a gó-
rą kleszczami przybijanymi do nakładek oraz zastrzałami podpartymi palikami wbijanymi w grunt. 

 14.  Zaleca się dla oszczędności drewna stabilizować tarcze za pomocą chomąt stalowych przy jedno-
czesnym wstawieniu pomiędzy tarcze tymczasowych rozpórek.   

 

4. Odbiór rusztowań i deskowań 

 1.  Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 00.00.00 

 2.  Warunki szczegółowe odbioru Rusztowań 
 a)  Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 

•  przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie betonowa-
nia), 

•  szczelność deskowania, 
•  wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 
•  prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 
•  usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 
•  powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
•  sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

 b)  Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą pozytywny wynik, deskowanie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie 
uznać w całości lub w części za wykonane niewłaściwie. 

 c)  W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres 
napraw deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań. 

 d)  W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstała by 
możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wyma-
ganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie. 

 e)  Dopuszczenie deskowania do układania w nich zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno 
być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 

5. Usuwanie rusztowań i deskowań 

 1.  Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wyma-
ganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do 
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań. 

 2.  Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni 
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 

 3.  Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów podtrzymujących deskowanie konstrukcji nośnych 
może być dokonane po usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania roz-
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deskowanych fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzać w takiej ko-
lejności aby nie wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji. 

 4.  Usunięcie bocznych elementów deskowania przynoszących obciążenia od ciężaru konstrukcji dopusz-
cza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz kra-
wędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie. 

 5.  Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 
 a)  dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim -15 MPa w stropach 2 

MPa w ścianach, 
 b)  dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonanych w okresie obniżonych temperatur -17,5 

MPa w stropach i 10 MPa w ścianach, 
 c)  dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m. - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a dla kon-

strukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6 m. -100% projektowanej wytrzymałości betonu. 
 d)  Rozbiórkę deskowań tradycyjnych należy przeprowadzać ostrożnie aby nie niszczyć materiału; ma-

teriał uzyskany z rozbiórki należy oczyścić z gwoździ i zaprawy, posegregować i przygotować do 
ponownego wykorzystania. 

1.2.2  ROBOTY BETONOWE – ST- B/B 02.02.00 , CPV 45262310-7 

1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót be-
tonowych i żelbetowych, które zostaną zrealizowane w ramach Zadania pod nazwą: Termomoderni-
zacja budynku WIOŚ w Ostrołęce.

2.  Zakres stosowania ST 

Jak w punkcie 1.2.1. 

1.  Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót dla wykonania elementów betonowych i żel-
betowych 
1. Naprawa schodów zewnętrznych 
2. Wykonanie czapek kominowych. 

2.  Materiały 

1. Beton klasy B-10, B-20 

3.  Sprzęt 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Ro-
bót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

• pompa do podawania mieszanki betonowej 
• wibrator wgłębny 
• inne. 

4.  Transport 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaga-
niom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

5.  Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Pro-
jektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST- 
00.00.00. 

6.  Wykonanie - Roboty zbrojarskie  

 1.  Do zbrojenia konstrukcji z betonu należy stosować pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS, klasy A-l ga-
tunków St3SX i St3SY, klasy A-ll gatunków 18G2 i 20G2Y, klasy A-l 11 gatunku 34GS, klasy A-l 11 
N gatunku 20G2W, drut klasy D-l ciągniony na zimno ze stali gatunku St2S oraz zgrzewane siatki zbro-
jeniowe z drutu klasy D-l i Dp-l ze stali gatunków St2S i 10G. Dopuszcza się do zbrojenia konstrukcji z 
betonu inne rodzaje stali, nie określone normami państwowymi, na podstawie świadectwa dopuszczenia 
dostosowania w budownictwie wydanego przez ITB. 

 2.  Właściwości mechaniczne stali A-0, A-l, A-ll, A-III i A-IIIN są określone w PN-81/H-84023 i PN-
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82/H-93215. Właściwości mechaniczne stali gatunku St2S są określone w PN-72/H-84020. Właściwo-
ści mechaniczne siatek zgrzewanych z drutu ze stali St2S i 10G są określone w świadectwach 335/82 i 
402/80. 

 3.  Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach powinny 
mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy) wydawany na żądanie zamawiającego. Kręgi i wiązki 
prętów powinny być zaopatrzone w przywieszki zawierające: znak wytwórcy, średnicę minimalną, znak 
stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej. 

 4.  Pręty ze stali klasy A-0 powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni. 
 5.  Pręty ze stali klasy A-l powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni i być oznaczane czerwoną farbą 

olejną przez malowanie z jednej strony końców prętów. 
 6.  Pręty ze stali klasy A-ll powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny znajdować się ukształto-

wane dwa żeberka podłużne usytuowane przeciwległe do siebie i biegnące równolegle do podłużnej osi 
pręta. Między tymi żeberkami powinny znajdować się żeberka poprzeczne nachylone jednoskośnie 
(śrubowo) do osi podłużnej pręta pod kątem 60° i równomiernie rozmieszczone wzdłuż całej długości 
pręta. Pręty ze stali 20G2Y dla odróżnienia ich od prętów ze stali 18G2 powinny być cechowane trwale 
czerwoną farbą przez malowanie końców prętów z jednej strony każdej wiązki lub namalowanie na 
każdym kręgu jednego pasa o szerokości co najmniej 20 mm. 

 7.  Pręty ze stali zbrojeniowych klasy A-III i A-IIIN powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny 
znajdować się dwa żeberka podłużne usytuowane przeciwległe do siebie i biegnące równolegle do po-
dłużnej osi pręta. Między tymi żeberkami powinny znajdować się żeberka poprzeczne usytuowane w 
tzw. jodełkę i nachylone do osi podłużnej pręta z jednej strony pod kątem 60°, a z drugiej strony pod 
kątem 300°. Pręty ze stali 20G2VY klasy A-IIIN dla odróżnienia ich od prętów ze stali 34GS mają na-
walcowane dodatkowe żeberka podłużne o długości odpowiadającej trzem odstępom pomiędzy żeber-
kami poprzecznymi, po obu stronach pręta. 

 8.  Druty zbrojeniowe klasy D-l powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni zewnętrznej. Należy stoso-
wać w budownictwie druty gołe, szare i twarde o dokładności wymiarów średnicy określonych w nor-
mie państwowej. 

 9.  Pręty zbrojeniowe zaleca się tak ukształtować aby ich zakotwienie w konstrukcji żelbetowej znajdowa-
ło się w strefie ściskanej danego elementu. 

 10.  Pręty zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wieńców powinny być dostarczone na budowę w go-
towej postaci, w kompletach niezbędnych do prawidłowego wykonania zbrojenia wieńców. Pręty i 
strzemiona powinny być powiązane w wiązki. 

 11.  Kotwy do łączenia prefabrykatów w złączach powinny być dostarczone na budowę w kompletach 
powiązanych w wiązki lub w pojemnikach. 

 12.  Na każdej wiązce zbrojenia powinna być umieszczona tabliczka z podaniem numerów prętów, 
rodzaju stali, długości i liczby prętów w wiązce. 

 13.  Użyte do zbrojenia konstrukcji z elementów prefabrykowanych pręty stalowe powinny mieć czy-
stą powierzchnię bez śladu smarów, ziemi, łuszczącej się rdzy itp. Zanieczyszczeń. 

 14.  W elementach zbrojonych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie za pomocą: 
odcinków prostych, odcinków prostych zakończonych hakami, pętli oraz prętów poprzecznych połą-
czonych z prętami kotwionymi za pomocą zgrzewania punktowego (garbowego). 

 15.  Wszystkie gwintowane części zbrojenia, łączników, śrub itp. powinny natłuszczone i zabezpie-
czone przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami. 

 16.  Prefabrykaty (sprężone) powinny być ułożone w konstrukcji w sposób i w miejscach zgodnych z 
projektem. Elementy ułożone obok siebie nie powinny różnić się wiekiem (licząc od daty produkcji) o 
więcej niż 2 tygodnie. 

 17.  Zbrojenie wystające z elementów prefabrykowanych, stanowiące wzmocnienie połączenia z beto-
nem  uzupełniającym,  powinno być oczyszczone, wyprostowane, a następnie wygięte do kształtu 
przewidzianego w projekcie. 

 18.  W przypadku gdy elementy prefabrykowane są układane jeden obok drugiego i zastępują jedno-
cześnie dolne deskowanie, należy szczeliny między nimi uszczelnić w sposób zabezpieczający przed 
przeciekaniem zaczynu cementowego w trakcie układania betonu uzupełniającego. 

 19.  Zbrojenie betonu uzupełniającego należy wykonywać zgodnie z projektem. Zaleca się stosowanie 
zbrojenia w postaci prefabrykowanych siatek lub szkieletów. 

 20.  Zbrojenie betonu uzupełniającego powinno być należycie połączone ze zbrojeniem wystającym z 
prefabrykatów. Połączenie może być wykonane za pomocą wiążą nią drutem lub spawania. 

 21.  Nie dopuszcza się łączenia zbrojenia betonu uzupełniającego przez spawanie z wystającymi koń-
cówkami cięgien sprężających lub elementów zakotwień. 

 22.  Podstawowa długość zakotwienia dla prętów gładkich zakończonych hakami i żebrowanych bez 
haków stosować wg tabeli: 
 

Klasa betonu Klasa stali 

B10, B12.5 B15, B17,5 B20 B25 
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A-0, A-l 50d 40d 35d 30d 

A-ll, A-III - 45d 40d 35d 

A-III N - - 45d 40d 
 23.  Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowa-

niem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 
 24.  oględziny, 
 25.  badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
 26.  badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
 27.  badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem. 
 28.  Dopuszczalne odchylenia wymiarów w wykonaniu zbrojenia: 

 
Określenie wymiarów Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: 
1.  w długości elementu 
2.  w szerokości (wysokości) elementu 
3.  przy wymiarze do 1 m 
4.  przy wymiarze powyżej 1 m. 

 
 
±10m 
 
±5mm 
±10m 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion: 
•  przy średnicy d < 20 mm 
•   przy średnicy d > 20 mm   

 
 

±10 mm 
± 0,5d 

W położeniu odgięć prętów ± 2d 

W grubości warstwy otulającej +10 mm 

W położeniu połączeń (styków) prętów ± 25 mm 

7. Wykonanie - Roboty betoniarskie konstrukcyjne 

 1.  Materiały 
 a) W projekcie przewidziano beton B-20 dla elementów konstrukcyjnych oraz B-10 jako tzw. „chudy 

beton” (grubość min. 10 cm) 
 b) Do betonów należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach państwo-

wych. 
 c)  Do wykonania betonu może być użyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów. 
 d)  Okres pomiędzy datą wysłania cementu z wytwórni a datą użycia cementu niepowinien być dłuższy 

niż: 
•  30 dni przy cementach szybkotwardniejących, 
•  45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyżej, 
•  3 miesiące przy innych rodzajach cementu. 

 e)  Cementy dostarczone w workach, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, po-
winny być magazynowane oddzielnie w sposób umożliwiający ich łatwe rozróżnienie. Cementy do-
starczone luzem a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości powinny być składowane 
w oddzielnych silosach. Silosy powinny być oznaczone w sposób umożliwiający rozróżnienie ce-
mentu. 

 f)  Zastosowanie marki cementu w zależności od klasy betonu: 
 

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu 

25 B7,5 - B30 

35 B20 - B40 

45 B30 - B50 

55 ponad B40 
 g)  Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi. 
 h)  Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
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uziarnienia. 
 i)  Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu. 
 j)  Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 

konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia 
oraz odpowiedniej urabialności. 

 k)  Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 
oczka kwadratowego 32 mm. 

 l)  W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy 
od: 
•  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
•  3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 
 m)  Kruszywo grube do betonu o określonej marce mrozoodporności lub w marce wodoszczelności 

powinno mieć odporność na działanie mrozu nie większą niż 2%. 
 n)  Kruszywo do betonu różniące się asortymentem (klasą petrograficzną, rodzajem, frakcją, gatunkiem 

i marką) należy magazynować w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposób, aby 
zabezpieczyć składowanie kruszywa przed zmieszaniem. 

 o)  Kruszywa wielofrakcyjne z różnych dostaw, ale tego samego asortymentu, można magazynować w 
jednym usypisku, jeżeli zawartość frakcji poniżej 2 mm nie różni się więcej niż o 10%. 

 p)  Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysokość pojedynczej pryzmy 
nie powinna przekraczać 5 m., przy czym nie ogranicza się wielkości usypiska. 

 q)  Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 
 r)  Przy ustalaniu składu betonu zaleca się ustalać proporcje cementu i wody w sposób obliczeniowy. 

Proporcje te można również ustalić doświadczalnie. 
 s)  Doświadczalne sprawdzenie wytrzymałości betonu należy przeprowadzać w każdym przypadku, 

gdy wymagana wytrzymałość betonu na ściskanie wynosi co najmniej 30 MPa i we wszystkich po-
zostałych, gdy: 
•  brak świadectwa stwierdzającego jakość cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rze-

czywistych cechach wytrzymałościowych, 
•  cement był magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm państwowych, 
•   stosuje się dodatki lub domieszki, w których działanie w określonych warunkach wykonywania 

betonu nie było uprzednio sprawdzone. 
•  Wytrzymałość betonu może być sprawdzona przed upływem 28 dni w sposób podany w normach 

państwowych, z wyjątkiem przypadku w którym czas dojrzewania próbek powinien wynosić 28 
dni. 

 2.  Wykonanie - mieszanka betonowa 
 a)  Mieszanka betonowa powinna być zużyta w możliwie krótkim okresie od momentu jej zarobienia. 
 b)  Dopuszczalne czasy zużycia mieszanki betonowej: 

 
Temperatura zewnętrzna Najdłuższy okres przetrzymywania 

mieszanki, (h) 

+20°C 1 

Powyżej +20°C 1,0-0,75 

Poniżej +20°C 1,5 

Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu 
dodatków przyspieszających wiązanie 0,5 

 
 c)  Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej ura-

bialności jest niedopuszczalne. 
 d)  Dodawanie do mieszanki betonowej zeschniętych resztek betonu jest również niedopuszczalne. 
 e)  Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: 

•  naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
•  zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego w skutek dostawania się do niej 

opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek 
wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 

•  zanieczyszczenia, 
•  zmiany temperatury przekraczającej granicę określoną wymaganiami technologicznymi. 

 f)  Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu 
betonu i dla danego sposobu zagęszczania o rodzaju konstrukcji. 

 g)  Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej 
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ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1 cm przy stosowaniu stożka opado-
wego. 

 h)  W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
•  mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie ko-

nieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza, 
•  pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 

opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 
•  przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

 i)  Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w 
czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio 
nad miejscem jej ułożenia lub -jeżeli jest to niemożliwe - w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej 
elementu. 

 j)  Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy trans-
port mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), za po-
mocą których mieszanka jest transportowana na miejsce jej ułożenia. 

 k)  Należy unikać przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzyst-
ne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. 

 l)  Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za 
pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywa-
ne bezpośrednio z betoniarki. 

 3.  Wykonanie - betonowanie 
 a)  Wymagania ogólne: 

•  w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie na-
stępuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

•  szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wy-
trzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

•  w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpie-
czona przed nadmierną utratą wody, 

•  w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 
przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nad-
mierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 

•  w miejscach w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczenie ręczne 
za pomocą sztychowania. 

 b) Wymagania szczegółowe 
•  Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wyko-

nania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
–  wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
–  wykonanie zbrojenia, 
–  przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
–  wykonanie wszystkich robót zanikających np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
–  prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbroje-

nie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie 
armatury itp., 

–  gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
–  Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 

śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i 
ścian. 

–  Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpo-
średnio przed betonowaniem. 

–  Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 
powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w wa-
runkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je 
zmoczyć wodą. 

–  Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych 
elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem 
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 

–  Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 
–  Wysokość swobodnego zarzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstopla-

stycznej nie powinna przekraczać 3,0 m. 
–  W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości jak 3, 3,5 i 5 m. należy 

stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastoso-
wania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) po-
zwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwar-
stwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m. należy stoso-
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wać odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenia do redukcji 
prędkości spadającej mieszanki. 

–  Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych buławowych odległość sąsiednich zagłębień wi-
bratora nie powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Gru-
bość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa o 1,25 długości 
buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony 
na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 

–  Opieranie wibratorów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
–  Wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i 

gęsto plastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do 
konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o naj-
mniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m.; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 
1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbro-
jeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m. 

–  Wznowienie betonowania po przerwie w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, 
że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu 
powierzchni stwardniałego betonu. 

–  Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcze-
śniej niż po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian. 

–  Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych powinna być dokony-
wane jednocześnie i bez przerw. 

8.  Wykonanie - podłoża betonowe 

 1.  Przed przystąpieniem do betonowania należy oczyszczone powierzchnie elementów prefabrykowanych 
dokładnie zwilżyć przez kilkakrotne obfite polanie  wodą.  W chwili rozpoczynania  betonowania  po-
wierzchnie prefabrykatów powinny być dobrze wilgotne, jednak bez nadmiaru wody stojącej, np. w za-
głębieniach. 

 2.  Układanie i zagęszczanie oraz pielęgnacja betonu powinna odbywać się zgodnie z wymaganiami tech-
nicznymi. 

 3.  Podłoże powinno być wykonane z materiałów nie wpływających szkodliwie na pokrycie dachowe lub 
obróbki blacharskie i inne. W razie niemożności dotrzymania tego wymagania należy pokrycie dacho-
we, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izola-
cyjnego. 

 4.  Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy przeprowadzić szczegółowo przed przystąpieniem 
do robót pokrywczych lub izolacyjnych. Prześwit miedzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o dłu-
gości 2 m Nie powinien być większy niż 5 mm i nie powinien wynikać z uskoków między poszczegól-
nymi elementami podłoża.  

 5.  Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podłoża z płyt dachowych prefabrykowanych powinien 
wynosić w przypadku: 
 a)  płyt dachowych żelbetowych nie ocieplonych od góry, opartych na murze lub ścianach prefabryko-

wanych -12 m., 
 b)  płyt dachowych żelbetowych nie ocieplonych od góry opartych   na konstrukcji szkieletowej - 24 

m., 
 c)  płyt dachowych żelbetowych ocieplonych od góry, opartych na murze lub ścianach prefabrykowa-

nych - 24 m., 
 d)  płyt dachowych żelbetowych ocieplonych od góry, opartych na konstrukcji szkieletowej - 42 m. 

 6.  Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podłoża betonowego lub z zaprawy cementowej (gładzi) 
powinien wynosić w przypadku: 
 a)  betonu wyrównawczego ułożonego ze spadkiem na płytach dachowych 3-6 m, 
 b)  gładzi cementowej na płytach dachowych 2-4 m., 
 c)  gładzi cementowej ułożonej na płytach izolacji termicznej 1,5-2 m. 

 7.  Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna być dwukrotnie większa od obliczonych odkształceń ter-
micznych. Dla krajowych warunków klimatycznych szerokość szczelin termicznych powinna wynosić 
20-40 mm, a szerokość szczelin obwodowych, tj. Oddzielających podłoże od wszystkich stałych ele-
mentów budynku lub budynków sąsiednich ok. 20 mm. Szerokość szczelin termicznych podłoża z gła-
dzi cementowej powinna wynosić 5-20 mm. 

 8.  Podłoża z płyt dachowych żelbetowych lub warstwowych powinny mieć możność swobodnego od-
kształcania się na podporach. Płyty powinny być oparte za pośrednictwem podkładek ślizgowych z pa-
py lub folii. 

 9.  Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub ki-
tem asfaltowym. Szczeliny termiczne szerokości 5 mm w gładzi cementowej o rozstawie 1,5- 2 m. Nie 
wymagają wypełnienia, natomiast szczeliny o szerokości ponad 5 mm o rozstawie 2-4 m. Powinny być 
wypełnione kitem asfaltowym. 
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9.  Wykonanie - podkłady pod izolacje 

 1.  Podkład pod izolacje powinien być trwały, nie odkształcany i przenosić wszystkie działające nań ob-
ciążenia. Dla zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy stosować następujące 
klasy betonu w podkładach: 

 2.  przy przeponach z materiałów bitumicznych B10, 
 3.  przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B10, 
 4.  przy przeponach z laminatów z tworzyw sztucznych B20. 
 5.  Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 

powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Pod izo-
lację z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być gładka. 

 6.  Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 
sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 

 7.  W przypadku izolacji odwadniających (w pomieszczeniach mokrych) spadki podkładu w kierunku 
kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lecz nie 
mniejsze niż 1%. 

 8.  Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów 
przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym 
lub emulsją asfaltową. 

 9.  Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5% 
 10.  Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może 

być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
 11.  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. W przy-

padkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie podłoża 
roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C, jednak nie niższej niż O °C, jeżeli temperatura 
w ciągu doby nie była niższa niż O °C. 

 12.  Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i 
innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej PN-88/B-32250 do-
tyczącej wody do celów budowlanych. 

 13.  Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-
wierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muły. Niedozwolone jest również użycie wód mineral-
nych. 

10.  Kontrola jakości robót 

1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady prowadzenia Robót podano w ST-  00.00.00. 

2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Doku-
mentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 a)  Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku 

robót, w którym powinny być podane: 
•  data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części bu-

dowli, 
•  wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mie-

szanki betonowej, 
•  daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a na-

stępnie wyniki i terminy badań, 
 b)  temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
 c)  Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania: 

•  jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
•  dozowania składników mieszanki betonowej, 
•  jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania  i zagęszczania, 
•  cech wytrzymałościowych betonu, 
•  prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub cał-

kowitego obciążenia konstrukcji. 
 d)  Sposób, liczba kontroli jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli po-

winny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 
 e)  Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ni-

niejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji 
technicznej. 

 f)  Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badań betonu prze-
widzianych planem kontroli. 

 g)  Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości beto-
nu. 

 h)  Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, li-
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cząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości po-
winno zawierać następujące dane merytoryczne: 
•  charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbędne dane, 
•  wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do 

badania, 
•  wyniki    badań    dodatkowych    (nasiąkliwość,    mrozoodporność, wodoodporność), 
•  okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

 i)  Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znaj-
dującego się w konstrukcji. 

 j)  Mieszanka betonowa używana przy montażu konstrukcji prefabrykowanych do wypełniania wień-
ców i złączy powinna zapewniać uzyskanie klasy betonu przewidzianej w projekcie. 

 k)  Dla kontroli wytrzymałości betonu wypełniającego wieńce i złącza oraz zapraw w spoinach należy 
wykonywać odpowiednią liczbę próbek kontrolnych i przechowywać je w zbliżonych warunkach 
dojrzewania betonu i zapraw w tych elementach konstrukcji. 

11.  Obmiar Robót 

 1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-  00.00.00 

 2.  Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru Robót jest: 

• dla betonu – 1 m3 betonu, z dokładnością do 0,1  m3. Płaci się za wykonaną i faktycznie wbudo-
waną ilość betonu 

• dla zbrojenia i konstrukcji – 1 kg (lub 1 tona) z dokładnością do 1,0 kg (lub odpowiednio 0,1 t). 
Do obliczenia zależności przyjmuje się ilość określonego w Dokumentacji Projektowej i zmon-
towanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio 
przez ich ciężar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prę-
tów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Dla konstrukcji bierze się ciężar wyni-
kający z Dokumentacji Projektowej bez spawów. 
Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiałów w wyniku stosowania przez Wykonawcę pro-
fili i prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej 

12. Odbiór robót 

 1.  Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-  00.00.00. 

 2.  Warunki szczegółowe odbioru Robót 
 a) sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze sta-

nem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczą-
cych jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 

 b) sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
 c) sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących Robót, 
 d) dokonać szczegółowych oględzin robót, 
 e) W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 

poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzo-
ru. 

13. Przepisy związane 

PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
 

 

 
 

1.3.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – ST- B/B - 03.00.00. 

1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wy-
kończeniowych, które zostaną zrealizowane w ramach Zadania pod nazwą: Termomodernizacja bu-
dynku WIOŚ w Ostrołęce.
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2. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projek-
tową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST- 
00.00.00. 

3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót wykończeniowych: 
1. Robót izolacyjnych, w tym izolacji cieplnych 
2. Robót blacharskich 
3. Posadzek 
4. Stolarki okiennej i drzwiowej 
5. Robót malarskich 

 

 1.3.1 ROBOTY TYNKARSKIE – ST- B/B 03.01.00, CPV 45410000-4  

2.  Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania tynków zewnętrznych: tynki kominów i elewa-
cji. 

3.  Materiały 

Zaprawy cementowo – wapienne M-0,6, M-2, M-7  

4.  Sprzęt 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

5.  Transport 

Dźwig, samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

6.  Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżni-
ce drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile są wstawiane w nieotynkowane wnęki. W uza-
sadnionych przypadkach dopuszcza się osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynków. 

7.  Wykonanie robót 

 1.  Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub 
skurczu ścian betonowych, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego. 

 2.  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki je-
dynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z ITB. 

 3.  Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż 2 godziny dzienne. Należy je osłaniać matami, daszkami lub w 
inny odpowiedni sposób. 

 4.  W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i 
wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane 
wodą. 

 5.  W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od 
lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak 
wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 

 6.  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10%  roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą po-
wierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 

 7.  Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na całej powierzchni owinięte siatką 
stalową lub druciano-ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób zamocowaną trwale 
do podłoża. 
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 8.  Elementy i siatkę należy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń 
(zwłaszcza tłustych), a w przypadku tynków cementowych i cementowo-wapiennych - dwu-
krotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynków gipsowych lub gipsowo-
wapiennych podłoże metalowe powinno być zabezpieczone przed korozją. 

 9.  Siatka stanowiąca samodzielne podłoże powinna być dostatecznie sztywna o oczkach nie 
większych niż 100x100 mm i wzmocniona drutami lub prętami stalowymi. 

 10.  Piasek używany do zapraw tynkarskich powinien spełniać wymagania obowiązującej 
normy przedmiotowej, a w szczególności: 
 a)  nie zawierać domieszek organicznych, 
 b)  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, pia-

sek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm, 
 c)  przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o śred-

nicy poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu. 
 11.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzch-

nich – średnioziarnisty. 
 12.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 
 13.  Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do 

celów budowlanych PN-88/B-32250. 
 14.  Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są na dobrze 

wykończonych elewacjach i we wnętrzach, przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych 
należy stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut tynków wewnętrznych należy wyko-
nywać według pasów lub listew kierunkowych. W odróżnieniu od tynków pospolitych trójwar-
stwowych tynki o szczególnie starannym pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu są tynkami 
doborowymi (kat. IV), a jeżeli ponadto gładź jest zacierana packą obłożoną filcem - tynkami 
doborowymi filcowanymi (kat. IVf). Tynki trójwarstwowe z zaprawy cementowej o specjal-
nym wykonaniu gładzi, tzw. tynki wypalane mogą być wykonywane w pomieszczeniach mo-
krych. 

 15.  Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub z be-
tonów komórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowia-
dającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. 

 16.  Narzut tynków trójwarstwowych powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzut-
ki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pa-
cą przesuwaną stale w jednym kierunku, przy czym przy wykonywaniu tynków doborowych 
kat. IV i IVf należy stosować dodatkowo wyrównujące pasy lub listwy. 

 17.  Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Pod-
czas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa 
stosowana do wykonania gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurze-
nia stożka pomiarowego. Należy stosować zaprawy: 
 a)  wapienne (1:3, 1:2,5 lub 1:2), 
 b)  cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tyn-

kach narażonych na zawilgocenie 1:1:2; gładź tynków zewnętrznych należy wykonywać z 
zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2. 

 18.  Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować 
do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednoli-
cie gładką packą drewnianą. 

 19.  Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych doborowych (kat. IV i IVf) należy do 
zaprawy stosować bardzo drobny piasek, przechodzący przez sito o prześwicie 0,25 mm. 

 20.  Gładź tynków doborowych powinna być starannie wygładzona packą drewnianą, meta-
lową lub styropianową. 

 21.  Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych, dopuszczalne nachylenie 
powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków zwykłych wewnętrznych 
jak w tabeli: 
 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie po 
wierzchni tynku od 
płaszczyzny i odchy-
lenie krawędzi od 
linii prostej 

 
pionowego 

 
poziomego 

Odchylenie prze 
cinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

0, l, la Nie podlegają sprawdzeniu 
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II 

niż 4 mm na długości 
łaty kontrolnej 2 m. 

nie większe niż 3 
mm na 1 m 

nie większe niż 4 
mm na 1 m. i ogó-
łem nie więcej niż 
10 mm na całej po-
wierzchni między 
przegrodami piono-
wymi (ściany belki 
itp.) 

4 mm na 1 m 

 
 
 
 
 

III 

nie większe niż 3 mm 
i w liczbie nie więk-
szej niż 3 na całej 
długości łaty kontrol-
nej 2m 

ie większe niż 2 mm 
na 1 m. i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niż 6 
mm w po-
mieszczeniach po-
wyżej 3,5 m. wyso-
kość 

nie większe niż 3 
mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 6 mm 
na całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany 
belki itp.) 

nie większe niż 3 
mm na 1 m. 

 
 
 
 

IV 
IV f 
IV w 

nie większe niż 2 mm 
i w liczbie nie więk-
szej niż 2 na całej 
długości łaty kontrol-
nej 2 m 

nie większe niż 1,5 
mm na 1 m. i ogó-
łem nie więcej niż 3 
mm w pomiesz-
czeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie 
więcej niż 4 mm w  
pomieszczeniach  
powyżej 3,5 m wy-
sokości  

nie większe niż 2 
mm na 1 m. i ogó-
łem nie więcej niż 3 
mm na całej po-
wierzchni między 
przegrodami piono-
wymi (ściany, belki 
itp.) 
 

nie większe niż 2 
mm na 1 m. 

 22.  Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego pro-
mienia nie powinny być większe niż: 
 a)  dla tynków kategorii II i III - 7 mm, 
 b)  dla tynków kat. IV i IVf - 5 mm. 

 23.  Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kat. II-
IV nie powinny być większe niż: 
 a)  na całej wysokości kondygnacji -10 mm, 
 b)  na całej wysokości budynku - 30 mm. 

 24.  Dopuszczalne są miejscowe nierówności tynków pospolitych o szerokości i głębokości 1 
mm i długości do 50 mm w liczbie 3 nierówności na 10 m2 tynku. 

 25.  Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę o jed-
nakowym natężeniu, bez smug i plam. Wymagania te nie dotyczą tynków surowych - rapowa-
nych, wyrównanych kielnią, ściąganych pacą i pędzlowanych. 

 26.  Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 
 a)  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli, 

przenikających z podłoża, pleśni itp.,  
 b)  trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
 c)  odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności pyłku do podło-

ża. 
 27.  Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych 

powinna wynosić: 
 a)  dla tynków wapiennych - 0,01 Mpa, 
 b)  dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 

Mpa, 
 c)  dla tynków gipsowych - 0,04 Mpa, 
 d)  dla tynków cementowych - 0,05 MPa. 

8.  Kontrola jakości robót 

 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST- 00.00.00 

 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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9.  Obmiar Robót 

1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST- 00.00.00 

2.  Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru Robót jest  1 m2 powierzchni tynkownej, z dokładnością do 0,1  m2. Płaci 
się za faktycznie otynkowaną powierzchnię 

10.  Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 00.00.00 

 Warunki szczegółowe odbioru Robót 
 a) sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 

ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych doku-
mentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomia-
rów i badań, 

 b) sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
 c) sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących Robót, 
 d) dokonać szczegółowych oględzin robót, 
 e) W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z In-
spektorem Nadzoru. 

11.  Przepisy związane 

PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
 

1.3.2. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE – ST- B/B - 03.02.00, CPV 45320000-8 

1. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót dla wykonania poniższych izolacji cieplnych 
1.  izolacji cieplnych  

2. Materiały 

1. zaprawa klejąca  
2. płyty termoizolacyjne ze styropianu gr. 14 cm, płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm, styro-

pian ekstrudowany gr. 8 cm, granulat z wełny mineralnej 
3. siatka z włókna szklanego 
4. dybel plastikowy 
5. podkład tynkarski  
6. tynk mineralny malowany farbą silikonową (kolor zgodny z kolorystyką zastosowaną w 

projekcie ) o podwyższonej odporności mechanicznej, granulacja 2-3 mm 
7. tynk mozaikowy 
 

               3. Sprzęt 

1. wiadra plastikowe 
2. wiertarka 
3. mieszadło do zapraw 
4. poziomica 1m 
5. pion  
6. łata aluminiowa 2m 
7. kątownik metalowy 
8. nożyk metalowy 
9. piła płatnica 
10. nożyce do blachy 
11. miarka 
12. kielnia 
13. kielnia kątowa wewnętrzna 
14. kielnia kątowa zewnętrzna 
15. szpachelka stalowa 
16. pace stalowe gładkie 
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17. pace stalowe zębate 10 -20 mm 
18. paca duża z papierem ściernym 
19. uchwyt z papierem ściernym 
20. paca z tworzywa sztucznego 
21. taśma malarska samoprzylepna 
22. pędzel ławkowiec 
23. wałek malarski z kratką ociekową  
24. pistolet do silikonów 

2. Transport 

Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonanie robót 
 

 1.  Styropian i wełnę mineralną należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju .W przypadku podłoża niezbyt 
równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-
krawędziową. Ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien 
on pokryć min. 60% powierzchni. 

 2.  Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do 
podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powin-
na między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożni-
kach. Grubość warstwy klejowo - powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do     25-30 
mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celo-
we jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. 

 3.  Styropian i wełnę mineralną należy dodatkowo mocować  przy pomocy przeznaczonych do tego celu dybli z 
tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2. Należy  osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocie-
plenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie mogą 
wystawać żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ocie-
pleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu 

 4. Wykonać uszczelnienia styków styropianu i wełny mineralnej ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi 
przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 
25x35 cm) w sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji. Wy-
konać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając np. aluminiowy ką-
townik ochronny. 

 5. Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania styropianu i 
wełny mineralnej. Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego po-
wierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-
30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy 
bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

 6.  Podkład tynkarski  jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania, w 
temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. 
Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. 

 7.  Wyprawami w systemie dociepleń są cienko - warstwowe tynki strukturalne mineralne lub polimerowo-
akrylowe. Poza indywidualnymi właściwościami różnią się one sposobem przygotowania materiału do pracy. 

 8.  Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych, jak i polimerowych przebiegają jednakowo. 
Mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, sil-
nego wiatru oraz deszczu. 

 9.  Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy 
stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmo-
wany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. 

 10. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez 
zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami 
okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o struktu-
rze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 

 11. Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw 
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i 
podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. 

 12. Docieplenie stropodachu wentylowanego wykonać granulatem z wełny mineralnej kamiennej. 
Układanie izolacji  

1. Metoda sucha:  

Metoda polega na tym, że odpowiednia dawka Granrock jest mieszana w agregacie z powietrzem i wdmuchiwana w 
przestrzeń między elementami konstrukcji lub bezpośrednio na strop włókna są napowietrzane i wdmuchiwane na 



 

 48 

strop lub w przestrzeń między elementami konstrukcyjnymi. W ten sposób ociepla się poddasza, stropodachy i ścia-
ny). 
Zalecane gęstości materiału w warstwie izolacyjnej:  
ściany 54 - 64 kg/ m3;  
połacie dachowe 40 - 50 kg/ m3;  
stropy płaskie nieużytkowe 30 - 35 kg/ m3;  
Podczas wdmuchiwania maszyna napowietrza granulat tak, że w warstwie izolacji znajduje się 70-80% powietrza. 
Granulat z wełny mineralnej kamiennej mają współczynnik przewodzenia ciepła  równy 0,043 W/(m·K). Są trudno 
palne, a w kontakcie z ogniem nie płoną, a jedynie powoli się zwęglają. W przypadku stosowania granulatu z wełny 
mineralnej kamiennej na poddaszach użytkowych, nie trzeba stosować folii paroizolacyjnej. 
Metoda wdmuchiwania ("blow - in") jest bardzo wydajna i uniwersalna. Można nią wykonywać bezpośrednio z sa-
mochodu izolacje w trudnodostępnych przestrzeniach odległych do 30 m w pionie i 50 m w poziomie. Pneumatycz-
ne przemieszczanie materiału nie jest uciążliwe nawet przy docieplaniu zamieszkałych budynków. 

4. Kontrola jakości robót 

 1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST- 00.00.00 

 2.  Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar Robót 

1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST- 00.00.00 

2.  Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru Robót jest  1 m2 powierzchni wykonanej izolacji, z dokładnością do 0,1m2. 
Płaci się za faktycznie wykonaną powierzchnię 

6. Odbiór robót 

1.  Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 00.00.00 

2.  Warunki szczegółowe odbioru Robót 
 a) sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem fak-

tycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości Mate-
riałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 

 b) sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
 c) sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących Robót, 
 d) dokonać szczegółowych oględzin robót, 
 e) W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty popraw-

kowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

7. Przepisy związane 

PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych  
 
 

1.3.3 POSADZKI – ST- B/B - 03.03.00, CPV 4543211-8  

1.Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót dla wykonania posadzek 

 2.Materiały  

• Terrakota antypoślizgowa 
• klej do terakoty; 
• spoina; 
• beton klasy B-10;  

3.Sprzęt 

1. pompa do podawania mieszanki betonowej 
2. Szpachle i pace zębate 
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3. Młotek gumowy 
4. Poziomnice 
5. Pace do spoinowania 
6. Fugownica z rączką 
7. Gąbka 
8. Łamacze 
9. Szczypce 
10. Gilotyny do cięcia płytek 
11. Trasownik do płytek 
12. Młotek metalowy 
13. Piła z brzeszczotem wolframowym 
14. Wiertła do glazury 
15. Pilniki i tarniki 
16. inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie or-
ganizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

4.Transport 

Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projek-
cie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

 
         Wykonanie posadzki z terakoty 
 

Wszystkie podłoża, do których mają być mocowane płytki, muszą być nośne, o stałej i jednorod-
nej strukturze, oczyszczone z kurzu, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek 
farb itp. Przyczepność istniejących tynków lub płytek ceramicznych należy sprawdzić przez 
opukiwanie młotkiem lub trzonkiem szpachelki. Głuchy dźwięk oznacza, że tynk lub płytki 
odspoiły się od ściany. Powłoki odspojone, a także tynki bardzo słabe oraz takie, z których nie 
usunięto zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zapraw klejących, należy usunąć me-
chanicznie przez odkucie.  

Słabo przyczepne, łuszczące się, a także nie odporne na zmywanie wodą powłoki malarskie należy 
usunąć. Przyczepność powłoki można sprawdzić poprzez jej nacięcie ostro zakończonym no-
żem, przyklejenie taśmy samoprzylepnej, a następnie jej zerwanie. Jeśli w wyniku tej próby 
nastąpi oderwanie fragmentu powłoki, należy ją uznać jako słabo przyczepną. 

Podłoża pod płytki muszą wykazywać dostateczną równość. Do jej sprawdzenia używa się prostej 
2-metrowej łaty lub długiej poziomnicy. Prześwity pod łatą, należy wyraźnie zaznaczyć. Nie-
równości podłoży ściennych należy zniwelować przy użyciu zaprawy wyrównująco-
szpachlowej lub jeśli wymagana jest dodatkowo naprawa podłoża i wypełnienie dużych ubyt-
ków zaprawy szpachlowo-renowacyjnej. Przed zastosowaniem zapraw wyrównawczych, pod-
łoża należy zagruntować. 

Wyprawy już wygładzone należy  zmatowić przez przeszlifowanie gruboziarnistym papierem 
ściernym. Przeszlifowania wymagają zawsze dobrze przyczepne powłoki malarskie oraz ja-
strychy. Powierzchnie poddane szlifowaniu należy starannie oczyścić z powstałego pyłu . 

 Podłoża silnie i nierównomiernie nasiąkliwe (np. betony komórkowe i tynki o nierównej grubo-
ści) oraz podłoża pylące należy zagruntować. Podłoża piaszczące lub kredujące, a także wy-
magające poprawy wodoodporności (np. jastrychy anhydrytowe i płyty gipsowo-kartonowe w 
pomieszczeniach mokrych) należy zagruntować. Powierzchnie podłóg narażone na zwiększone 
działanie wody należy uszczelnić przy użyciu płynnej folii oraz odpowiedniej taśmy i kołnie-
rzy wzmacniających. Powłoka uszczelniająca powinna być wykonana przez nałożenie co naj-
mniej dwóch warstw płynnej folii.  

Przed przystąpieniem do układania płytek należy starannie rozplanować ich położenie względem 
krawędzi ścian i innych elementów. W narożach, przy ościeżnicach drzwiowych, nad obrze-
żami wanien i brodzików, rozmieszczenie płytek należy zaplanować tak, aby płytka skrajna 
pozostała w całości lub aby z niej odciąć jedynie wąski, kilkucentymetrowy pasek. Rozplano-
wując układ płytek należy wziąć pod uwagę szerokość spoin.   

W celu przygotowania zaprawy klejącej, suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojem-
nika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając za pomocą wolno-
obrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Następnie za-
prawę należy odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 min. i ponownie dokładnie pomie-
szać. Przygotowana zaprawa klejąca powinna mieć taką konsystencję, aby po nałożeniu na sta-
lową pacę ustawioną pod kątem, nie zsuwała się z niej. Należy przestrzegać czasu zużycia za-
prawy. Twardniejącej masy nie wolno rozrabiać wodą, ani mieszać ze świeżym materiałem. 

 Zaprawę klejącą należy nakładać na pacę stalową i wykorzystując prostą krawędź pacy rozprowa-
dzać na podłożu cienką warstwą, silnie dociskając. Następnie należy nanieść grubszą warstwę 
zaprawy i przeciągnąć ją ząbkowaną krawędzią pacy, prowadzonej pod kątem 45-60° do pod-
łoża. Wielkość zębów pacy powinna być dobrana do wielkości płytek. 
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W przypadku płytek o długości boku do 5 cm, stosuje się pace o zębach 3 mm; przy długości boku 
5-10 cm - pace o zębach 4 mm, przy długości boków 10-20 cm - pace o zębach 6 mm, a przy 
płytkach o bokach większych niż 20 cm - pace o zębach 8 lub 10 mm. W przypadku płytek z 
wyraźnie profilowaną stroną tylną, wielkości zębów pacy należy odpowiednio zwiększyć. Na-
leży zwrócić uwagę, aby średnia grubość zaprawy klejącej nie przekraczała 5 mm. Wielkość 
powierzchni pokrytej zaprawą należy dostosować do możliwości ułożenia płytek, aby nie zo-
stał przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy klejącej. Można go kontrolować dotykając 
zaprawy palcem; jeśli do niego już nie przylega, to czas otwartego schnięcia został przekro-
czony i zaprawę taką należy usunąć z podłoża i nanieść nową. 

Płytki przykleja się w taki sposób, że kolejną przykłada się jak najbliżej poprzedniej i następnie 
przesuwa tak, aby powstała spoina odpowiedniej szerokości. Stosowanie krzyżyków dystan-
sowych ułatwia utrzymanie stałej szerokości spoin. Płytek przed przyklejeniem nie należy mo-
czyć w wodzie! 

Płytki zaleca się dociskać i ewentualnie dobijać gumowym młotkiem, aby zaprawa klejąca przyle-
gała do co najmniej 70% powierzchni płytki. Stopień rozprowadzenia zaprawy można spraw-
dzić poprzez podważenie i odklejenie jednej płytki. 

Jeśli powierzchnia płytki jest większa niż 900 cm2 (30 x 30 cm), zaprawę klejącą należy nanosić 
zarówno na podłoże, jak i na odwrotną stronę płytki, aby uzyskać co najmniej 90% powierzch-
ni klejenia. Wszystkie płytki układane na zewnątrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a tak-
że na podłogach intensywnie eksploatowanych, powinny być przyklejane tak, aby zaprawa 
przylegała do całej powierzchni płytki. W celu spełnienia tego warunku, zaprawę klejącą nale-
ży nanosić na całą powierzchnię odwrotnej strony płytki cienką warstwą o równej grubości, 
pokrywającą wszystkie wyprofilowania. Przed stwardnieniem zaprawy klejącej należy usunąć 
krzyżyki dystansowe, a następnie wydra  pać ze spoin nadmiar zaprawy. 

Czynnością poprzedzającą spoinowanie jest sprawdzenie, czy pigment zaprawy do spoinowania 
nie przebarwia trwale płytek. Dotyczy to szczególnie płytek z porowatą lub chropowatą po-
wierzchnią licową, szkliwionych szkliwami matowymi, nieszkliwionych i polerowanych. Przy 
uzasadnionych obawach, należy zmienić kolor zaprawy spoinowej lub zastosować środek za-
bezpieczający przed przebarwieniem. 

Prace związane ze spoinowaniem należy prowadzić w temperaturze 5 - 25°C. Do spoinowania 
można przystąpić, gdy zaprawa mocująca płytki do podłoża jest stwardniała i dostatecznie wy-
schnięta, tj. po ok. 48 godzinach od ułożenia płytek. Szczeliny między płytkami powinny mieć 
jednakową głębokość oraz być oczyszczone z resztek zaprawy klejącej, kurzu i innych zabru-
dzeń. Po oczyszczeniu, przed spoinowaniem fugami cementowymi, krawędzie płytek należy 
zwilżyć za pomocą wilgotnej gąbki 

Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do czystego pojemnika zawierającego odpowiednią 
ilość wody i mieszać ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do 
uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Następnie zaprawę należy odstawić na czas 
dojrzewania wynoszący ok. 5 minut i ponownie dokładnie zamieszać. Kolejne partie zaprawy 
muszą być przygotowywane zawsze w taki sam sposób, gdyż niejednakowe dozowanie wody 
może powodować różnice kolorystyczne. 

Przygotowaną zaprawę należy wprowadzać w szczeliny między płytkami za pomocą pacy do spo-
inowania lub szpachelki gumowej. Szczeliny wypełnia się ruchami ukośnymi w stosunku do 
krawędzi płytek. Przekrój szczelin powinien być głęboko, równomiernie i dokładnie wypełnio-
ny zaprawą do spoinowania. 

W przypadku spoinowania płytek posadzkowych można posłużyć się gumowym zgarniakiem. 
Po krótkim przeschnięciu zaprawy (zmatowieniu), jej resztki pozostające na powierzchni płytek 

należy usunąć za pomocą wilgotnej, często płukanej gąbki lub pacy z gąbką, ruchami ukośny-
mi do przebiegu spoin. Czynność tę trzeba wykonywać ostrożnie, aby nie powodować wymy-
wania zaprawy ze spoin, odsłaniania kruszywa na skutek wymywania spoiwa z zaprawy, czy 
też nadmiernego nasączenia powierzchni spoiny wodą. Przy stosowaniu fugi epoksydowej na-
leży oczyścić powierzchnię płytek z resztek fugi przed jej wyschnięciem. 

Wyschnięty nalot na powierzchni płytek należy usunąć miękką ściereczką, unikając wcierania py-
łu w wilgotne spoiny. W przypadku zbyt szybkiego wysychania zaprawy, spoiny należy rów-
nomiernie zwilżać przy pomocy wilgotnej, gładkiej gąbki. Świeżo wyspoinowane powierzch-
nie należy chronić przed deszczem, rosą, wodą rozpryskową, wiatrem, przeciągami, silnym na-
słonecznieniem i mrozem. Zaleca się, aby w okresie pierwszych 3 tygodni eksploatacji wyspo-
inowane wykładziny myć wyłącznie czystą wodą. 

Zabrudzenia po zaprawach klejących i spoinujących można usunąć zmywaczem osadu cemento-
wego, stare zabrudzone spoiny środkiem, a oczyszczoną całość można zabezpieczyć środkiem 
do konserwacji płytek. 

 

6.Kontrola jakości robót 

 Wymagania ogólne 
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Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST- 00.00.00 
Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

7.Obmiar Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST- 00.00.00 

Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru Robót jest  1 m2 powierzchni wykonanej posadzki, z dokładnością do 0,1 
m2. Płaci się za faktycznie wykonaną powierzchnię 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 00.00.00 

 Warunki szczegółowe odbioru Robót 
 f) sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 

ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych doku-
mentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomia-
rów i badań, 

 g) sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
 h) sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących Robót, 
 i) dokonać szczegółowych oględzin robót, 
 j) W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z In-
spektorem Nadzoru. 

9. Przepisy związane 

PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych  
 
 
 

1.3.4  ROBOTY MALARSKIE – ST- B/B 03.04.00, CPV 45442100-8 

1. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót dla wykonania powłok malarskich 

2. Materiały  

• farby emulsyjne nawierzchniowa 
• farby olejne ogólnego stosowania 
• farba silikonowa 

3.Sprzęt 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru  

4.Transport 

Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organi-
zacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 

5. Wymagania ogólne 

 1.  Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczoną 
do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wyma-
gana duża dokładność powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach 
olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. 
szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania 

 2.  Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wy-
schnięciu tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykony-
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wać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osa-
dzeniu innych przedmiotów w ścianach. 

6.Wykonanie robót 

 1.  Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa 
niż: 
 a)  dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych – 3%, 
 b)  dla farb emulsyjnych – 4%. 

 2.  Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu 
robót poprzedzających, a w szczególności: 
 a)  całkowitym  ukończeniu  robót  budowlanych  i  instalacyjnych,  tj. wodociągowych, kana-

lizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez założenia ze-
wnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia okła-
dzin (np. tapet), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury 
oświetleniowej (wyłączniki, lampy .), 

 b)  wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 
 c)  ułożeniu podłóg drewnianych (białych), 
 d)  dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu 

wrębów pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie była dostar-
czona w stanie wykończonym, tj. oszklona i pomalowana w zakładach produkcyjnych (tzw. 
Konfekcjonowana). 

 3.  Drugie malowanie można wykonywać po: 
 a)  wykonaniu tzw. białego montażu, 
 b)  po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklino-

waniem posadzek deszczułkowych i mozaikowych, 
 c)  po oszkleniu okien, naświetli, jeśli nie była to stolarka fabrycznie wykończona (konfekcjo-

nowana). 
 4.  Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

 a)  wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem 
do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z po-
wierzchnia tynku, 

 b)  przygotowana pod  malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanie-
czyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, 
rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziarn piasku, a w przypadku 
tynków uprzednio malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej po-
włoki malarskiej. 

 c)  Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być przed malowaniem oczyszczona ze zgo-
rzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej lśniącej powierzchni). Elementy metalowe 
powinny być również oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim 
samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudełek instalacji elektrycz-
nej powinny być - niezależnie od przewidywanego rodzaju malowania ścian -pokryte bez-
miniową farbą rdzochronną (np. na pyle cynkowym). 

 5.  Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyż-
szej niż +22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silokonowa (Silema B), którą moż-
na malować przy temperaturze -5°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót 
malarskich wynosiła: 
 a)  przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do 18°C, 
 b)  przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C, 
 c)  przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych  

oknach),  jak  również  przy  malowaniu  wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretano-
wymi. 

 6.  Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, 
a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia 
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie 
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 

 7.  Przy malowaniu powłoki powinny być: 
 a)  niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytu-

su), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego 
oraz na reemulgację, 

 b)  dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni, 
 c)  barwa powłok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta, 
 d)  powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów  pędzla; nie do-

puszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń 
lub poprawek; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury po-
krywanego podłoża; powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmen-
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tów i wypełniaczy. 
 8.  Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą 

zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, 
plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktu-
ry pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże 
lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza się nieznacz-
ne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. 

 9.  Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe 
lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe 
zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza war-
stwa powłoki powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby 
rdzochronnej, a następnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowa-
niu olejnym farbą rdzochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub 
intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać 
próbę na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. 

 

 7.Kontrola jakości robót 

1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST- 00.00.00 

2.  Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

8.Obmiar Robót 

1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST- 00.00.00 

2.  Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru Robót jest  1 m2 powierzchni wykonanej powłoki malarskiej, z dokładno-
ścią do 0,1m2. Płaci się za faktycznie wykonaną powierzchnię 

9.Odbiór robót 

 1.  Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 00.00.00 

 2.  Warunki szczegółowe odbioru Robót 
 a)  Badania i odbiory: 

•  Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykona-
nia w następujących terminach: 
–  powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
–  powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 

14 dniach. 
•  Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż 

+5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%, oraz podczas pogo-
dy bezdeszczowej. 

•  Sprawdzić wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równo-
miernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem produ-
centa, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, wi-
docznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbiera-
ną powierzchnie malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

•  Sprawdzić zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle roz-
proszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wy-
konany na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 

•  Sprawdzić odporności powłoki    na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Po-
włoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

•  Sprawdzić odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami normy państwowej. 

 b) Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 
ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych doku-
mentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomia-
rów i badań, 
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 c) Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
 d) Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących Robót, 
 e) Dokonać szczegółowych oględzin robót, 
 f) W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z In-
spektorem Nadzoru. 

10.Przepisy związane 

PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych  
 
  

 

1.3.5  IZOLACJE POWŁOKOWE DLA OCHRONY PRZECIWWILGOCIOWEJ–
ST- B/B - 03.05.00, CPV 45320000-6 

1.Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót wykonawczych izolacji przeciwwilgociowych 
poziomych i pionowych ścian fundamentowych 

2.Materiały  

1. Bitumiczne preparaty izolacyjne lub inne o analogicznych (nie niższych) parametrach 
2.   Folia budowlana polietylenowa grubości 0,3 mm 
3.   Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400 
4.   Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowych 
5.   Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
6.   Preparat Izoplast KL-D, KL 

1. Sprzęt 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru  

2. Transport 

Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projek-
cie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 

3. Wymagania 

1.  Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkładek 
wzmacniających mogą być stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fun-
damentów, ścian piwnicznych itp. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych lub asfalto-
wych modyfikowanych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz 
nie mniejsza niż dwie, a łącznie grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. W przypadku 
stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one podgrzewane do 
temperatury 160-180 °C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na 
podkładzie nie powinna być niższa niż 140 °C. 

2.  Izolacje powłokowe z lepików smołowych mogą być stosowane w tym samym zakresie co 
izolacje powłokowe z mas asfaltowych, jednakże w ograniczeniu do obiektów gospodarczych. 
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji powłokowych z lepików smołowych w budynkach 
wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Liczba nakładanych warstw lepi-
ku smołowego powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniej-
sza niż dwie, a łącznie grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. Lepik powinien być pod-
grzany do120-140° C, a jego temperatura w trakcie rozprowadzania na podkładzie nie powinna 
być niższa niż 110°C. 

3.  Izolacje powłokowe z żywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z włókien szklanych 
mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 
m2. Grubość izolacji powłokowych z żywic syntetycznych nie może być mniejsza niż 0,6 mm. 

4.  Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektów budowlanych przed wilgocią 
z gruntu powinny składać się z dwóch warstw papy asfaltowej lub smołowej, przyklejonych do 
podłoża i sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 

5.  Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających (np. pod podło-
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gowych) przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej war-
stwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładkach. 

6.  Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych 
wyłącznie lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych.  Mieszanie mate-
riałów smołowych  i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

7.  Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszcze-
gólnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

8.  Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powin-
na być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesu-
nięte względem siebie. 

9.  Izolacje przeciwwilgociowe mogą być wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu 
folii izolacyjnych wodoodpornych z PCW lub folii bitumo- i olejoodpornych z PVC grubości 
nie mniejszej niż 1,0±0,1 mm. 

10.  Folia bitumo- i olejoodporna może być klejona do podłoża lub układana luzem. Do klejenia jej 
do podłoża należy stosować lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco podgrzany do tempera-
tury 160-180°C. Grubość warstwy lepiku powinna wynosić około 1,5 mm, a temperatura w 
chwili zetknięcia z folią nie może być niższa niż 140°C. Obrzeża przyklejonej folii na szeroko-
ści zakładów należy chronić przed zanieczyszczeniem lepikiem. 

11.  Folie powinny być łączone na zakłady szerokości 3-5 cm. Zakłady należy mocno sklejać Cy-
kloheksanonem, spawać lub zgrzewać. Sklejanie zakładów folii lepikiem jest niedopuszczalne. 
Sklejone Cykloheksanonem zakłady należy dodatkowo uszczelnić nad krawędzią upłynnioną 
folią otrzymaną w wyniku rozpuszczenia w Cykloheksanonie polichlorku winylu, plastyfikato-
ra i innych dodatków. Upłynniona folia powinna odpowiadać wymaganiom świadectwa ITB n 
r 409/80. 

12.  Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z dwóch warstw papy asfaltowej na le-
piku asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej na równym i gładkim podłożu z za-
prawy cementowej. 

13.  Powinna ona wystawać co najmniej 1 cm z każdej strony ściany (po otynkowaniu). 
14.  Izolacja pozioma fundamentów budynków niepodpiwniczonych powinna być ułożona poniżej 

poziomu posadzki na wysokości minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku. 
15.  Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna być ułożona w ścianach na 

wysokości wierzchu ławy fundamentowej, a izolacja pozioma górna - pod stropem. W przy-
padku budynków posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza się 
układanie górnej izolacji poziomej ścian na wysokości wierzchu około 30 cm nad poziomem 
terenu). 

16.  Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy 
fundamentowej do wysokości około 30 cm ponad teren lub chodnik przyległy do budynku. 
Powinna być połączona z izolacją poziomą ścian. 

17.  Pionowa izolacja bitumiczna z materiałów rolowych powinna być chroniona w gruncie ścianki 
z cegły, a nad terenem powinna być wykonana warstwa cokołowa z zaprawy cementowej 1:2, 
z betonu wodoszczelnego, okładziny z klinkieru lub kamienia. 

4. Kontrola jakości robót 

 1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST- 00.00.00. 

 2.  Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar Robót 

1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST- 00.00.00. 

2.  Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru Robót jest  1 m2 powierzchni wykonanej izolacji, z dokładnością do 0,1 m2. 
Płaci się za faktycznie wykonaną powierzchnię izolację 

6. Odbiór robót 

 1.  Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 00.00.00. 

 2.  Warunki szczegółowe odbioru Robót 
 a) Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 

ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych doku-
mentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomia-
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rów i badań, 
 b) Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
 c) Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących Robót, 
 d) Dokonać szczegółowych oględzin robót, 
 e) W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z In-
spektorem Nadzoru. 

7. Przepisy związane 

PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
 

1.3.6 RUSZTOWANIA RUROWE - ST- B/B - 03.06.00, CPV 45262100-2  

     1.  Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót wykonawczych związanych z wykorzystaniem rusz-
towań rurowych podczas budowy. 

2.  Materiały 

  Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, płyty rusztowaniowe, pomostowe robocze 

3. Sprzęt 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m. 

                 4.Transport 

Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 

                  5.Wymagania i warunki bezpieczeństwa 

 1.  Montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonywany przez osoby przeszkolo-
ne w zakresie montażu rusztowań z rur, zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania. 

 2.  Począwszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaż powinien odbywać się z ułożonego 
uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego poręczami, bezpośrednio na kondygnacji niż-
szej powinien być ułożony pomost zabezpieczający. 

 3.  W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejścia mogą być zastoso-
wane podwieszenia ram pionowych, jeżeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwie-
szenie elementów, a sposób podwieszenia ram jest podany w instrukcji montażu danego rodza-
ju rusztowania. 

 4.  Dla ramowych rusztowań wieżowych zmontowanych na rolkach jezdnych nachylenie terenu 
nie może być większe niż 1%. 

 5.  Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 3,0 m a szerokość pomostu 
roboczego nie powinna być mniejsza niż 0,7 m.; wysokość powtarzalnej kondygnacji nie 
mniejsza niż 2,5 m., licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji 
następnej; w przypadkach konieczności dostosowania rusztowania do istniejącego budynku 
wysokość kondygnacji rusztowania ramowego może być odpowiednio niższa. 

 6.  Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż: 
 a)  15 mm - przy wysokości rusztowania poniżej 10,0 m., 
 b)  25 mm - przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10,0 m. Odchylenie od pionu 

ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. 
 7.  Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnie wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie 

może być większa niż ±50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie 
wzdłuż osi poprzecznej rusztowania ±20 mm. 

 8.  W każdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej 2 rolki powinny być wyposażone w 
urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym obrotem zarówno rolki wokół własnej osi jak 
i w osi stojaka. Rusztowanie powinno być zabezpieczone przed przesuwem. 
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1.3.7  OBRÓBKI BLACHARSKIE - ST- B/B - 03.07.00, CPV 45261000-4 

1. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót wykonawczych związanych z wykonaniem obróbek 
blacharskich 

2. Materiały  

2. blacha stalowa, grubości 0,55 mm 
3. wkręty samogwintujące do blach 
4. zaprawa cementowa M-12 

3. Sprzęt 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

4. Transport 

Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

5. Wykonanie robót 

 1.  Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być wykonywane z blachy alumi-
niowej o grubości 0,55 mm. 

 2.  Ścianki attykowe i ich styk z pokryciem należy zabezpieczać obróbkami blacharskimi tak, aby 
była zachowana dylatacja obwodowa. 

 3.  Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający prze-
mieszczenie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki od-
pływ wody z obszaru dylatacji. 

 4.  Uchwyty rynnowe systemowe dla wybranego typu rynien. 
 5.  Uchwyty rynnowe należy mocować wkrętami budowlanymi do desek okapowych. Odległość 

między uchwytami powinna wynosić od 50 do 80 cm.  
 6.  Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. 
 7.  Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu we-

wnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 
25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 

 8.  Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m, licząc 
odległość między sąsiednimi rurami spustowymi. 

 9.  Połączenie rynny z rurą spustową (tzw. wpust rynnowy) powinno być wykonane w taki spo-
sób, aby swobodnie wchodziło w rurę spustową. 

 10.  Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości 
rur większej niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m. 
nie powinno być większe niż 3 mm. 

 11.  Rury spustowe powinny być mocowane do ścian systemowymi uchwytami do rur spu-
stowych, rozstawionymi w odstępach nie większych iż 3 m oraz zawsze na końcach rur i pod 
kolankami omijającymi uskoki lub gzymsy. 

 12.  Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny mu-
ru, przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie betonowej lub za 
pomocą kotew wkręcanych lub wbijanych. 

 13.  Pionowe złącza rur spustowych powinny być dostępne i zwrócone na zewnątrz (znajdo-
wać się z boku rury) gdyż ułatwi to naprawę uszkodzonego złącza. 

 14. Krycie dachu  rozpoczyna się od umocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego. 
Górne brzegi arkuszy nie mogą wypadać nad szczeliną między deskami. Złącza poziome są-
siadujących ze sobą arkuszy powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 100 mm. 
Pas usztywniający wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50-0,55 mm i 
szerokości około 200 mm. Przybija się go do deski okapowej dwoma rzędami gwoździ bla-
charskich rozstawionych mijankowo w odstępach co 150 mm. Pas okapowy wykonuje się z 
blachy pokryciowej. Łączenie go, które może być wykonywane równolegle i prostopadle do 
okapu wykonuje się na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne mocowane żabkami. W szwach 
prostopadłych do okapu arkusze należy łączyć na rąbki stojące podwójne o wysokości 25 do 
45 mm. W szwach równoległych do okapu arkusze należy łączyć na rąbki leżące pojedyncze 
przy spadku dachu 20 o oraz  na rąbki podwójne leżące przy spadkach mniejszych od 20 o. Ar-
kusze do podkładu przytwierdza się za pomocą żabek leżących i łapek stojących , wyciętych z 
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blachy i przybitych jednym końcem do podkładu a drugim wpuszczonym w rąbki. Rąbki leżą-
ce sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie min. o 100 mm. Przed pokry-
ciem okapu powinny być przytwierdzone do podkładu uchwyty do rynien.  

6.Kontrola jakości robót 

1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST- 00.00.00. 

2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

7.Obmiar Robót 

1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST- 00.00.00. 

2. Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru Robót dla przewodów wentylacyjnych jest 1 m2  powierzchni pokrycia, z 
dokładnością do 0,1 m2. Płaci się za faktycznie wykonaną powierzchnię 

8.Odbiór robót 

1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 00.00.00. 

2. Warunki szczegółowe odbioru Robót 
• Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 

ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych doku-
mentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomia-
rów i badań, 

• Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
• Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących Robót, 
• Dokonać szczegółowych oględzin robót, 
• W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z In-
spektorem Nadzoru. 

9.Przepisy związane 

PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
 
 

1.3.8.  ROBOTY POKRYWCZE DACHU Z PAPY– ST- B/B 03.08.00 – CPV 
45261000-4 

1. Zakres Robót objętych ST 

2.  Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót pokrywczych dachu 

3. Materiały 
1. roztwór asfaltowy np.Icopal Primer Classic 
2. papa podkładowa 
3. papa modyfikowana SBS podkładowa 
4. papa modyfikowana SBS zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z włókniny po-
liestrowej. 

4. Sprzęt 
1.palnik gazowy jednodyskowy z wężem 
2.mały palnik do obróbek dekarskich 
3.palnik gazowy dwudyskowy bądź sześciodyskowy z wężem ( w przypadku zgrzewania du-
żych powierzchni), 
4.butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
5.szpachelka 
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6.nóż do cięcia papy 
7.wałek dociskowy z silikonową rolką 
8.przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowied-
nio wygięta) 
9.inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projek-
cie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

5. Transport 
 Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

6. Wykonanie robót 
1. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić po-
ziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyj-
nych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na 
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowa-
niem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne 
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
2.Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niż-
szej niż: 

- 0o C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 
- + 5o C w przypadku pap oksydowanych. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20oC) i wynoszone na dach bez-
pośrednio przed zgrzaniem. 

3.Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblo-
dzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
4. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, świetlików, itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
5.Przy małych pochyleniach dachu do 10 % papy należy układać pasami równoległymi do 
okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną 
dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny 
spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożli-
wiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie 
powinno być mniejsze niż 1%. 
6.Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a na-
stępnie po przymiarce ( z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu 
zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy ( 
z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachel-
ką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 
7.Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewu jest wpływ masy asfaltowej o szero-
kości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewa. W przypadku gdy wpływ nie pojawi się samoist-
nie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikanową 
rolką. 

    Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żadanej 
szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt 
duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świad-
czy o niefachowym zgrzaniu papy. 

8.Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
- podłużny 8 cm, 
- poprzeczny 12-15 cm, 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierun-
kiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady powinny być wykonywane 
zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w 
okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kli-
ku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca 
źle zgrzane należy podgrzać ( po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypły-
wy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia es-
tetyki dachu. 
9. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie 
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tak aby zakłady ( zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć 
zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy 
leżących na spodzie zakładu pod kątem 45o.  
 
Przygotowanie podłoży 
 

Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawo-
wych wymogów: 
- wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesie-
nie występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 
- wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, przy-
czepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia, 
- podłoże powinno być odpowiednio zdylatowane, 
- podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane roztworem 
asfaltowym, 
- na przekryciu z średniowymiarowych elementów prefabrykowanych wymagane jest ułoże-
nie wylewki grubości 3-4 cm. Podłoża betonowe muszą być dojrzałe i uzyskać przed ułoże-
niem pokrycia papowego wilgotność mniejszą niż 6 %. W przypadku wilgotności wyższej na-
leży się liczyć z obniżoną przyczepnością ułożonej papy, a w dalszej perspektywie z po-
wstawaniem pęcherzy w pokryciu. 

 

7. Kontrola jakości robót 
1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST- B/B 00.00.00 
                    2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Ma-
teriałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami In-
spektora Nadzoru. 

7. Obmiar Robót 
1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST- B/B 00.00.00 
2. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiaru Robót jest  1 m2 powierzchni wykonanego pokrycia, z dokładno-
ścią do 0,1m2. Płaci się za faktycznie wykonaną powierzchnię 

2. Odbiór robót 
1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-B/B 00.00.00 
2. Warunki szczegółowe odbioru Robót 

 Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 
ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów do-
tyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań. Spraw-
dzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej. Dokonać szczegółowych 
oględzin robót. W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót po-
prawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym 
z Inspektorem Nadzoru. 

1.3.9  MONTAŻ  STOLARKI  OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - ST- B/B - 03.09.00, 
CPV 45430000-0 

1. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót wykonawczych związanych z montażem stolarki  
okiennej i drzwiowej 

2. Materiały 

 
parapety  okienne z blachy stalowej 
okna PCV  
kołki rozporowe z tworzywa sztucznego 
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pianka  poliuretanowa 
masa  uszczelniająca silikonowa 

2. Sprzęt 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 

4. Transport 

Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

5. Wymagania 

1. Ościeżnice okienne, drzwiowe, wrotowe powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach 
(ścianach i stropach) budynku. W oknach stałych bez skrzydeł kotwy powinny się znajdować w 
miejscach klinowania szyb. W oknach ze skrzydłami otwieranymi kotwy powinny być umieszczo-
ne w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy, tak aby obciążenia mogły być przeniesione 
na budynek. 
2. Okna, drzwi i świetliki otwierane oraz połączenia ościeżnic z ościeżem przyległych ścian po-
winny być uszczelnione w sposób trwały i zapewniający całkowitą szczelność. Materiały uszczel-
niające powinny być odporne na drgania i wstrząsy wynikające z użytkowania wbudowanych ele-
mentów.  
3. Uszczelnienia złączy między częściami przegród zewnętrznych a elementami bądź   segmenta-
mi   powinny   spełniać   wymagania   ograniczające przepuszczalność powietrza przez przegrody 
oraz mieć wymaganą izolacyjność cieplną przegrody określoną normą państwową. 

6. Kontrola jakości robót 

1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST- 00.00.00. 

2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Obmiar Robót 

1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST- 00.00.00. 

2. Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru Robót dla stolarki okiennej i drzwiowej jest 1 m2 powierzchni z dokładno-
ścią do 0,1 m2. Płaci się za faktycznie wbudowaną ilość elementów 

3. Odbiór robót 

1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 00.00.00. 

2. Warunki szczegółowe odbioru Robót 
1.Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze 
stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów 
dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 
2.Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
3.Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących Robót, 
4.Dokonać szczegółowych oględzin robót, 
5.W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawko-
wych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym 
z Inspektorem Nadzoru. 
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II. BRANŻA ELEKRYCZNA 
 
 
 
 
MONTAŻ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH - ST-E/B 01.00 
(Kod CPV 45315700-5) 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nawa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 
Remont instalacji odgromowych, oświetlenia zewnętrznego i instalacji ogrzewania rynien i rur spusto-
wych, oraz instalacji CCTV w budynku Śądu w Lubartowie. 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z prefabrykacją i montażem rozdzielnic elektrycznych niskiego i średniego napięcia, stoso-
wanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej 
szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.2. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania robót związa-
nych z prefabrykacją i montażem rozdzielnic elektrycznych dla obiektów kubaturowych oraz obiektów bu-
downictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związa-
nych z: 
– kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy, 
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w 
szczególności roboty ślusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montażu wyposażenia rozdzielnicy, 
– zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnicy w sposób i w miejscu zgod-
nym z dokumentacją techniczną,  
– dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych przy użyciu materiałów 
oraz środków wg dokumentacji technicznej,  
– wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych konstrukcji pomiędzy po-
szczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyną uziemiającą obiektu, 
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów rozdzielnicy 
zawartych w dokumentacji, 
– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi prefabry-
kat do montażu, jako element instalacji elektrycznej, 
– opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,  
– montażem rozdzielnicy w miejscu określonym w dokumentacji technicznej, 
– przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem protokołów kwalifikujących 
rozdzielnicę (prefabrykat) do eksploatacji. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a także podanymi poniżej: 
 
Rozdzielnica elektryczna (tablica) – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki funk-
cjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i 
przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycz-
nej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może 
spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, 
pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 
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jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  
Stopień ochrony obudowy IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed doty-
kiem elementów wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej – zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych po-
trzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem 
energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu 
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody 
pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwo-
du, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane danym punktem zasilania w energię (zabezpie-
czeniem). 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzają-
ce, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfika-
cją techniczną, a w przypadku braku takiej z Polską Normą wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej 
lub aprobatą techniczną. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
1.7. Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych Dokumentację robót montażowych i pre-
fabrykacyjnych stanowią: 
 
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. 
z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawiera-
jącego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 
wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączo-
nymi protokołami z badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  
Prefabrykację i montaż rozdzielnic należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegó-
łowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych i prefabrykacji, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji tech-
nicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem: 
– spełniania tych samych właściwości technicznych, 
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowa-
nia, uzyskanie akceptacji projektanta). 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania poda-
no w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
 
Do wykonania i montażu instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach budowlanych należy stosować 
przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowa-
nia w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności, 
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje tech-
niczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do 
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Między-
narodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne, 
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, 
– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowe-
go zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez 
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie doty-
czącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Wszystkie materiały do prefabrykacji i montażu rozdzielnic powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Obudowy 
 
Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem 
instalacji elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod napięciem, są 
elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał ob-
cych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia dodatkowego umożliwiają prawidłowe 
funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy różnym obciążeniu, 
podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż. 
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako marka refe-
rencyjna. 
Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała obudowa) 
posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę deklarację zgodno-
ści. Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych podane są 
w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U). 
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub pre-
fabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące 
metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, 
zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zacze-
py, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta obudów. 
Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz 
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować 
odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). 
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 
60446:2004. 
 
2.2.2. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic 
 
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący prefabry-
kację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego posiadają 
nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności.  
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które 
wymieniane są jako marka referencyjna. 
Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn lub 
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belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. 
Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn 
elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. 
Przewody o przekroju żyły do 2,5 (4) mm2 należy pocynować, natomiast na przewody powyżej 4 mm2 
należy montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta. 
Dla rozdzielnic teleinformatycznych należy używać elementów przyłączeniowych prefabrykowanych jak 
kable czteroparowe, krosowe, światłowody krosowe, pigtaile i patchkordy o określonych długościach. 
 
2.2.3. Elementy mocujące rozdzielnice 
 
Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie zapro-
jektowane elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę tech-
niczną bądź deklarację zgodności. 
Podstawowe sposoby montażu: 
– zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych, 
– osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania przygoto-
wane w obudowie), 
– przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wspor-
czej. 
 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót montażowych i prefabrykacji Rozdzielnic 
 
Wyroby do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST, 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalo-
gowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych i prefabrykacji – wyrobów i materiałów niezna-
nego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do montażu i prefabrykacji rozdzielnic 
 
Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpie-
czone przed zawilgoceniem. 
 
 
 
 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 3 
 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Spawanie powinno odbywać się przy użyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubości materia-
łów użytych na poszczególne elementy obudowy, dla łączenia elementów miedzianych należy stosować 
spawanie gazowe lub łukowe w osłonie gazowej. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
 
4.2. Transport materiałów 
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Podczas transportu na budowę z miejsca składowania po prefabrykacji należy zachować ostrożność aby 
nie uszkodzić zamontowanych elementów wewnętrznych. Duże rozdzielnice należy przygotować do 
transportu dzieląc na elementy o wadze umożliwiającej łatwe dostarczenie na miejsce zabudowywania. 
Stosować opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  
45000000-7, pkt 5 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nad-
zoru. 
 
5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych 
 
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględniający 
wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego 
miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, 
miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia. W oparciu o powyższe da-
ne należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji. 
Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z in-
spektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominąć. 
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy dokonać mo-
cowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów. 
Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę technologiczną dla prefabrykacji, 
stanowi ona załącznik do protokółu zdawczego rozdzielnicy. 
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co do wy-
maganych cech obudowy, a w szczególności: 
– stopień ochronności, 
– wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 
– typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa 
– typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, słaboprądowa, 
– sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”, 
– typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie 
bezpośrednie, 
– sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe, 
szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439-2:2004, 
– rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 
– sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy PN-
EN 60439-3:2004, 
– kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 
– kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdują-
ce się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy, 
– oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny najlepiej 
przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu, 
– w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na rysu-
nek schematu rozdzielnicy. 
Ze względu na funkcje jaką spełniają, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mogą 
być wykonane jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, piętro-
we lub wydzielone dla konkretnych instalacji.  
Ze względu na sposób montażu rozróżnia się następujące typy: 
– wolnostojące, 
– przyścienne, 
– wiszące (naścienne), 
– wnękowe. 
Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z międzynarodową IEC-
439-1). Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z 
ww. wymogami normy. 
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spełniać wymogi 
norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U). 
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi spełniać 
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wymogi normy PN-EN 60439-5:2002. 
Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, chroniącą 
przed skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego z elementami 
pod napięciem. 
Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać dostęp do kompletu ele-
mentów wykonawczych od frontu. 
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na ewentualną 
rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. 
dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaże się niewystarczająca). 
Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać zasadę jednorod-
ności w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu w ramach dyspono-
wanej powierzchni.  
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny być wykona-
ne minimum w II klasie ochronności. 
W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic piętrowych należy przewidzieć dywaniki izolacyjne, 
stanowiące standardowe ich wyposażenie. 
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą 
rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien być przymocowany w sposób trwały. 
 
5.3. Montaż rozdzielnic elektrycznych 
 
Zakres robót obejmuje: 
– przemieszczenie w strefie montażowej, 
– rozpakowanie, 
– ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, 
– trasowanie, 
– wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 
mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 
– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników 
wraz z zabetonowaniem, 
– montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, 
klamki, zamki, pokrywy), 
– podłączenie uziemienia, 
– sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania minimalnych 
szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 
– sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 
– przeprowadzenie prób i badań. 
Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe 
wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-07 pkt 6 
 
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań rozdzielnic zawarty 
jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
 
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i koń-
cowych polegających na kontroli: 
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
– zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 
– napisów informacyjno-ostrzegawczych, 
– działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej), 
– działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 
– stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 
– stanu zewnętrznego głowic kablowych, 
– stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, 
– stanu ochrony przeciwporażeniowej, 
– stanu urządzeń wentylacyjnych – chłodzenie rozdzielnicy, 
– schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy, 
– stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 
– sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 
– poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez 
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wykonawcę montażu. 
Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV należy wykonać sprawdzenia odbiorcze 
polegające na: 
– pomiarach rezystancji izolacji głównej wyłączników, 
– pomiarach rezystancji torów prądowych wyłączników, 
– pomiarach rezystancji, czasów własnych i czasów niejednoczesności zamykania i otwierania wyłączni-
ków, 
– badania gazów wyłączników z SF6 (jeżeli wymaga tego producent), 
– próbach szczelności wyłączników z SF6 (jeżeli wymaga tego producent), 
– pomiarów czasów łączenia układów zwiernik – odłącznik, 
– pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń pierwotnych i wtórnych przekładników. 
Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegają na: 
– pomiarach rezystancji izolacji, 
– sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych, 
– zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (analizatory sieci), 
– zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, przekaźników różnicowo prą-
dowych, itp. 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 M. Rezystancja izolacji poszczególnych 
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 M. Pomiaru należy dokonać miernikiem 
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań zostały 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, 
na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za 
niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania urządzenia (aparatu itp.) i 
ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych i prefabrykacji Obmiaru robót 
dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w doku-
mentacji i tak: 
– dla rozdzielnicy: szt., kpl., 
– dla osprzętu montażowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m, 
– dla aparatów montażowych w rozdzielnicy: szt., kpl., 
– dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl. 
 
7.3.W specyfikacji technicznej szczegółowej dla montażu i prefabrykacji 
rozdzielnic, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić 
inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 
 
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 
 
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu podlegają m.in.: 
– wykonanie i montaż konstrukcji, 
– ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń, dławików, baterii kondensatorów z przynależną do 
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stosowania aparaturą, 
– ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych w nastawni, 
– ustawienie rozdzielnicy, 
– obwody zewnętrzne główne i pomocnicze, 
– instalacje oświetleniowe, grzejne, telefoniczne i inne. 
 
8.2.2. Odbiór częściowy 
 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, 
które ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu 
prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i 
projektem: 
– instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
– sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi, 
– fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach. 
 
8.2.3. Odbiór końcowy 
 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
– izolacji torów głównych, 
– izolacji torów pomocniczych, 
– działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych, 
– działania mechanicznego łączników, blokad itp., 
– instalacji ochronnej. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent dostarczył protokół z tych 
badań, rozdzielnice SN sprawdza się napięciem obniżonym do 75% napięcia probierczego, a rozdzielnice 
o napięciu do 1 kV – induktorem, sprawdzając tylko rezystancję izolacji. 
Badania działania obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania układów 
zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego załączania rezerwy. Badania 
należy przeprowadzić według programu, który powinien być częścią dokumentacji eksploatacyjnej. 
Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach łączników oraz zwią-
zanych z nimi blokadach mechanicznych. Należy wykonać 5 normalnych cykli roboczych (zamknięcie – 
otwarcie) każdego łącznika. 
W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu ruchomego – od 
stanu pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy. 
Łączniki sterujące wyposażeniem członu należy zamykać i otwierać w stanie pracy i w stanie próby. W 
trakcie próby trzeba także sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego członu. 
Badania należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole 
odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie robót montażowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic może być dokonane jednorazowo po wy-
konaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokona-
niu odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania, montażu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty ryczałtowe obejmujące robo-
ty ww. uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
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– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,  
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 
szczegółowej, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych 
cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić 
podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 
koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST montaż rozdzielnicy elektrycznej, opracowanej dla realizo-
wanego przedmiotu zamówienia. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1.Normy 
PN-EN 60529:2003 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
PN-EN 60446:2004 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 
PN-EN 60439-1:2003 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie 
badań typu 
PN-EN 60439-2:2004 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów  szynowych 
PN-EN 60439-3:2004 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdziel-
nic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby 
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe 
PN-EN 60439-4:2004 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych 
do instalowania na terenach budów (ACS) 
PN-EN 60439-4:2005(U) 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych 
do instalowania na terenach budów (ACS) 
PN-EN 60439-5:2002 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów na-
powietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice 
szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciach 
PN-EN 50274:2004 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona 
przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 
PN-EN 50298:2004 
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 
PN-EN 50300:2005(U) 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic 
tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych 
PN-EN 62208:2005(U) 
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 
PN-E-05163:2002 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łu-
kowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomon-
tażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1) 
PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 
 
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
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10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, War-
szawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
 
10.2.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
 
10.2.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 
664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposo-
bu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ  - ST-E/B 03.00
(Kod CPV 45312310-3) 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 
Remont instalacji odgromowych 
 
1.2.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z układaniem i montażem elementów instalacji odgromowej i uziemienia w obiektach kubatu-
rowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 
 
1.3.Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej 
szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.2. 
 
1.4.Przedmiot i zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 
związanych z: 
– wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień 
– montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych, wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzy-
szącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich 
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty mu-
rarskie, ślusarsko-spawalnicze a także tzw. „polepszania gruntu” i pogrążania elementów uziemień itp.), 
– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
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– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wskazanych w 
dokumentacji, 
– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi monto-
wany element instalacji odgromowej, uziemienia lub połączeń wyrównawczych. 
 
 
1.5.Określenia podstawowe, definicje 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a także podanymi poniżej: 
Część dostępna – przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będą-
ca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności 
fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która 
podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłóce-
nia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk 
lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp. ). 
Miejsce wydzielone – zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego 
dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) – napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym 
pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na zie-
mi, na którym znajdują się stopy. 
Osłona izolacyjna – osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, 
na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 
Ziemia odniesienia – miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów 
pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 
Przewód uziemiający – przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią 
lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 
Sieć skompensowana – sieć elektroenergetyczna posiadająca co najmniej jeden punkt neutralny uzie-
miany poprzez opór indukcyjny (reaktancję kompensującą składową pojemnościową jednofazowego prą-
du zwarcia z ziemią). 
Uziemienie – zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez 
odpowiednią instalację. Może występować jako uziemienie: 
– ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) 
– robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). 
Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika 
iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy separa-
cyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 50 V [12 V 
dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}. 
Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu za-
pewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 
Może występować jako: 
– naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
– sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 
– sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów). 
Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku możliwości 
lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 
Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 
– Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 
– Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 
Zwody – górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioru-
na. Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się metalowe 
lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). Rodzaje zwodów: 
– Zwody naturalne – zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a ich 
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). 
Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warun-
ki: 
1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla alumi-
nium 
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku, 
– Zwody sztuczne – wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu jako 
zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków dodatkowych. 
Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast montowane obok 
lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) 
i pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyższonych na-
zwano ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich na-
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zwano ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby 
cały chroniony biekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów ub elementów 
instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia nstalacji zgodnie z dokumentacją. 
Zalicza się tu następujące grupy czynności: 
– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
– kucie bruzd, 
– osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
– osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 
– montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być chronione np. 
części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 
Ochrona wewnętrzna – zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed skut-
kami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest poprzez: wykona-
nie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odstę-
pów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony. 
 
1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją pro-
jektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
1.7.Dokumentacja robót montażowych 
 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 
2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawiera-
jącego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póź-
niejszymi zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 
wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączo-
nymi protokołami z badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla kon-
kretnego przedmiotu zamówienia. 
 
 
1.8.Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji pro-
jektowej. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warun-
kiem: 
– spełniania tych samych właściwości technicznych, 
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowa-
nia, uzyskanie akceptacji projektanta). 
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2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania poda-
no w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 
budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiada-
jące dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności, 
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje tech-
niczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do 
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Między-
narodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne, 
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, 
– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowe-
go zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez 
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie doty-
czącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
 
2.2.Rodzaje materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Zwody 
 
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w zależności 
od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01. 
Jako materiały przewodzące można stosować stal ocynkowaną, cynk, miedź i aluminium. Przy układaniu 
zwodów należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni dachu; dla zwodów poziomych niskich 
nie mniej niż 2 cm, dla zwodów poziomych podwyższonych nie mniej niż 40 cm. Instalacja powinna do-
datkowo spełniać warunek, aby długość boku pętli nie przekraczała: 
– 20 m dla ochrony podstawowej, 
– 15 m dla obiektów zagrożonych pożarem i 
– 10 m dla obiektów zagrożonych wybuchem. 
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać: 
– zewnętrzne 45° i wewnętrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektów zagrożonych pożarem, oraz 
– zewnętrzne 30° i wewnętrzne 45° dla obiektów zagrożonych wybuchem mieszanin par i/lub pyłów z 
powietrzem (wyjątek stanowią obiekty o wysokości do 10 m posiadające niepalne dachy – wtedy stosu-
jemy parametry podstawowe). 
Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodów, dla ochrony obiektów zagrożo-
nych pożarem lub wybuchem zawierają PN-89/E-05003.03 „Ochrona obostrzona” i PN-92/E-05003.04 
„Ochrona specjalna”. 
 
2.2.2. Osprzęt urządzeń piorunochronnych Wsporniki do uchwytów bezśrubowych 
– do zatapiania w betonie 
– do mocowania na żerdzi żelbetowej 
– do przykręcania (pionowy i poziomy) 
– do przyklejania 
Wsporniki do uchwytów bezśrubowych 
– do przyspawania do przewodu okrągłego 
– do mocowania na gąsiorze 
– do kotwienia (pionowy i poziomy) 
Zaciski 
– do przykręcania przewodów naprężanych 
– dwuprzelotowe do przewodu okrągłego 
Złączki 
Zaciski probiercze – łączą przewody odprowadzające z przewodami uziemiającymi oraz ułatwiają doko-



 

 75

nywanie pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Należy je wykonać dla instalacji z uziomem 
sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uzio-
mu naturalnego a mocować na takiej wysokości i w miejscu, aby posiadały łatwy dostęp z poziomu ziemi. 
Zaciski do uziemienia ekranów kabli 
 
2.2.3. Uziomy 
Naturalne – najczęściej wykorzystuje się zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury ułożone pod 
ziemią. Optymalnym rozwiązaniem jest ułożenie w dolnej części wykopu fundamentowego uziomu oto-
kowego, wykonanego z ocynkowanej taśmy lub pręta stalowego. Uziom otokowy łączy się ze zbrojeniem 
fundamentowym w odstępach do 20 m poprzez spawanie. 
Dodatkowe – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, a odległość do sąsiednie-
go uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi być mniejsza od dwu-
krotnej wartości rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w 
poszczególnych arkuszach normy. 
Sztuczne – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy jego układaniu 
należy uwzględnić następujące zasady: 
1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego, 
2. Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m, 
3. Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton, 
4. Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°, 
5. Miejsce układania powinno być oddalone co najmniej o 1,5 m od wejścia do budynku, przejść dla pie-
szych oraz metalowych ogrodzeń, 
6. Najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na głębokości 0,5 m przy dłu-
gości ponad 2,5 m, 
7. Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż 35 m dla gruntów o 
rezystywności < 500 m i 60 m dla gruntów o rezystywności >500 m. 
 
2.2.4. Wewnętrzny osprzęt ochronny 
 
Połączenia wyrównawcze – najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone 
są wszelkie urządzenia i instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z szyną przed-
stawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakre-
sie instalacji elektrycznych (wewnętrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV). 
Połączenia wyrównawcze ochronnikowe – odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy 
mieszane. 
Odstępy izolacyjne – układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odległości od innych instalacji 
metalowych. 
Ograniczniki przepięć – stanowią ochronę urządzeń końcowych aparatów i instalacji elektrycznych 
przed niedopuszczalnie wysokimi przepięciami i/lub przeznaczone do wyrównywania potencjałów. Istnieje 
możliwość ochrony centralnej dla całej instalacji elektrycznej wewnętrznej lub wybranych elementów. 
 
2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji 
Odgromowej 
 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST, 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalo-
gowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodze-
nia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.4.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej 
 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją pro-
ducenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach 
(oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do we-
wnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opako-
waniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycz-
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nymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opa-
kowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3 
 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4 
 
4.2.Transport materiałów 
 
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. 
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze 
względu na możliwość uszkodzenia izolacji. Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości 
uszkodzeń transportowych. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
5 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nad-
zoru. 
 
5.2.Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień 
 
Zakres robót obejmuje: 
– przemieszczenie w strefie montażowej, 
– złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasy-
paniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepu-
stów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we 
wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, lub 
sufitach 
– osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, złączek wraz z 
zabetonowaniem, 
– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montażu instalacji od-
gromowej, 
– oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu czło-
wieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cy-
frami), w przypadku braku takich wytycznych, 
– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień jak: zasypa-
nie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, mon-
taż przykryć kanałów instalacyjnych, 
– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
 
5.3.Instalacja połączeń wyrównawczych 
 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elek-tryczny, wykonać 
instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (głów-
na szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostęp-
nych) i nieuziemionego. 
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami przewo-
dzącymi innych instalacji. 
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Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze. 
Do głównej szyny uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrze-wania itp., spro-
wadzając je do wspólnego punktu. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, 
należy stosować iskierniki. 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe 
należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji pioru-
nochronnej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
07 pkt 6 
 
6.2.Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochron-
nych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000 
 
6.3.Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i koń-
cowych polegających na kontroli: 
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
– zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
– stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowa-
nych materiałów 
– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji 
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i uziemień, 
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
– pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań. 
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy uży-
ciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 /V (dla zasilania z sieci), 
oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwu-
uzwojeniowy. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 
6.4.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami 
 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zasto-
sowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 7 
 
7.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji Elektrycznej 
 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające za-
wartym w dokumentacji i tak: 
– dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m, 
– dla zwodów i uziomów: m, 
– dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., 
 
7.3.W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej opra-
cowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przed-
miaru i obmiaru przedmiotowych robót 
 
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rze-
czowe dla odpowiednich robót. 
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
 
8.2.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 
wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
– przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów, 
– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrot-
nie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji piorunochronnej i uziomów np. zasy-
panie fundamentów wraz z uziomem fundamentowym. 
 
8.2.2. Odbiór częściowy 
 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, 
które ulegają zakryciu (np. uziom otokowy, pogrążanie uziomu prętowego), uniemożliwiając ocenę prawi-
dłowości ich wykonania lub ułatwiając przyszły odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i 
projektem: wydzielonych pętli lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów. 
 
8.2.3. Odbiór końcowy 
 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót instalacji piorunochronnej i uziomów przed przekazaniem użytkownikowi całości insta-
lacji elektrycznej w użytkowanie. 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych doku-
mentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić ba-
dania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a do-
starczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny być odebra-
ne. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji z wymagania-
mi określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbio-
ru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji zamawia-
jący może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wyna-
grodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, 
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji odgromowej, urządzenia pioru-
nochronnego oraz dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schema-
tem. 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZY-
SZĄCYCH 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie robót montażowych instalacji odgromowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbio-
rów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji odgromowych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ww. 
uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów 
montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, 
należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie 
instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1.Normy 
PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. Wymagania stawiane 
elementom połączeniowym. 
PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania dotyczą-
ce przewodów i uziomów. 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łącze-
niowymi. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych. 
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PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania da-
nych. 
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów 
ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Prze-
wodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2. 
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 
PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 3. Wyma-
gania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD). 
PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. Instalacje światłowo-
dowe. 
PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 2. Linie wykonywane 
przewodami metalowymi. 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci prądu 
przemiennego. 
PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć z tlenków me-
tali do sieci prądu przemiennego. 
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne prze-
prowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wy-
tyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
 
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
 
10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje 
 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) Arkady, Warszawa 
1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 
1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie 
instalacji elektrycznych (wewnętrznych)" Kod CPV 45311100-1 Wydanie I, OWEOB Promocja – 2005 r. 
– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
 
10.2.2.Ustawy 
 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
 
10.2.3.Rozporządzenia 
 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 
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664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposo-
bu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
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