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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy odwodnienia terenu i budynku Wojewodzkiego Inspektoratu

Ochrony Srodowiska w Ostrolece, polozonego na dzialkach nr ew. 40467/1,
40467/2 1 40467/3, przy ul. Targowej 4 w Ostrolgce

1. Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ niniejsza opracowala firma ,Instalserwis” Wojciech

Gawarkiewicz, ul. Teczowa 7, 07-410 Ostroteka.

Podstawe opracowania stanowia :

umowa z Inwestorem;

zaktualizowane mapy zasadnicze w skali 1:500;

koncepcja zagospodarowania terenu, opracowana przez ,,MAX-PRO” pracownia
projektowa, 07-415 Grabowo, ul. 3-go Maja 21 w maju 2009r.;

dokumentacja geotechniczna dla ustalenia warunkow gruntowo-wodnych w rejonie
budynku WIOS przy ul. Targowej 4 w Ostrolece, opracowana w pazdzierniku
1 listopadzie 2006r. przez Zaktad Uslug Geologicznych mgr inz. Janusz
Konarzewski, ul. Berlinga 2/13, 07-413 Ostroteka;

Warunki techniczne wydane przez Ostroteckie Przedsigbiorstwo Wodociagow
1 Kanalizacji Sp. z o.0..

obowiazujace normy i przepisy.

. Stan istniejacy

Istniejace i projektowane uzbrojenie techniczne terenu objgtego opracowaniem:
- wodociag,
- cieplociag,
- kanalizacja sanitarna,
- telekomunikacja,
- linie energetyczne,

- slupy oswietleniowe.

3. Przedmiot i zakres opracowania




Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem projekt budowy odwodnienia
terenu i budynku Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Ostrotece,
potozonego na dziatkach nr ew. 40467/1, 40467/2 1 40467/3, przy ul. Targowej 4

w Ostrotece.
Opracowanie obejmuje :
m  Projekt budowlano-wykonawczy

m  Kosztorysy inwestorskie

4 . Szczegolowe rozwiazanie techniczne

Zaprojektowano budowg odwodnienia terenu i1 budynku Wojewodzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Ostrotece, polozonego na dziatkach nr ew.
40467/1, 40467/2 1 40467/3, przy ul. Targowej 4 w Ostrotece.

Wody opadowe, odbierane z dachu budynku poprzez piony spustowe oraz wody
deszczowe z terenu wokot budynku, poprzez wpusty uliczne odprowadzane beda
do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

W miejscu, oznaczonym na planie zagospodarowania terenu jako DI,
zaprojektowano studni¢ kanalizacyjna ©@1200mm z osadnikiem, na polaczeniu
projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacym kanatem deszczowym ©@300mm,
wlaczonym do istniejacej studni kanalizacyjnej, oznaczonej jako Di, o rzednych:
98.43/94.36, usytuowanej na kanale @600mm w ul. Targowej. Przed rozpoczgciem
budowy nalezy sprawdzi¢ zaglebienie istniejacego kanatu DN 300mm w miejscu
projektowanej studni kanalizacyjnej, oznaczonej jako D3.

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej wynoszacy ok. 97,00m n.p.m.
i podtopienia posadzki piwnicy budynku WIOS, przy ul. Targowej 4, zaprojektowano
drenaz odwadniajacy (poziom posadzki w czg$ci podpiwniczonej budynku
posadowiony jest na rz¢dnej 96,25).

W  zwiazku z rozwiazaniem wysokosciowym projektowanej kanalizacji
deszczowej, oraz glgbokoscia ulozenia rur drenarskich, wody gruntowe zbierane przez
drenaz, odprowadzane beda do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez
pompowni¢ wod, oznaczong na planie zagospodarowania jako P. Jako pompownig
zaprojektowano studni¢ kanalizacyjna ©@1200mm z osadnikiem. Wewnatrz nalezy
zamontowac¢ pompeg osadowa o wydajnosci ok. 5,01/s, np. PUMPEX SP 10 W (0,9kW)

(lub o rownowaznych parametrach). W czasie wykonywania rob6t montazowych nalezy



sprawdzi¢ wielko$¢ naptywu wod gruntowych do pompowni i ewentualnie zamontowac

druga pompg rezerwowa o wydajnosci wigkszej od podanej wyzej.

Budowe odwodnienia terenu i budynku realizuje si¢ poprzez budowe:

- kanatl deszczowy o $rednicy & 300mm z rur PCV - 22,00 mb;
- kanat deszczowy o $rednicy & 250mm z rur PCV - 72,00 mb;
- kanaty deszczowe o $rednicy & 200mm z rur PCV - 75,00 mb;
- kanaly deszczowe o §rednicy & 160mm z rur PCV - 27,00 mb;
- kanaty drenazowe o $rednicy Dz 126x6,5mm z rur PCV - 81,00 mb;
- kanaty ttoczny Dz90x5,4mm PE SDR17 - 8,00 mb;
- rura ostonowa Dz 193,7x5,6mm stal - 6,00 mb;
- typowe betonowe studzienki rewizyjne & 1200mm - Tkpt,;

- typowe betonowe studzienki rewizyjne & 1200mm z osadnikiem - 1kpt,;

- betonowa studzienka rewizyjna & 1200mm jako studnia rozprezna - 1 kpt.;

- pompownia wod drenazowych, betonowa @1200mm - 1 kpt.

- wpusty uliczne & 500 mm z osadnikiem 0,5m - 6kpt.

Kanaty deszczowe nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji zewngtrznej PCV,
kielichowych klasy ,,SN 8” (typ cig¢zki) z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach,
faczonych za pomoca uszczelek gumowych na wcisk.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV &200mm klasy ,,SN8” (typ ci¢zki) z rdzeniem litym o wydtuzonych
kielichach, faczonych za pomoca uszczelek gumowych na wcisk.

Poziomy od rur spustowych, z odwodnienia dachu budynku zaprojektowano
z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV J160mm klasy ,,SN8” (typ cigzki) z rdzeniem
litym o wydtuzonych kielichach, taczonych za pomoca uszczelek gumowych na wcisk.

Kanat ttoczny zaprojektowano z rur 90x5,4mm PE SDR 17 PE 100, PN 10,
faczonych za pomoca zgrzewania czolowego.

Kanaty drenarskie nalezy wykona¢ z rur Dz126x6,5mm, z filtrem z witdkna
syntetycznego, z otworami 2,5x5,0mm. Utozenie rur drenarskich wg schematu
zataczonego w dokumentacji projektowe;.

Projektuje si¢ utozenie sieci z rur kielichowych z uszczelkami gumowymi

o $rednicach i1 spadkach pokazanych na rysunkach.



Rury kanalizacyjne PCV posadawia si¢ bezposrednio na podsypce po
wyprofilowaniu dna wykopu. Zaleca si¢ ukladanie kanalu w temperaturze zewngtrzne;j
powyzej 0°C.

Przejicie rury drenarskiej pod schodami do budynku WIOS oraz istniejaca
czerpnia powietrza nalezy wykona¢ za pomoca przecisku w rurze ostonowej stalowe;j
Dz 193,7x5,6mm.

Studnig, oznaczong na palnie zagospodarowania terenu jako D1 zaprojektowano
jako typowa studni¢ betonowa kanalizacyjna ©1200mm z osadnikiem 0,5m z wlazem
typu lekkiego.

Studnie oznaczone na planie sytuacyjnym jako D2, D7, D8, D9 zaprojektowano
jako typowe studnie betonowe kanalizacyjne 1200mm, z wtazem typu cigzkiego.

Studnie oznaczone na planie sytuacyjnym jako D4, D6 zaprojektowano jako
typowe studnie betonowe kanalizacyjne J1200mm, z wtazem typu lekkiego.

Studnig, oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako D3 zaprojektowano
jako studni¢ betonowa rozprezna 1200mm z whazem typu lekkiego.

Studnie oznaczone na planie sytuacyjnym jako D5, D10, D11, D12, DI3
zaprojektowano jako studnie kanalizacyjne J425mm z tworzywa sztucznego
z wlazami typu lekkiego.

Rzgdne wilazéw studziennych oraz wpustow ulicznych wyregulowaé

bezposrednio przy pracach drogowych.

Uzbrojeniem projektowanych sieci beda:

- typowe zelbetowe studzienki rewizyjne wg PN-EN-10729 & 1200mm, przykryte
ptytami zelbetowymi nadstudziennymi, z wlazami zeliwnymi zatrzaskowymi
o S$rednicy & 600 mm i pierScieniem odcigzajacym oraz z otworami
wentylacyjnymi. Powierzchnie zew. betonowe studni rewizyjnych przewiduje si¢
zabezpieczy¢ przez pomalowanie abizolem. W studniach zabudowaé stopnie
wilazowe. Przejscia rur kanalizacyjnych PCV przez $ciany studzienek wykonaé
w pierScieniach uszczelniajacych dla rur PCV; stosowa¢ kregi betonowe
z domieszka materialu uszczelniajacego z gotowymi otworami na uszczelkg i dnem
petnym. Kregi taczy¢ na uszczelki gumowe, dno studni wykona¢ z elementow

prefabrykowanych.



- pompownia wod deszczowych, studnia rewizyjna wg PN-EN-10729 O
1200mm, przykryta ptyta zelbetowa nadstudzienna, z wlazem zeliwnym zatrzaskowym
o $rednicy & 600 mm i pierScieniem odciazajacym oraz z otworami wentylacyjnymi.
Powierzchnie zew. betonowe studni przewiduje si¢ zabezpieczy¢ przez pomalowanie
abizolem,
- studnie kanalizacyjne @ 425mm, z tworzywa sztucznego,
- wpusty uliczne z kregéw betonowych & 500 na plycie betonowej & 700
z osadnikami 0,5 m wg PN 74/H-74081. Wpusty z pierScieniem odcigzajacym oraz
krata prostokatna zeliwna uchylna z zatrzaskiem klasy D 400- korpus: zeliwo
sferoidalne szare GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe,
Roboty ziemne
Przewiduje si¢ wykopy cze$ciowo mechaniczne a czg$ciowo regcznie -

glownie w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym z wywozka
ziemi. Nalezy pozostawi¢ warstwe 20 cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety
wykopu do usunigcia r¢cznego. Przewiduje si¢ wykopy ciagle waskoprzestrzenne
1 o $cianach pionowych deskowanych i rozpartych balami drewnianymi (w zwiazku
z zaglebieniem projektowanego kanatu zaleca si¢ stosowaé ptyty wykopowe typu PW).
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle w wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlony
Swiattami ostrzegawczymi. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm
z poglebieniem na ztacza. Zasypke (obsypke) wykopdéw do wysokosci 30 cm ponad
wierzch przewodu prowadzi¢ nalezy rgceznie piaskiem sypkim drobno lub
srednioziarnistym bez grud i1 kamieni. Zaggszczenie tej warstwy powinno by¢
przeprowadzone z zachowaniem szczegoOlnej ostroznosci z uwagi na krucho$¢
materialéw rur. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywaé gruntem
rodzimym — warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem 1 rozbidrka deskowan 1 rozpor
scian wykopu. Wskaznik zageszczenia wykopu — 1,00. Jesli grunt do zasypu nie spetnia
wymagan norm nalezy go wymienic.

Skarpe nasypu wokot budynku WIOS nalezy zlikwidowaé. Teren wokot

budynku wyréwna¢ do niwelety parkingu i1 zasia¢ trawg. Odtworzenie zieleni wykonac



zgodnie z ustaleniami z projektantem krajobrazu — p. Justyna Dabrowska, wg
opracowania inwentaryzacji zieleni.

W projekcie podano rzgdne wlazéow studziennych w odniesieniu do niwelety
projektowanego terenu.

Kanalizacj¢ deszczowa przysypa¢ warstwa piasku gr. 25-30cm. Trase
kanalizacji deszczowej oznakowac tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z polietylenu

koloru: biato-niebieskiego z wkladka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasmg
uktadac
w wykopie wkladka stalowa do dotu.

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na podbicie rur aby unikna¢ pozostawienia
pustych przestrzeni. W przypadku wystgpowania wody gruntowej nalezy zastosowaé
iglofiltry lub wypompowaé pompami AP z odprowadzeniem wody do najblizszej
studzienki rewizyjnej lub rowu. Rozliczenie kosztow pompowania nastapi na podstawie
potwierdzonego zapisu w dzienniku budowy.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na podbicie rur aby uniknaé pozbawienia
pustych przestrzeni.

Odbiory robdt przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o normy:

e PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-B-107 36/99 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

e Warunki budowy w zakresie wykopdéw, podsypki, montazu, obsypki 1 zasypki
ujetych w instrukcji producenta rur.

Po wykonaniu kanalizacji deszczowe]j wykona¢ nalezy probe szczelnosci
kanatéw na eksfiltracj¢ i1 infiltracj¢. Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci

osobno dla kanatéw deszczowych i osobno dla studzienek rewizyjnych.

5. Warunki gruntowo-wodne

Dokumentacje¢ geotechniczng dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych
w rejonie budynku WIOS w Ostrotece opracowat geolog mgr inz. Janusz Konarzewski
w pazdzierniku 1 listopadzie 2006r.

Na badanym terenie pod warstwa holocenskich piaszczysto-humusowych

i gliniastych nasypow niekontrolowanych — wystepuja grunty mineralne rodzime



pochodzenia polodowcowego: gliny piaszczyste warstw Ila, IIb i Ilc z lokalnym
przewarstwieniem wodnolodowcowych piaskow warstwy 1.

Grunty warstwy Ila o konsystencji migkkoplastycznej — jako stabonosne
1 $cisliwe — nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego obiektu.

Warunki wodne przy uwzglednieniu konstrukcji, zré6znicowany posadowieniu
1 rodzaju gruntéw otaczajacych oraz roznych glgbokosci posadowienia obu segmentow
budynku sa niekorzystne. Gruba warstwa przepuszczalnych — w  wigkszosci
piaszczysto-humusowych luznych nasypdw otaczajacych bezposrednio budynek —
sprzyja infiltracji w podtoze i gromadzeniu si¢ wod opadowych w rejonie budynku.

Wykonanymi wierceniami stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej
w postaci saczen $rodglinowych na glgbokosciach 3,15-3,50m p.p.t. (95,50-95,80m
n.p.m.), a w rejonie bezposrednio przy fundamencie w nasypach — na rzednej 96,80m
n.p.m., powyzej rzednej posadzki w piwnicy (96,78m n.p.m.).

Stwierdzony wierceniami poziom wody gruntowej mozna uzna¢ za zblizony
do stanéw S$rednich — w rocznym okresie obserwacyjnym. Przy stanach wysokich
(przy wigkszej ilosci opadow atmosferycznych) woda moze wystapi¢ o ok. 0,5m ptycej
—na rzednej 97,3m n.p.m.

Przy stwierdzonej rzg¢dnej posadowienia posadzki (96,78m np.m.) i1 plyty
fundamentowej (96,25m n.p.m.) — woda kontaktuje si¢ ze spodem plyty
fundamentowej, okresowo zalega tez znacznie powyzej poziomu posadzki, zalewajac
pomieszczenia (rzedna wody w piwnicy sigga 97,0m n.p.m.).

Wskazane jest wykonanie warstwy izolujacej nad drenazem na rz¢dnej powyzej
98,00m n.p.m. (np. poprzez wbudowanie gliny z wykopu, lub wykonanie opaski

betonowej).

6. Uwagi i zalecenia

B ODBIORU TECHNICZNEGO PRZED ZASYPANIEM DOKONUJE OPWiK NA
PRZY UDZIALE PRZEDSTAWICIELA URZEDU MIASTA W OSTROLECE
NA ZLECENIE INWESTORA PO PRZEPROWADZENIU MONITORINGU
KAMERA TV WYKONANEJ] KANALIZACJI DESZCZOWE]
POTWIERDZONEJ PROTOKOLEM PRZEGLADU ORAZ WYKONANIU
INWENTARYZACJI GEODEZYJENJ POWYKONAWCZEJ.



Zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym petlna obstuge prowadzonych robot
wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” — cz. 11 Instalacje sanitarne i przemystowe”;
Prowadzac roboty ziemne zwroci¢ uwagg na:

— zabezpieczenie $cian wykopow;

— ustawienie barier zabezpieczajacych i znakow drogowych wzdtuz wykopow;

— zabezpieczy¢ o$wietlenie w nocy;

— zabezpieczenie przejs$¢ dla pieszych i dojazdow do posesji ;

— zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot;

Roboty wykonywa¢ zgodnie z przepisami bhp i1 ppoz;

Rzgdne wlazoéw studziennych wyregulowaé bezposrednio przy pracach drogowych;

B Na odcinkach, gdzie trasa projektowanych sieci przebiega przy liniach

energetycznych, prace wykonywac re¢cznie pod nadzorem wtasciciela w/w linii.

Na skrzyzowaniach projektowanego uzbrojenia z kablami energetycznymi nalezy
zatozy¢ na kable rury ochronne AROT dwudzielne.

Zachowac bezpieczne odleglosci od istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z siecia wodociagowa i kablami energetycznymi

wykopy wykonywac recznie.

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 4 lipca 1999r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z podzniejszymi zmianami) o$wiadczam,
ze niniejszy projekt zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 moze stuzy¢ do realizacji wyzej

wymienionych celow.
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