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PRZEDMIAR

Budowa odwodnienia terenu i budynku WIOS w Ostrotece wraz z parkingiem przy ul. Targowej 4

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa odwodnienia terenu i budynku WIO S w Ostrot ece wraz z parkingiem przy ul. Targowej 4
1 Roboty pomiarowe , przygotowawcze i ziemne
1| SST- Roboty pomiarowe przy robotach budowy parkingu - w terenie réwninnym. Wy-  |m2
d.1]/01.01.01 znaczenie przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementow przekroju poprze-
cznego i projektowanych rzednych niwelety parkingu. Utrzymywanie elementéw
wyznaczenia parkingu w trakcie wykonywania robét. Pozycja obejmuje koszty
prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem parkingu w istniejacym pasie
parkingu oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej odtworzenie reperow
osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania rob6t.Powierzchnia
rob6t 2018 m2
Przedmiar: lokalizacja robét na dz. nr 40467/1
2018 m?2 2018.00
RAZEM 2018.00
2|SST-01.02.01|Wycinka-karczowanie drzew wraz z usunieciem karpiny oraz zatadunkiem i szt
d.1l odwozem gatezi, karp i pnia drzewa z odwozem na odlegtos¢ - do 5 km
Drzewa o srednicy 20-45 cm.
Przedmiar: 2 szt.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3|SST-01.02.04|Prace rozbiérkowe elementow drog manewrowych. Pozycjia obejmuje rozebranie |m?2
d.l istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych typu MON z odtozeniem na placu bu-
dowy do pdzniejszego wbudowania . Pozyca obejmuje koszty rozebrania istnieja-
cej nawierzchni z plyt zelbetowych z odwozem i sktadem w odlegtésci do 100m
miejsca ponownego wbudowania
Przedmiar: 1375 m2+45 m2= 1420 m2
1420 m?2 1420.00
RAZEM 1420.00
4|SST-01.02.04|Rozbiérka elementéw chodnika. Pozycja obejmuje usuniecie chodnika istniejgce- |m?2
d.l go z ptyt 50x50cm w obrzezach betonowych 8x30cm . Pozycja obejmuje koszty
usuniecia oraz wywiezienia elementéw rozbiérkowych na odlegtosc do 5 km
Przedmiar: 140 m2
140 m?2 140.00
RAZEM 140.00
5|SST-01.02.04|Rozbiérka elementéw ogrodzen, drdg i przepustéw. Pozycja obejmuje usunigcie |m
d.l istniejacych kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm i istniejgcych ob-
rzezy betonowych 8x30cm. Pozycja obejmuje koszty rozbiérki oraz zatadunku i
odwiezienia gruzu rozbiérkowego na odlegto$¢ do 5 km
Przedmiar: 278mb+125mb=403mb
403 m 403.00
RAZEM 403.00
6|SST - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki do 0,25 m3 w |m3
d.1/02.00.01 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 5 km samochodami samo-
SST-02.01.01|wytadowczymi na odwdz lub do wykorzystania na miejscu. Pozycja obejmuje wy-
konanie wykopow koryta:
- pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- pod projektowane krawezniki z tawami,
Przedmiar: 1321 m2 x 0,35 m +185 m2 x 0,15 m + (68.5 m2 + 108m2) x 0,50m =
463 m3 + 28 m3 + 89 m3 = 580 m3
580 m3 580.00
RAZEM 580.00
2 Podbudowy
7|SST-04.04.02| Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (gruzobetonu). Pozycja obejmuje wy- |m?2
d.2 konanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego (dopuszcza sie wy-
konanie podbudowy gruzobetonu z fr.0/60,30mm) zageszczonego mechanicznie
o gr. 20 cm (po zageszczeniu) Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i
wbudowania materiatéw na podbudowe wraz z ich zageszczeniem.
Przedmiar: 1321 m2
1321 m?2 1321.00
RAZEM 1321.00
8/SST-04.04.01|Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych. Pozycja obejmuje wykonanie warst- |m2
d.2 wy dolnej podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zagesz-
czonego mechanicznie o gr. 15 cm (po zageszczeniu) . Pozycja obejmuje koszty
zakupu, przywiezienia i wbudowania materiatéw na podbudowe wraz z ich za-
geszczeniem.
Przedmiar : 1321 m2
1321 m?2 1321.00
RAZEM 1321.00
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9|SST-04.04.02| Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy |m?2
d.2 podbudowy chodnika z mieszanki kruszywa fr. 0/31,50 mm zageszczonego me-
chanicznie o gr. 10 cm (po zageszczeniu). Pozycja obejmuje koszty zakupu,
przywiezienia i wbudowania materiatéw na podbudowe wraz z ich
zageszczeniem.
Przedmiar: 185 m2
185 m?2 185.00
RAZEM 185.00
3 Nawierzchnie
10|SST - Obrzeza betonowe. Pozycja obejmuje zakup, przywiezienie oraz ustawienie ob- |m
d.3/08.03.01 rzezy betonowych 8x30 cm wraz z wykonaniem oporu. Obrzeza na wjazdach bra-
mowych z oporem betonowym na tawie betonowej. Obrzeza na chodnikach na ta-
wie zwirowej z oporem gruntowym.
Przedmiar: 215 mb
215 m 215.00
RAZEM 215.00
11|SST-04.05.01|Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej. Pozycja obejmuje wykona- |m?2
d.3 nie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce ce-
mentowo - piaskowej gr. 3-5 cm. wraz z wypetnieniem spoin piaskiem. Pozycja
obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiatéw - kostki betono-
wej i podsypki cementowo piaskowe;.
Przedmiar: 185 m2
185 m?2 185.00
RAZEM 185.00
12|SST - 08.01 |Krawezniki betonowe. Pozycja obejmuje zakup i przywiezienie kraweznikéw beto- |m
d.3/01 nowych wystajgcych i wtopionych o wymiarach 15x30 cm oraz ich ustawienie
wraz z wykonaniem oporu betonowego i faw betonowych (beton B15) na podsyp-
ce cementowo - piaskowej.
Przedmiar: 213 + 5,00 =218 mb
218 m 218.00
RAZEM 218.00
13|SST-05.03.03|Nawierzchnia placu parkingowego z ptyt betonowych typu "MON". Pozycja obej- |m?2
d.3 muje wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z ptyt betonowych typu "MON"
wykorzystanych po rozbiérce z do ponownego wbudowania na podsypce cemen-
towo - piaskowej gr. 3-5 cm. wraz z wypetnieniem spoin piaskiem. Pozycja obej-
muje koszty wbudowania materiatéw - ptyty betonowej typu "MON" i podsypki ce-
mentowo piaskowej.
Przedmiar: 1321 m2
1321 m?2 1321.00
RAZEM 1321.00
4 Roboty uzupetniaj ace i wykonczeniowe
14|SST-09.01.01|Zielen drogowa. Pozycja obejmuje koszty urzadzenie zieleni, tj. nawiezienia wars- | m2
d.4 twy humusu gr. 10 cm oraz obsianie trawa.
Przedmiar: 1540 m2
1540 m?2 1540.00
RAZEM 1540.00
5 Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu
15|SST-07.02.01|Pionowe znaki drogowe - Stupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje zakup, przy- |szt
d.5 gotowanie i ustawienie stupkéw stalowych ocynkowanych o $rednicy 50 mm pod
znaki drogowe. Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania pionowego.
Przedmiar: 2 szt
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
16|/SST-07.02.01|Pionowe znaki drogowe - Tabliczki. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i szt
d.5 ustawienie tabliczek. Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania piono-
wego.
Przedmiar: 2 szt
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
17|SST-07.02.01|Pionowe znaki drogowe - Znaki drogowe.Pozycja obejmuje zakup, przygotowa- |szt
d.5 nie i ustawienie znakéw drogowych ocynkowanych . Lokalizacja przedstawiona
na projekcie oznakowania pionowego.
Przedmiar: 2 szt
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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