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PROFIL

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna Skala 1:10 O\ 500

rura ostonowa, Dz193,7x5,6mm, L

B Ze wzgledu na brak danych dotyczacych utozenia istniejgcego uzbrojenia terenu,
N . . + I zagtebienie przyjeto orientacyjnie:
+ T - przewody wodociggowe - 1,75 - 1,8m p.pt.
il — \\ — - kable energetyczne - 0,8 - 0,9m p.p.t.
- kable telekomunikacyjne - 0,6 - 0,7 m p.p.t.
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@ projektowana pompownia

@ @ 9 @ projektowana studnia @ 425mm z tworzywa sztucznego

@ projektowana studnia betonowa @ 1200mm jako studnia rozprezna
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H e-mail: instalserwis@gmail.com
Rzgdna dna proj. kanatu < 3 = 25 8 5 s = Wﬂ osonis09
bl bl bl I <> = b bk jewodzki Inspektor. hrony Srodowisk 53
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Qc@omo odcinka 16.50 3350 400 2700 8.0 ul. Targowa 4, 07-400 Ostroteka
. iy L=50,00 1=31,00 i=1,0 %0 Temat: BUDOWA ODWODNIENIA TERENU | BUDYNKU WIO$ Stadium:
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., _ _ _ « _ _ Nazwa 1vs: PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ nrrys.:
Praj. Srednica nominalna, materiat rura drenarska 126x6,5mm PCV w otulinie z widkna syntetycznego rura drenarska 126x6,5mm PCV w otulinie z widkna syntetycznego Dz90x5,4mm PE SDR 17 o P T —— h
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