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WIOS_przedmiar PRZEDMIAR

Lp. _Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem

1 45321000-3 Termomodernizacja budynku -
1.1 45321000-3 Docieplenie $cian piwnic - ST-B/B-01.00.00, ST-B/B 02.00.00

1 KNR4-04  'Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajace; sie do uzytku m
d1 0506-04
1
15.0"1.80°2+3.30"1.80°2 m? 65.88
] RAZEM 65.88
2 KNR 4-04  Rozebrame podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - opaska betono- 'm3 1
d1 0301-03 wa przy budynku f
1
0.70°0 15°(51.50+14 0+4 20+1.05+3.70+1 05+28.70+1.05+3 70+1.05+11.30+ m? 15.23
2.0+4 90+4 40+4.90+7 50)
RAZEM 15.23
3 KNR-W 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajne| (humusu) o gruboscido 15cmz . m?
d1.0118-04 idarqu przewozem taczkami
1
(2.20+1 5)*(18.0+55 0+55 0) m? 47360
RAZEM 473.60

4 KNR-W 2-01 Reczne usunietie warstwy Ziemi urodza)ne] (humusy) Dez gari Z przewozem  m?
a1 0118-07 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosc
1 Krotnosc = 3

— w

ONyw 0 poj
z.0. m3w gruncie kat. |l| z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
na odleglo$¢ do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wyno-
one| na kofach)

ol 8 0°1.50)+(0 50°0 60°2°18.0)+(55 0*1 2°0.60)°2+(2 4°0 60°0 50°55)*2 m?
W

6 KNR 2-01 Wykopy oraz

opy wykonywane koparkami przedsigebiernymi 0 15 m3 na
d 1./0215-02 z.s2. odklad w gruncie kam

Grunt oblepiajacy naczynie robocze

1232 9903
(27.50°2+14.60)*3.0"1.50+(27™9Q52+14 60+2'4 80)*1.5°1 50 m? 491.40
RAZEM 491.40
7 KNR 4-01  Odeskowanie wykopow waskoprzestrzen 1.5 m na glebokosé do m?
d1 0107-01 3 m - montaz | demontaz
1 57-B/B
01.00.00
analogia
(27.50°2+14.60)*3.0 m _208.80
RAZEM 208.80

\
pow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na glebokosé do
| demontaz

8 KNR 4-01 Odeskowani
d1 0107-01 .

1 ST-B/B
01.00.00
anal

- nostojacych o
d1 0102-08 cementowo-wapiennej- czesciowe rozebranie murkow studzeinnek przyokien-
1

nych
(2°2 80+150°4+14 0)°0.80°0.25 m? __512
RAZEM 512
10 KNR 4-04  Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm - dno studzienek |m?
d.1. 0301-01 przyokiennych '
1
(14.0°1.50°2+2 80°1.50°2)"0 05 m3 252
RAZEM 2.52
11 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwigociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m<
d 1 0603-01 Zimno z emulsji asfaltowe) - pierwsza warstwa gruntowanie np. lzoplast KL-D
1
(27.50"2+14.60)*3.30+(27 50°2+14.60+4.80°2)*1.80 m? 372.24
| M 372.24
12 KNR-W 2-02 'Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  m-<
d1 0603-01 Zzimno z emulsji asfaltowe; - pierwsza warstwa np. lzoplast KL
1
poz 11 m? 372.24
RAZEM 372.24
13 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  m-
d1 0603-02 iziﬂ-mo z emulsji asfaltowe) - druga i nastepna warstwa np. Izoplast KL
1
poz 11 me 37224
El 372.24

T4 KNR0-23 _ Oceplenie Scian budynkow plytami Styropianowymi - Zamocowanie listwy co- _ m
d1 2612-09 kotowe)
1
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20 KNR 2-31

Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub warstwy po

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51.5°2+14 60°2+4.80"2 m 141.80
= RAZEM 141.80
15 KNR 2-02  I1zolage ciepine | przeciwdiwiekowe z phyt styropianowych pionowe na lepiku =~ m?
d1 0609-08 bez siatki metal -styropian XPS gr. 14 cm
1
14.60"3+25.50°3+25 50°1.50+1.50*4.90+1 35°25.50+25 50*3.0-(0.50°5°2.10)+ m? 300.98
4.90*1.50+1 50%14.70
] RAZEM 300.98
16 KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow ziemia z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odleglo$é do 'm3
d1 0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 111
1
poz 6 m3 491 40
RAZEM 491.40
17 KNR 4-01 Uzupeinierne $cianek murow studzienek przyokiennych m?
d1 0311-01
1 analogia
(14 0°2+2 B0*2+1 50°4)*0 25°0 .06 m? 059
%3 RAZEM 0.59
18 KNR-W 2-02 Tynki zewneglrzne zwykie kat |l na $cianach plaskich | powserzchmiach pozio- me
d1 0902-01 ‘mych (balkony 1 loggie) wykonywane recznie
1
42.80 m 42 80
- BAZEM TN

a1 0105-03 zageszcz
1
(51 50414 0+4 20+41.05+3 70+1.05+28.70+1.05+3 70+1 05+11 30+2 0+4.90+ m? 72 50
4 40+4 90+7 50)°0 50
RAZEM 72.50
21 KNR 2-31 Podsypka cem -piaskowa 2 zageszczeniem regcznym - za kazdy dalszy 1ecm  me
d1 0105-08 grub warstwy po zageszcz
1 |Krotnos¢ = 12
H |poz.20 m? | 72.50
. RAZEM 72.50
22 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe| betonowe] grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- me
d1.0511-02 towo-piaskowe)
1
poz. 21 m? 7250
RAZEM 72.50
23 KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym 20x6 cm na podsypce piaskowe] Z wyp Spoin 2apra- m
d.1 0407-01 wa cem
1
(51.50+14 0+4 20+1 05+3 70+1.05+28.70+1 05+3 70+1 05+11.30+2.0+4.00+ m 145.00
4 40+4 90+7.50)
RAZEM 145.00
24 KNR 4-04  Transporl gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zaladowaniu | wytadowaniu ~ m?
d.1 1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
1
poz.2+poz.9+poz. 10 m3 22 87
| | RAZEM 22.87
25 KNR 4-04  Transport gruzu z lerenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu | wyladowaniu  m3 |
d 1 1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast rozp 1 km
1 Krotnos¢ = 9
poz 24 m? 22 87 ol
RAZEM 22.87
26 KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem | wytadunkiem t
d1 1107-01 rgcznym na odleglosc do 1 km
1
_poz.1*0.001°6 1 040
RAZEM 0.40
27 KNR 4-04  Transport ziomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km t
d1:1107-04 ponad 1 km
1 Krotnoé¢ = §
poz.26 t 040
RAZEM 0.40
28 KNR 4-01  Demonlaz | montaz kral stalowych studzienek przyokiennych oraz montaz ob-  m2
d.1 0320-02 z.sz. ramowania z katownika L40x40x5
125 9907-01
analogia
14.0*1 50°2+2 80"1 50°2 m2 50 40
RAZEM 50.40
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Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8057 dia Pawed Drabik

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29 KNR 4-01 \Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych m?
d.1./1212-05
1
14.0"1.50*2+2.80"1.50"2 m? 50.40
RAZEM 50.40
30 KNR AT-31  Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; plyty styropia- |m?2
d.1./0205-05 nowe gr. 14 cm na $cianach
1|analogia
14.6"1.1+(51.0"1.1-2.0"0.40*5)*2 m2 120.26
| RAZEM ' 120.26
31/KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; plyty styropia- |m?2
d.1./0205-06 nowe gr. 2 cm na osciezach |
1
(2.10+2*0.9)*10*0.35 m2 13.65
RAZEM 13.65
32 KNR AT-31 |Ochrona naroznikow wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1./0702-01
1]
8"1.5+2*0.80+10%(2*0.90+2.10) m 52.60
RAZEM 52.60
33 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1./0354-11
1
10*2.20 m _22.00
f RAZEM 22.00
34/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw kotnierzy,gzym- 'm2
d.. 50535—08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
10*2.20"0.40 m?2 8.80
RAZEM 8.80
35/KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety m2
d.1. 0506-02
1
10*2.20*0.45 |m2 9.90
| | RAZEM 9.90
1.2 45321000-3 Docieplenie $cian parteru i pieter - ST-B/B 02.00.00
36 KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii lll o podiozach z cegly, |mZ
d.1 .§0726—03 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miej-
2 scu - przyjeto naprawy na powierzchni 10 % Scian
poz.38*0.10 m?2 143.07
RAZEM ! 143.07
37|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej 'm |
d.1.|0703-01
2| |
14.60+56.0"2+4.0+14.80+2*5.20 m 155.80
RAZEM 155.80
38 KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie np. BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineral- m?
d.1.0202-05 na); plyty styropianowe gr. 14 cm na $cianach
2
170.57+32.13+581.32+19.20+16.60-(1.9+3.5*39+3.5*2+1.9)+139.4+42 3+ m2 1430.68
353.5+61.9+458.8-(3.57*7+1.35"2+3.57*21+1.35*3+3.57*3)+155.60+32.13+
12.45'2+13.2-2.05*3
| RAZEM 1430.68
39 KNR AT-31  Ocieplenie w systemie np. BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineral- |m? |
d.1 ,i0202—06 na); plyty styropianowe gr. 2 cm na o$ciezach |
2
((1.72*2+1.20)*3+(2.08+1.72*2)"39+0.60°3"0.40+(2.10+1.72*2)*2+(2+0.9%2)* |m2 204.30 |
i 5+(2.10+1.72*2)*31+(1.50"2+0.90)*5+(0.9+2.10*2)*7+(2*2+0.9)+(1.2+1.7*2)*
| 3+(0.9+2.10*2))*0.40
| | | RAZEM 204.30
40/KNR AT-31 |Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1. 0702-01
2
(1.72°2+1.20)*3+(2.08+1.7272)*39+0.60*3'0.40+(2.10+1.72°2)*2+(2+0.9°2)*5+ m 796.44
(2.10+1.72°2)*31+(1.50*2+0.90)*5+(0.9+2.10%2)*7+(2°2+0.9)+(1.2+1.7*2)*3+
(0.9+2.10%2)+12.5+13.7+12.5+15.2+7 4+4.2+6.6+3.9+4 8+13.0+13.8"2+16.5"
2+2.7+13.8+12.95%°4+13.9"2+15.6"2+4
RAZEM 796.44
41 KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba silikonows - wykonane recznie; podioze stabo chio-  |m2
d.1./0601-01 nace dwukrotnie
2 Krotno$c = 2
poz.38+poz.39 m2 1634.98
RAZEM 1634.98
42 |KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1./1604-02
2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
|(2*14+52+10)*14.50 m2 1305.00
| | RAZEM 1305.00
1.3/45421000-4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - ST-B/B 02.00.00
43 /NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW szy- |m2
d.13; 202 1025-02 by P4 okucia Wk2- demontaz okien ze wstawieniem nowych !
0.80*0.80 m2 | 0.64 |
RAZEM 0.64
44 NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW  |m?2
d_‘|3. 202 1025-04 |szyby P4 okucia Wk2 -demontaz okien ze wstawieniem nowych i
2.0"0.8"8+0.85%2.0 m2 | 14.50 |
RAZEM 14.50
45 KNR 4-04 Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem t
d.1./1107-01 rgcznym na odl. do 1 km
3
| (poz.43+poz.44)*0.001*7 It 0.11
| | | RAZEM 0.11
46 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1.11107-04 ponad 1 km |
3 Krotno$é = 9 | |
poz.45 t 0.11 |
| . RAZEM | 0.11
1.4/45261000-4 |Obrébki blacharskie elewacja - ST-B/B 02.00.00
47 [KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04 |
4 |
3.70+6.60+50.40 im 60.70
| RAZEM 60.70
48 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1. 0535-06
4
12.8"4+3.5+3.3 m 58.00
| | RAZEM 58.00
49 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajace] sie do uzytku
4
193.35*0.40+178.10"0.65 m?2 193.11
RAZEM 193.11
50|KNR 2-02 Rynny dachowe poélokragte o $r. 18 cm - z blachy powlekanej m
d.1./0508-05
4 1
poz.47 m | 60.70 |
| RAZEM 60.70
51 KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 18 cm - z blachy powlekanej m
d.1..0510-05
4
14*13.80+3.30+3.50 m 62.00
RAZEM 62.00
52 KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej - pa- m2
d.1./0506-02 rapety zewnetrzne, mury ogniowe, pasy nadrynnowe i podrynnowe
4
178.10*0.80+193.35*0.55 m2 248.82
RAZEM | 248.82
53|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km i
4 1
(3.14°0.09°poz.47+3.14*2"0.07"poz.48+p0oz.49)*0.001*5 it 1.18 |
RAZEM 1.18
54 KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km t
d.1. 1107-04 ponad 1 km
4 Krotnosé = 9
poz.53 t 1.18
RAZEM 1.18
1.545321000-3 |Docieplenie stropodachéw - ST-B/B 02.00.00 :
55/KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej pionowe z plyt uktada- \m2
d.1.|0613-06 |nych na sucho - docieplenie stropu wetng mineralng Granrock gr. 30 cm +
5|ST-B/B 'montaz kominkéw wentylacyjnych
03.00.00 [
lanaliza indy-
‘widualna
650.20 m2 650.20
RAZEM 650.20
56 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z welny minerainej poziome z piyt klejo- 'm2 |
d.1./0612-01 {nych lepikiem asfaltowym na goraco do podioza betonowego - piyty z weiny mi- |
5 |nerainej gr. 15 cm

B
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47 m2 47.00
RAZEM 47.00
2/45223100-7 |Remont schodéw i zadaszenia nad wejsciem - ST-B/B 02.00.00
57| KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.2|0506-04
2°4.5"3.50+(2"4.50+3.50)*0.80*2 m?2 51.50
RAZEM 51.50
58 Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji m
d.2
3.50%4 m | 14.00
| RAZEM 14.00
59 Naprawa wiekszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 szt. [
d.2|0205-08
| 24 szt. 24.00
RAZEM | 24.00
60 KNR 2-02  |Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.2/1207-05 |cim stopniu o masie ponad 16 kg |
poz.58 m 14.00
RAZEM 14.00
61 (z.VI) Oktadziny schodow z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cmna m2 |
d.2 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
(3.30*1.35+870.36*3.30+970.15*3.30)*2 m2 36.83
RAZEM | 36.83
62 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na |m2
d.2 o$ciezach - Boki schodow
45.5%4 |m?2 182.00
| RAZEM 182.00
63 Montaz daszka szklanego tukowego 3500x2000 mm na konstrukcji podwiesza- |szt
d.2 nej do sciany.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3 Remont dachu - ST-B/B 02.00.00
64 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakfad m2
d.3
650.20+46.80+21.20 m2 718.20
RAZEM 718.20
65 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miegjs- |m2
d.3 cu z zatarciem na ostro- uzupetenienie wylewki cementowej na ptytkach koryt-
kowych-20%
poz.64*0.20 m?2 143.64
| | RAZEM 143.64
66 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?
d.3/0504-02
| 650.20+46.80+21.20 m2 718.20 |
RAZEM 718.20
67 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill na cia- |m2
d.3 0722-03 nach, loggiach i balkonach- Przecieranie czapek kominkowych-50%
0.50*p0z.68 m? 463 |
RAZEM 4.63
68 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimnoz  |m2
d.30602-07 :Iepiku asfaltowego - pierwsza warstwa-czapki kominowe |
1(1.15"0.45)+(0.470.8)+(1.35"0.45)+(1.55*0.45)+(0.45"0.45)+(0.45"0.45)"3+ |m2 9.25
(1.15"0.45)+(0.45"0.45)+(0.35%0.35)*3+(0.6%0.45)*2+(0.8*0.4)+(1.35+0.45)*2+ |
(0.5*0.5)*3 |
| RAZEM 9.25
698 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z  |m2
d.3/0602-08 lepiku asfaltowego - druga i nast. warstwa-czapki kominowe |
poz.68 'm2 9.25
| RAZEM 9.25
70 NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe |m2
d.3/202 1134-02 |
85 m2 85.00
| | RAZEM 85.00
71/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na $cianach |m2
d.3/0502-03
poz.70 m2 85.00
| RAZEM 85.00
72 Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane recznie; podtoze stabo chto- 'm2
d.3 nace
poz.70 m2 85.00
RAZEM 85.00
73 Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o pow. elem. do 0.1 m2 szt.
d.3
6+6+8+10+6+2*3+4*2+6+10"2 szt. 76.00

Norma STD Wersja 4.25 Licencja; 8057 dla Pawet Drabik




WIOS_przedmiar PRZEDMIAR
Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
| RAZEM 76.00
74|KNR 2-02  |Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachowka -z [szt. |
d.3/0515-07 Iblachy ocynkowanej
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
75 KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej m2
d.3/0506-02
. (13.60+6.0+6.0+7.35+5.10-7.0+13.0+2.0)"0.60+(0.35"4°24+(1.15*2+0.42"2)* m? 60.62
2+(1.35"2+0.42*2)*3+(1.55"2+0.42*2)+(0.56"°4*4)+(0.42"4%6)+(0.82*2+0.41*2)*
2+(0.60*2+0.42*2)*2)"0.40 | |
i | RAZEM ! 60.62
4 45312310-3 Montaz instalacji odgromowej - ST-E/B 03.00.00 2l
76 Demontaz i montaz instalacji odgromowej m
d.4 analiza indy-
widualna
| 425 m 425.00
[ RAZEM 425.00
' 5/45111291-4 Zagospodarowanie terenu - ST-B/B-01.00.00 N
77 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- 'm3
d.5/0218-02 kim
| 1 m3 1.00
| | RAZEM 1.00
78/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.5/0401-04
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
79 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow li§ciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.5/0302-05 \gruncie kat. |ll z catkowita zaprawa dolow; $rednica/glebokosé : 0.5 m - przesa- |
‘ dzenie Istniejacych i
39 szt. 39.00 |
! RAZEM | 39.00
80/KNR 2-21 'Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturainych na terenie pltaskimw szt
d.5/0302-05 gruncie kat. |ll z catkowita zaprawg dotow; $rednica/glebokosé : 0.5 m - drzewa
lub krzewy lisciaste form naturalnych (jarzab kaszmirski-4szt., berberys Thun- | ‘
berga-BAGATELLE-120szt. berberyst Thunberga GREEN CARPET-140 szt.,
|hortensja wiechowata LEVOSTEVIVAL-12 szt., krzewuszka cudowna ALEK- ‘
SANDRA-12szt., tawuta japoriskaGOLDFLAME-128 szt.)
424 szt 424.00
RAZEM 424.00
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WIOS_przedmiar

Lp. Nazwa
1.1 Docleplenie scian piwnic - ST-
__B/B-01.00.00, ST-B/B 02.00.00
1.2 Docieplenie scian parteru i pig-

_ter - ST-B/B 02.00.00 =
1.3 Wymiana stolarki okiennej i
_ drzwiowej - ST-B/B 02.00.00
1.4 Obrébki blacharskio elewacja -
__ST-B/B 02.00.00
1.5 Docieplenie stropodachow -
_|ST-B/B 02.00.00
1 Termomodernizacja budynku
2 Remont schodow i zadaszenia
_|nad wej$ciem - ST-B/B 02.00.00
3 Remont dachu - ST-B/B
20000 -
4 Montaz instalacji odgromowe) -
|ST-E/B 03.00.00 —
§ Zagospodarowanie terenu -
__8T7-8/8-01.00.00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH




